OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora,

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rageh funkcjonalnych i materiatowych,

- Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dyspan@ nieruchomicia na cele

budowlane,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem niniejszego opracowania jJastiowa ogrodzenia wokot boiska pitkarskiego oraz
instalowanie urzdzei na obiekcie — boisku pitkarskima terenie dziatki nr ewid1569 obr. 4
potozonej w Jodtowe.
Na przedmiotowej dziatce projektujecgorzebudow istniepcych odcinkdéw ogrodzenia oraz
budowe ogrodzenia od pozostatych stron nie ogrodzonychycticzas. Dodatkowo za
bramkami przewiduje si budow ogrodzenia wysokmi 5m na odcinkach po 30m
stanowicego pitkochwyty.
Przewiduje si rOwniez monta urzadzer na obiekcie budowlanym - boisku pitkarskim takich
jak dwa zadaszenia dla zawodnikow rezerwowych drglauny przenénej dla kibicow,

nietrwale podczonej z gruntem, stanoyalych wyposaenie boiska pitkarskiego.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1 Ogrodzenie z siatki o wysokizi 1,5m na podmurdéwce prefabrykowanej
Gtowny element noy stanowa stupki stalowe z rurygs0/3mm o wysokéci H=2,2m
kotwione w fundamencie betonowym wykonanym dgogkasci przemarzania (1m).
Podmurdwlk wykonywa z gotowych elementow prefabrykowanych zaktadanyahstupek
oraz ptyt zelbetowych pomidzy stupkami. Doktadny rozstaw stupéw dobrdo systemu
elementéw prefabrykowanych podmurowki.
Siatke ogrodzeniow o parametrach 2,5/3,5mm i wysdkbo H=1,5m o0 oczkach 6x6cm
montowa do stupkow za pwednictwem przelotek oraz drutu naputggo.
Na kazdym stupku przewidziedaszek. W prgstach skrajnych, na zatamaniach oraz co ok25m
przewidzie€ zastrzaty usztywniage mocowane w fundamencie oraz do stupkéw stalowych

Elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane oraz powkeCV.



3.2

Ogrodzenie z siatki o wysok&i 5m na podmurowce prefabrykowanej — stanowsice

pitkochwyty

3.3.

3.4.

Gtowny element niny stanowa stupy stalowe z rurg/70/5mm o wysokéci H=6,0m kotwione

w fundamencie betonowym wykonanym delgkasci przemarzania (1m).

Podmurdwlk wykonywa z gotowych elementéw prefabrykowanych zaktadanyahstupek

oraz ptyt zelbetowych pomidzy stupkami. Doktadny rozstaw stupéw dobrdo systemu

elementéw prefabrykowanych podmurowki.

Siatke ogrodzeniow o parametrach 2,5/3,5mm i wysdkbo H=5,0m o oczkach 6x6cm
montowa do stupkow za pwednictwem przelotek oraz drutu napatggo.

Na kadym stupku przewidzie daszek. W prstach skrajnych przewidzie zastrzaty

usztywniagce mocowane w fundamencie oraz do stupkow stalowych

Elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane oraz powkeCV.

Zadaszenie dla zawodnikdéw rezerwowych — zastwga¢ rozwigzanie systemowe
1) Szkielet nény wiaty jest wykonany z spawanych profili zamdtgch
2) Siedziska plastikowe z oparciem zgodne z wymiagairergonomii i PZPN (FIFA) — 13szt.

3) Pokrycie wiaty z poliwglanu komorowego.

Trybuna boiskowa przestawna — zastosowaozwigzanie systemowe

1) Szkielet nény trybuny jest wykonany z spawanych profili zamdkych

2) Trybuna jest wypogana w system kompensacji nierowoopodtaza

3) Trybuna sklada siz segmentow unitiwiajacych jej tatwy demontai przeniesienie
4) Podtoga wykonana jest z stalowych kratownic

5) Przestrzenie pionowe zabezpieczone hlatdlows

6) Siedziska plastikowe z oparciem zgodne z wymiagairergonomii i PZPN (FIFA)
7) Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo

8) Trybuna posiada barierki ochronne

Trybure wykonywa zgodnie z norm@PN-EN 13200 1-5

3.5 Ogrodzenie niskie z pochwytem z siatki o wysokd 0,85m

Gtowny element nimy stanowa stupki stalowe z rurygb0/3mm o wysokéci H=1,3m w
rozstawie co 1,5m kotwione w fundamencie betonowywgkonanym do gibokcdici
przemarzania (1m).

Stupki pohczy¢ gbér rurg poziomy @60/3mm stanowica pochwyt. Catkowita wysoka



ogrodzenia 0,85m nad poziom przylegtego terenu.
Siatke ogrodzeniow o parametrach 2,5/3,5mm i wysdkbo H=0,8m o0 oczkach 6x6cm
montowa do stupkow za pwednictwem przelotek oraz drutu napatggo.

Elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane oraz powkeRCV.

4. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.
Przedmiotowa inwestycja nieztizie stanowd zagraenia dlasrodowiska naturalnego ani zdrowia
ludzi. Projektowane roboty budowlane w trakcie izddji, w zadnym stopniu nie wphmn

negatywnie na stan zieleni, powierzchmiemi, stan wod powierzchniowych i gruntowych.

5. UWAGI KO NCOWE :

- Materialy budowlane winny posiadarymagane atesty i odpowiadaormom.

-Roboty budowlane i rzemilmicze wykon& zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacy normami

Opracowat:



