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ISTNIEJACE BOISKO PItKARSKIE
BUDYNEK ZAPLECZA BOISKA PItKARSKIEGO WG ODREBNEGO POZWOLENIA NA BUDOWE

ISTNIEJACE tAWKI STALOWO-DREWNIANE DLA WIDZOW

BUDYNEK USLUGOWO-HANDLOWY NA SASIEDNIEJ DZIAtCE

ISTNIEJACY PILKOCHWYT O WYSOKOSCI ok.5-6m DO WYBURZENIA

ISTNIEJACE OGRODZENIE O WYSOKOSCI ok.3m DO PRZEBUDOWY

ISTNIEJACE OGRODZENIE O WYSOKOSCI 1,5m DO PRZEBUDOWY

PROJ.LOKALIZACJA ._.m<wcz<._u_..~Nmzowz EJ (3 RZEDOWA - 102 MIEJSCA) (wyposazenie boiska)
PROJ.LOKALIZACJA ZADASZEN DLA ZAWODNIKOW STADIONOWYCH (wyposazenie boiska)

ODCINKI OGRODZENIA :

al-a2 - proj. brama dwuskrzydtowa, rozwieralna szer.4,0m z wypetieniem panelowym
a2b - projektowany odcinek ogrodzenia z siatki powlekanej wys.1,5m na podmuréwce prefabrykowanej

w miejscu uszkodzonego istn.ogrodzenia stalowego (~89mb)
b-c-d - projektowany odcinek ogrodzenia z siatki powlekanej wys.1,5m na podmuréwce prefabrykowanej (~22mb)
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- projektowane ogrodzenie wys.5m petnigce role pitkochwytéw (30mb)
efghij - projektowane odcinki ogrodzenia z siatki powlekanej wys.1,5m na podmuréwce prefabrykowanej (~133mb)
- projektowany odcinek ogrodzenia z siatki powlekanej wys.1,5m na podmuréwce prefabrykowanej
w miejscu uszkodzonego istn.ogrodzenia stalowego (~31mb)
- projektowane ogrodzenie wys.5m petnigce role pitkochwytéw (30mb) (nowa lokalizacja)
- projektowany odcinek ogrodzenia z siatki powlekanej wys.1,5m na podmuréwce prefabrykowanej
w miejscu uszkodzonego istn.ogrodzenia stalowego (~36mb)
A-B-C - proj.odcinki ogrodzenia stalowego siatkowego z pochwytem, wys.0,9m oddzielajacego kibicow od boiska (~60mb)

OZNACZENIA GRAFICZNE:
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- granica dziatek objetych opracowaniem
- istniejace ogrodzenia do likwidacji

- proj.odcinki ogrodzenia stalowego siatkowego z pochwytem, wys.0,9m oddzielajacego kibicéw od boiska (~60mb)

- projektowane odcinki ogrodzenia z siatki powlekanej wys.1,5m na podmuréwce prefabrykowanej
- projektowane ogrodzenie wys.5m petnigce role pitkochwytow

- przebieg napowietrznej sieci teletechnicznej (istniejacy maksymalny zwis normalny na odcinku planowanego

ogrodzenia wynosi ok.3,5m ponad istniejgcy teren

istn.ogrodzenie wys.1,5m
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Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w caloaci lub w czesci przerysowany,
i i iek, bez pisemnej zgody firmy PROMAD
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Gmina Jodlowa
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