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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Ogrodzenie -piłkochwyty
1.1 KNR 225/307/1 (2)

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa, na
słupkach metalowych obetonowanych, z rur stalowych /wys.1,5m/ 282,000 m2

1.2 KNR 225/307/1 (2)
Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa, na
słupkach metalowych obetonowanych, z rur stalowych /wys. 0,9 m/ 54,000 m2

1.3 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż płyty żelbetowej  /cokół 
ogrodzenia / 248,000 m

1.4 KNR 223/401/1
Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach, stalowych o 
rozstawie 3·m z rur stalowych wysokości 3·m 60,000 m

1.5 KNR 223/401/2
Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach, stalowych o 
rozstawie 3·m dodatek za każdy 1·m wysokości 60,000 2,00 m

1.6 KNR 202/1808/2
Analogia;Typowe wrota  na gotowych słupkach (szerokość: wrota 
4.0/1.5·m), wysokość 1.5·m 1,000 kpl

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 237,8747
2. Malarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 53,8395
3. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 4,44
4. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 263,6142
5. Spawacze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 1,719

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 561,4874

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,09
2. Akcesoria stalowe do połączeń montażowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 26,88
3. Beton zwykły C12/15 (B-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 9,66
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,62
5. Brama dwuskrzydłowa z kształtowników stalowych wypełniona panelem 

ogrodzeniowym /4,0x1,5/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1
6. Element żelbetowy-cokół ogrodzenia 25x6 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 248
7. Farba olejna do gruntowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 10,812
8. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . dm3 11,288
9. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi·5·mm . . . . . . . . . . kg 30,96
10. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi·6.3·mm . . . . . . . . . m 504
11. Rozcieńczalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 1,644
12. Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 60,3 (Dn·50) . . . . . . . . . . . . . . . . kg 16,8
13. Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona . . . . . . . . . . . . . . m2 332,64
14. Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona Fi·2.8·mm . . . . . . . . . m2 308,22
15. Słupki z kształtowników walcowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 97,44
16. Słupki z rur stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1 764,24
17. Tlen techniczny sprężony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,126
18. Zaprawa cementowa M7 (m.50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,01

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 13,44
2. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,02

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 13,46

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Ogrodzenie -piłkochwyty (1.1 - 1.6)


