OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Zlecenie Inwestora.
— Kopia Mapy zasadniczej
— Inwentaryzacja obiektu
- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwiazan funkcjonalnych 1 materiatowych.

- Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Przedmiotowa dzialka jest zabudowana budynkiem objgtym opracowaniem. Na dzialce
znajduja si¢ utwardzone powierzchnie i dojazd oraz miejsca parkingowe, a takze

podziemne i napowietrzne sieci i instalacje infrastruktury technicznej.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacego budynku
administracyjno- biurowego Urzedu Gminy w Jodlowej. Budynek bgdacy przedmiotem

inwestycji zlokalizowany jest w Jodtowej na dzialce nr ewid. gr. 1886, 1885.

4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH.
W zwiazku z przeznaczeniem budynku na cele biurowe nie przewiduje si¢ wystgpowania

zagrozen.

5. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU
Projektowana cz¢$¢ przedmiotowego budynku przeznaczona jest na cele administracyjno
— biurowego. W budynku znajduje si¢ takze lokal przeznaczony pod filie banku, nie
bedacy przedmiotem opracowania. W czgsci kondygnacji podziemnej znajduja si¢
pomieszczenia gospodarcze, socjalne, oraz magazyny , nie przeznaczone na pobyt ludzi.

Przebudowa polega zmianie uktadu funkcjonalnego istniejacych pomieszczen.



6. DANE LICZBOWE.

Budynek objety opracowaniem:

przed: po:
- pow. zabudowy 349,7m? 349,7m’
- pow. catkowita 1049,1m? 1049,1m?
- pow. uzytkowa 802,1m? 812,2m?
- kubatura 2780,11m’* 2780,11m?

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA.
Budynek objgty opracowaniem jest obiektem pigtrowym, podpiwniczonym, przykryty
dachem wielospadowym. Wielkos¢, ksztalt oraz materialy wykonczeniowe zewngtrznych

elewacji nie ulegna zmianie.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Na przedmiotowej dziatce w miejscu projektowanej przebudowy wykonano wykop kontrolny
w lokalizacji naroza istniejacego budynku oraz przeanalizowano istniejaca dokumentacje
istniejacego budynku.

Na podstawie wykonanej analizy, ocenia si¢ warunki gruntowe jako proste wg klasyfikacji
rodzajow warunkow gruntowych okreslanych w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24.09.1998
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 126 , poz. 839)

Projektowana przebudowa budynku zalicza si¢ do grupy obiektow budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, nalezy wigc do I kategorii geotechniczne;.

Dla przedmiotowej przebudowy budynku nie jest wymagane opracowanie ekspertyzy lub
dokumentacji  geotechnicznej, wystarcza zamieszczone powyzej jakosciowe okreslenie
wlasciwosci gruntow.

Szerokosci istniejacych taw fundamentowych wystarczajace do warunkéw gruntowych

wystepujacych na dziatce inwestora.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
9.1 Dane ogolne o konstrukcji- bez zmian:

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, murowane;,
sciany zewnetrzne: murowane z pustaka ceramicznego - bez zmian

Sciany fundamentowe:zelbetowe - bez zmian



9.2 Sztywnos$¢ budynku.
Sztywno$¢ budynku w kierunku podluznym i poprzecznym zapewniaja $ciany nosne oraz

zelbetowy wieniec okalajacy caty budynek.

9.3 Elementy budynku.
9.3.1. Dach.
Dach pokryty jest blacho dachowka — pozostaje bez zmian.

9.3.2 Sciany zewnetrzne.

Istniejace $ciany gr 57cm (z ociepleniem)- bez zmian.

9.3.3 Sciany dzialowe.

Wewnetrzne Sciany wydzielajace pomieszczenia projektuje si¢ z cegly ceramicznej 12cm.

9.3.4 Fundamenty.

Bez zmian

9.3.5 Stupy nos$ne i rdzenie.

Bez zmian

9.3.6 Belki nosne, nadproza
w miejscach wybijania nowych otwordéw drzwiowych projektuje si¢ nadproza stalowe
2x L 50mm. ( Dopuszcza si¢ zastosowanie nadprozy wylewanych z betonu B25, zbrojonych

pretami 3x P12

9.3.7 Kominy - wentylacja
Wykorzystuje si¢ istniejaca wentylacj¢ grawitacyjna wywiewna. Kanaly wentylacji
grawitacyjnej w razie koniecznos$ci prowadzi¢ pod sufitem, z rur pcv lub ,,spiro” o $rednicy

150mm i obudowac plyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym



10.ELEMENTY WYKONCZENIOWE.
10.1 Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach objgtych opracowaniem, oraz w pomieszczeniach GOPS
posadzki wykona¢ z wykladziny PCV 1 dywanowej natomiast korytarz wykonac z ptytek
gresowych na zaprawie klejowej wraz z cokolikami wysokos$ci min. 10cm, wg zalaczonych
rysunkéw. Cokoliki korytarza glownego wykona¢ jako zakute w $cianie na glgbokoscl,5cm.
Stopnie schodéw na pigtro i do piwnicy w klatce gtéwnej wykonaé z plytek stopnicowych
antyposlizgowych w kolorze bezowym Stopnie klatki schodowej do pomieszczen GOPS
wykona¢ z dowolnych ptytek gresowych antyposlizgowych w kolorze bezowym. Przy
schodach wykona¢ cokoliki schodkowo o wysoko$ci min 10cm,

Przed wykonaniem gotowych posadzek przygotowaé nawierzchni¢ poprzez demontaz
istniejacych wyktadzin 1 ptytek we wszystkich pomieszczeniach parteru, schodach do piwnicy
oraz na pigtro, a takze w pomieszczeniach pietra objetych opracowaniem. Po sprawdzeniu
rzeczywistego stanu wylewek, nalezy uzupetic¢ ubytki i zagruntowac.

W pomieszczeniach piwnicy 0.8 , 0.7, 0.6, 0.3 przed wykonaniem posadzki wierzchniej
nalezy sku¢ wylewke, wykona¢ warstwe hydroizolacji z folii PE a nastgpnie wykona¢ nowa
wylewke. W pomieszczeniach tazienki na parterze po skuciu wylewki i1 przed wykonaniem
nowej nalezy wykona¢ warstwe hydroizolacji z papy termozgrzewalnej wywinigtej na §ciany

boczne min. 10cm.

10.2 Tynki okladziny $cienne i sufitowe

wykonczenie Scian wewnetrznych:
W pomieszczeniach objetych opracowaniem wykonaé tynki zwykle cementownio- wapienne
kat. III nastgpnie pomalowa¢ emulsja w kolorze zgodnym z rys. A9
W pomieszczeniach nr 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 wykona¢ tynki dekoracyjne zgodnie z rysunkami
nr A9, A10, Al1, A12, A13, Al4.
W toalecie wykona¢ nowe tynki a $ciany do wysokosci 2,0m wykonczy¢ plytkami
ceramicznymi.

wykonczenie §cian zewnetrznych:

- bez zmian

10.3 I1zolacje przeciwwilgociowe



- W pomieszczeniach piwnicy 0.8 , 0.7, 0.6, 0.3 przed wykonaniem posadzki wierzchniej
nalezy sku¢ wylewke, wykona¢ warstwe hydroizolacji z folii PE a nastgpnie wykona¢ nowa
wylewke. W pomieszczeniach tazienki na parterze po skuciu wylewki i1 przed wykonaniem
nowej nalezy wykona¢ warstwe hydroizolacji z papy termozgrzewalnej wywinigtej na §ciany

boczne min. 10cm.

10.4 Roboty malarskie
Malowanie $cian wewngtrznych nalezy wykona¢ farba emulsyjna tatwo zmywalng oraz

wybrane §ciany zaznaczone na rys. A9

10.5 Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku zaprojektowano drzwi wewngtrzne, ptycinowe oraz aluminiowe oraz stalowe
przeciwpozarowe EI 30, typowe z regulowana o$cieznica o minimalnym wymiarze skrzydta
90 x 200cm 1 wigksze. Drzwi zewngtrzne przeszklone w ramie aluminiowej . Okna projektuje

si¢ w ramie aluminiowe;j .

11. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Schody wyposazone sa w schodotaz a nadto w budynku przewiduje si¢ toalety dla oséb

niepetnosprawnych, oraz wyeliminowanie wszelkiego rodzaju progdéw i stromych pochylni.

12. INSTALACJE:
- elektroenergetyczna — wg zataczonego projektu
- teletechniczna — wg zataczonego projektu
- co— wg zalaczonego projektu
- wodociagowa- wg zataczonego projektu

- kanalizacji sanitarnej- wg zataczonego projektu

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Wiasciwosci cieplne przegrdd zewngtrznych

- Sciany zewnetrzne 0,3 W/m? K
- drzwi zewnetrzne 1,00 W/m? K
- okna 1,00 W/m? Kb

14. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.



Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $srodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi. Projektowany obiekt, a takze roboty budowlane w trakcie jego realizacji, w
zadnym stopniu nie wptyna negatywnie na stan zieleni, powierzchni¢ ziemi, stan wod
powierzchniowych 1 gruntowych. Dodatkowa zaleta jest ograniczenie promieniowania
budynku przez istniejaca izolacje cieplna na budynku. Przedmiotowy budynek nie begdzie
zrodtem emisji czynnikéw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegolnosci: halasu, drgan,
wibracji, promieniowania radioaktywnego.

— woda z sieci

— Scieki sanitarne do zaktadowej sieci kanalizacji sanitarnej (bez zmian)

— wody opadowe —do zakladowej sieci kanalizacji deszczowej (bez zmian)

— odpady komunalne — na dotychczasowych zasadach,

— halas — nie dotyczy,

— promieniowanie — nie dotyczy,

— pole elektromagnetyczne — nie dotyczy,

— zakldcenia — nie dotyczy,

— zanieczyszczenia gazowe — nie dotyczy.
Projekt budynku zostal wykonany z uwzglgdnieniem przepisow oraz rozwiazan majacych na
celu ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie wplywu obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i budynki sasiednie:

- wykonanie izolacji termicznych $cian, i posadzek,

- ograniczenie emisji hatasu — izolacje akustyczne,

Projektowany obiekt nie bedzie negatywnie wplywat na srodowisko.

Wody opadowe z dachu zostana odprowadzone na dziatkg Inwestora do studzienek

kanalizacyjnych.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Rozpatrywany obiekt to dwukondygnacyjny budynek — w cato$ci podpiwniczony.
Projektowana czg$¢ przedmiotowego budynku przeznaczona jest na cele administracyjno —
biurowego. W budynku znajduje si¢ takze lokal przeznaczony pod filie banku, nie bgdacy
przedmiotem opracowania. Wszystkie kondygnacje budynku zakwalifikowane sa do

kategorii zagrozenia ludzi ZL III.



Zestawienie powierzchni:
— piwnica

— parter pow. catkowita 1049, 1m?

— I pigtro

W celu okreslenia wymagan technicznych i1 uzytkowych, ze wzgledu na wysokos$¢ budynek
zgodnie z § 8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 Poz. 690
z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozniejszymi zmianami) [1] kwalifikuje si¢ do budynkow
wielokondygnacyjnych niskich. Catkowita wysoko$¢ budynku nad poziomem terenu wynosi
11,60m, przy czym wysoko$¢ ostatniego stropu nad kondygnacja uzytkowa I pigtra(ostatniej
kondygnacji) wynosi 7,82m.

Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych;

Szczegbdly usytuowania budynku na dziatce na planie zagospodarowania.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W analizowanym budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji pozarowo
niebezpiecznych. W rozpatrywanym obiekcie bgda znajdowaly si¢ pomieszczenia handlowe
oraz pomieszczenia biurowe. W zwiazku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi
beda ptyta MDF, drewno, papier i tkaniny oraz tworzywa sztuczne (material powszechnie
stosowany w urzadzeniach AGD). Termiczna analiza rozktadu drewna pokazuje, ze rozklad

termicznych zasadniczych sktadnikow drewna nastgpuje w temperaturach:

1 hemiceluloza 200 - 260°C
2 celuloza 240 - 350°C
3 lignina 280 - 500°C
Temperatura zaptonu tworzyw sztucznych w zaleznosci od sktadu moze waha¢ si¢ w prze-

dziale od 240 do 300 °C, za$ temperatura zapalenia od 360 do 480 °C.
Kategoria zagrozenia ludzi , przewidywana gestos¢ obcigZzenia ogniowego;

Srednia gesto$é obciazenia ogniowego w budynku nie przekroczy MJ/m> — podstawowe
znaczenia dla okreslenia warunkow technicznych budynku ma fakt zakwalifikowania obiektu
do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi — ZL III.

Maksymalne ilo$ci 0so6b na poszczegolnych kondygnacjach:



Lp. Kondygnacja Liczba osob
1. piwnica 5
2. Parter 25
3. I pigtro 48

Ocena zagrozenia wybuchem;
W analizowanym budynku nie wystgpuja przestrzenie zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych;

Zgodnie z § 212.2. warunkow technicznych [5.1.3] wymagana klasa odpornosci
pozarowej dla projektowanego budynku niskiego zakwalifikowanego do ZL III jest klasa C

odpornosci pozarowej dla piwnic oraz D klasa dla parteru i I pigtra.

Odpornos¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych budynku :
— $ciany no$ne - minimum R 60
— stropy REI 60, zelbetowe i prefabrykowane
— $ciany zewngtrzne - minimum REI 60, murowane
— $ciany wewngtrzne EI 60, EI 30, murowane i systemowe z pltyt GKF + welna
— konstrukcja dachu — stropodach zelbetowy.
Elementy spetniaja wymagania klasy odp. pozarowej ,,C” budynku.

Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe — opracowanie obejmuje zmiany
dokonywane w 1 strefie pozarowe (zasadnicza czg$¢ budynku). Druga strefe pozarowa
stanowi czeg$¢ budynku z boczna klatka schodowa — ¢z¢$¢ nie objeta opracowaniem.

Piwnice zamykane sa drzwiami w klasie EI 30. Rowniez cz¢$¢ budynku — czg$¢ zawierajaca
druga klatke schodowa wydzielona jest jako odrgbna strefa pozarowa — ta cze¢$¢ obiektu nie
jest objeta niniejszym opracowaniem

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza
tabela:

Rodzaj strefy pozarowej Dlugos¢ dojscia w m
przy jednym dojsciu przy co najmniej 2
dojéciach”
1 2 3




[zL m | 302 | 60 |

Y Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego dojscia dtugosé wigksza o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sig
pokrywac¢ ani krzyzowac.

?'W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Dhugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w analizowanym budynku na kazdej kondygnacji wynosi¢
moze maksymalnie 40 m. Przej$cie ewakuacyjne, nie powinno prowadzi¢ tacznie przez
wigcej niz trzy pomieszczenia. Dhugosci dojs¢ 1 przej$¢ ewakuacyjnych spelniaja wymagania
okres$lone w warunkach technicznych dla budynkéw — rozporzadzenie' [1].

Do ewakuacji pionowej z kondygnacji nadziemnych stuza dwie klatki schodowe, przy czym
opracowanie dotyczy klatki , klatki §rodkowej” - klatka schodowa biegnaca od piwnicy do |
pigtra. Klatka ta jest zamykana na poziomie piwnic drzwiami w klasie EI 30.Z poziomu
piwnic istnieje wyjscie bezposrednio na zewnatrz. Klatka schodowa taczaca I pigtro z
parterem posiada¢ bedzie biegi o szeroko$ci 120 cm oraz spocznik o szerokosci 150 cm —
wyjscie z klatki schodowej drzwiami o szerokosci w §wietle 120 cm (szerokos¢ skrzydia
zasadniczego nie mniejsza niz 90 cm).

Oznakowanie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zastosowane znaki ewakuacyjne rozmieszczone zgodnie z
odpowiednia Polska Norma.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;

a) Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klasg¢ odpor-
nosci ogniowej (E 1) $cian tj. EI 60.

b) Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

c) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sila wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzily przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtu-
zen przewodu,

d) zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z ma-
teriatdéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

e) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

f) filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wngtrza
palacych sig czastek,

' Zgodnie z odpowiednimi zapisami warunkow technicznych [1]:

§ 237. 1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ za-
pewnione przejscie, zwane dalej ,,przej$ciem ewakuacyjnym”, o dtugos$ci nieprzekraczajace;j:

1) w strefach pozarowych ZL. — 40 m,



Potencjalne przewody wentylacyjne i1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez przegrody
bedace granica strefy pozarowej powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i
dymoszczelnos¢ (E 1S 60).

Przeciwpozarowy wylacznik pradu;

W obiekcie przewidziano nalezy wykonaé przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory bedzie
umozliwia¢ odtaczanie wszystkich obwodoéw elektrycznych (dotyczy to rowniez obwodow
zasilanych ze zrodet rezerwowych np. agregatow pradotwoérczych lub  UPS).
Przeciwpozarowy wyltacznik pradu zostanie odpowiednio opisany i oznakowany.

Instalacja odgromowa.
Budynek zostanie objgty ochrong odgromowa zgodnie z Polskimi Normami.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie’
W projektowanym obiekcie nie jest wymagana wewngtrzna instalacja hydrantowa: - budynek
niski ZL III — powierzchnia strefy pozarowej < 1000 m?

Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie §32.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109,
poz.719) obiekt bgdzie wyposazony w gasnice przenos$ne spelniajace wymagania Polskich
Norm begdacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypadaé bedzie
na kazde 100 m* powierzchni budynku. Odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym
moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Dla projektowanego budynku wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm?/s tacznie z co najmniej dwoch hydrantow o
srednicy 80 mm.

Do zewngtrznego gaszenia pozaru zaopatrzenie w wodg stanowi gminna sie¢ hydrantowa —
najblizszy hydrant na sieci gminnej usytuowany w odlegtosci do 75 m od budynku.

Drogi pozarowe.

Do budynku nie jest wymagana obligatoryjnie droga pozarowa.

Wytyczne wykonczenia i wystroju wnetrz.

Przy projektowaniu elementéw wykonczenia 1 wystroju wnetrz lokali ustugowych, drog

ewakuacyjnych w budynkach 1 wnetrz garazu nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace warunki:

1) wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materialéw trudno zapalnych,

2) sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, nie kapiacych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia,



3) wszystkie stale elementy wyposazenia wngtrz powinny by¢ wykonane z materiatéw, co
najmniej trudno zapalnych oraz nie wydzielajacych w czasie pozaru toksycznych produk-
tow spalania.

Pozostale zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

1)
2)
3)

a)
b)
©)
d)

e)

wyposazy¢ obiekt w gasnice zgodnie z zasadami okre§lonymi w punkcie,

opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

wyposazy¢ obiekt w znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z odpo-
wiednimi Polskimi Normami tj.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoOw bezpieczen-
stwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

Oznakowa¢ miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikow pradu.

Opracowal:
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