Opis techniczny
remont drogi ,,kolo Nowaka” w m. Jodlowa, nr ewid. dz. 3537

Przewidziany do remontu odcinek drogi gminnej ,.koto Nowaka” w Jodlowej,
dhugosci 90,00 m usytuowany jest w km 0+000 — 0+090, dz. nr ewid. 3537.
Droga na odcinku 18 m posiada nawierzchni¢ betonow3a, na pozostalej czesci
wystepuje nawierzchnia zwirowa. Na nawierzchni betonowej nalezy wykonac
podbudowe¢ z mieszanki tluczniowe] o grubosci warstwy 12 cm po
zageszczeniu, za$ na pozostalym odcinku o dlugosci 72 m zaprojektowane
zostalo wykonanie dwoch warstw konstrukcyjnych podbudowy, t.j. dolnej z
kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm po zagegszczeniu oraz gornej z
kruszywa lamanego o $redniej grubosci 10 cm po zageszczeniu. Przed
wykonaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy istniejagca nawierzchni¢
zwirowg nalezy mechanicznie wyrowna¢, wyprofilowa¢ 1 zagesci¢. Na tak
przygotowanym podtozu, odpowiednio zaklinowanym i zaggszczonym przyjeto
utozenie dwuwarstwowe] nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej, grysowo-
zwirowej, Standard II; warstwa wigzaca o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna o
grubosci 4 cm. Szeroko$¢ jezdni 2.50 m.
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