Zbidér: Remont drogi w Jodiowej - Kapion

Zuzia (C) DataComp 1994-2000

Remont drogi w Jodlowej "Kapion" 08/03/12
Przedmiar Robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot | Jedn.
1 REMONT DROGI W JODZOWEJ "KAPZON"
Kod CPV 45233220-7
1.001 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI
0+140 - 0+252 112,00*3,20 = 358,4 ~358,40 m2
1.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gbdrna, po zageszczeniu 10-cm 358,40 m2
1.003 KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca),
mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 2-cm, masa
grysowo-zwirowa, samochdéd 5-10-t
0+140 - 0+252 112,00*3,00 = 336,0 ~336,00| 0,50 |m2
1.004 KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubos$é po zageszczeniu 4-cm, masa
grysowo-zwirowa, samochdéd 5-10-t 336,00 m2
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