SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE -SST

Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw - CPV ~ 45112723-9
Monta z i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45223800-4

Wszystkie elementy zabawowe musza odpowiada € zatgcznikom, zachowa ¢ takie same wzory,

taka sama funkcjonalno $¢, minimum takie wymiary, minimum t g sama jako $¢ materialdow jak
w projekcie.

urzadzenia zabawowe musza posiada ¢ certyfikaty na spetnianie normy PN-EN 1176.

Infrastruktura towarzysz aca typu tawki, kosze musi posiada ¢ deklaracje zgodno $ci z norm a
PN-EN 1176.

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej sgwymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji w trakcie
wykonania i zagospodarowania placu zabaw w Dzwonowej, gm. Jodiowa.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.3.
2.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgwszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z ksztaltowaniem placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukciji.

2.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
wytycznymi.

2.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ
poleceniami Zamawiajgcego.



2.6. materiaty

a) tawki - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony z systemowych profili zelbetowych wkopanych

b)

na gtebokos¢80 cm. (lub stalowych montowanych do fundamentu zelbetowego). Siedziska
wykona¢ drewniane z drewna swierkowego, trzykrotnie szlifowane, fazowane z kazdej
strony, impregnowane cisnieniowo, dwukrotnie malowane lakierobejcami - 4szt.

urzadzenia zabawowe - wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone:
-domek- drewno impregnowane cisnieniowo wyposazony w zjezdzalnie duzg (kolor

czerwony), 1 wieza, przeplatane drabinkg, 1 dodatkowy pomost- 1 szt.
-piaskownica- sklejka oraz elementy drewniane o wymiarach 1,6m kazdy bok — 1szt.
-hustawka podwojna: siedzisko proste + pampers, konstrukcja drewniana (kolor zotty)- 1szt.

-sprezynowce- sklejka wodoodporna malowana farbami lazurowymi lub olejnymi
wodoodpornymi- 2szt. (samolocik, motorek)

-hustawka wagowa- sklejka wodoodporna, wykonana z drewna- 1 szt

-tablica informacyjna - sklejka wodoodporna, wykonana z drewna- 1 szt

Kosze na $mieci - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony z wkladem stalowym,
fundamentowane w gruncie. Kosz wykonany z metalu, pozbawiony ostrych krawedzi

szczelin niebezpiecznych dla dzieci - 4 szt.

Wymagania dotycz ace wiasciwo sci wyrobow

urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujgce wymogi:

podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: drewno, lakierowane, stal
ocynkowana ogniowo malowana farbami akrylowymi, stal nierdzewna, ptyta HDPE.
zlgcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie(specjalna konstrukcja $rub i

zabezpieczen)
sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujgcymi sienasadkami

ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

« siatki i linki wykonane z materiatlu uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng ostong,
» czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,

e czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie niskich i wysokich temperatur.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi w projekcie

budowlanym pod wzgledem:

o gabarytow i konstrukcji (wielkosé¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),
0 charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji),

o charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakosétworzywa),

0 parametrow technicznych ( np. trwalos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznosé, zasieg strefy

bezpieczenstwa, itp.),



e s wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementow sktadowych).
e urzadzenia i zestawy zabawowe majg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i
wielkoscig do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne. Zamawiajgcy uzna takie urzadzenia, ktére bedg spelnia¢ te same funkcje, co

wymienione w projekcie budowlanymi i bedg miaty zblizony wyglad.

2.7. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji

moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.8. Transport

materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby

unikngé uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robot

2.9.1. Zamontowanie elementow matej architektury

Lokalizacja urzgdzen- zgodnie z projektem budowlanym.
Montaz - wykopanie dotkéw, wykonanie fundamentéw, rozplantowanie nadmiaru ziemi

osadzenie urzgdzen wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jako $ci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowa pod wzgledem zastosowanych
materiatéw i doktadnosci wykonania.
Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa

ich uzytkowania.

2.11. Obmiar robot:
Jednostkami obmiaru sa:

Elementy matej architektury - za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzgdzen.

2.12. Odhiér robét

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z SIWZ i
umowa.

2.13. Podstawa ptatno Sci
Roboty rozliczane wg umowy



