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OSsT - ogélna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna



1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdllnej specyfikacji tecknej (OST) s wymagania dotycke
wykonania i odbioru robét zezanych z ustawieniem kragnikdw betonowych wraz z wykonaniem taw
podczas budowy parkingu, placu zabaw, boiska spedo oraz cigéw komunikacyjnych pieszo
jezdnych w Dzwonowej gm. Jodtowa.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) jest matematpomocniczym do opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosmygako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicacheigach.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kraimikow betonowych typu ulicznego i typu drogowego
(wtopionych) na fawach betonowyctwirowych, ttuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony addzielenia powierzchni
znajdupcych sé na tym samym poziomie lub nazriych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania
lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaly odptywowe, oddzielni® hy
pofaczeniu z innymi krawznikami, ¢) jako oddzielenie portzy powierzchniami poddanymi sdym
rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb6li] pkt
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.



2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektov

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikéw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kegnikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— krawgznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&znych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyrez w warstwigcieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producenta jplowierzchnia widoczna powinna rie
minimalm gruba¢ 4 mm),

— skaéne kravedzie kraveznika powyzej 2 mm powinny b§ okreilone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgédnia s¢ przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraginika); zalecana diugé prostego odcinka kraxnika wraz

ze zhczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraymikow mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatudg;
uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog@ by¢ wykonane jako wypukte lub wigte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdyjch s¢ na r&nych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych st na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do
stosowania w warunkach kontaktu zasotlladzajca w warunkach mrozu
Lp. Cecha ‘ Zajcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych odf C Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadniwia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od C

ptaskaci i prostoliniowdci,

dla dlugaci pomiarowej
300 mm +1,5mm




400 mm +2,0mm

500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
rozmraanie z udzialem sol przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
odladzajcych
2.2 | Wytrzymaléc¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zd8apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >2,.8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4.8
2.3 | Trwald¢ ze wzgkdu na F Krawegzniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatac)
wytrzymaiaé jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane|s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporrié przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngxi ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentacji  projektowe odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez Ityniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okréla si Nie okréla si
3 <23 mm < 20000 mri¥5000 mn
4 <20 mm < 18000 mm5000 mrd
2.5 | Odporné na pglizg/ a)jesli gorna powierzchnia kragenika nie byta
paslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawatsg odpornéc,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci
odporndci na pdlizg/poslizgnigcie — naley zadekla-
rowa¢ minimalm jej wartg¢ pomierzom wg zat. |
normy (wahadtowym przyeglem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporngci na pdlizg/poslizgnigcie w nor-
malnych warunkachzaytkowania krawznika jest zada-
walajaca przez caly okreszytkowania, pod warunkient
wihasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostato odstorie kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza si rozwarstwié w krawgznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J orawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Wy poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizpize
odbiore,

c)réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we waiwosci surowcow i
warunkoéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caly element),

b) zabarwienie powinno Ry poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizpize
odbiore,

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie siwazane za
istotne

W przypadku zastosouikraweznikow betonowych na powierzchniach innych pizewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrenych, nie narsnych na kontakt z splodladzajca),
wymagania wobec krasnikdéw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikéw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznyechechanicznych, wielldi, wygladu itp.

Krawezniki betonowe natey uklada& z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewniarych
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi kraweznika.



2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala imficzo naley stosowa nastpujace
materiaty:
a) na podsypkpiaskow
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiagdgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszartkobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypkcementowo-piaskoai do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefo&o wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 [10], cementu 32,5 spelniegggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beg@niego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywéa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania faw pod kragenik nalery stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgBEMNI 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg
PN-88/B-06250 [6],
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) tawy ttuczniowej — tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spdidaaweznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacginypowinna odpowiadawymaganiom
OST D-05.03.04a [2].
3. SPRZAT

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapezasciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokdaici tej warstwy.



4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riaddeni. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas; zalewowy, nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhysia
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemeinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MXQ0 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robdt powinien ¢bygodny z dokumentagj projektowa i SST. W
przypadku braku wystarczgych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji
oraz z informacji podanych w zaznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskaza Inzyniera:
— ustali lokalizacj robot,
— ustal dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiEiowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodzé itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tawy powinny odpowiada wymiarom tawy w
planie z uwzgidnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgwowinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2.tawazwirowa

tawg zwirowa o wysokdci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zagszczenie go, polewg woda.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc
poszczegolne warstwy.

5.4.3.tawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywa: przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.

Thuczer nalezy starannie ulgi polewajc woda. Gérra powierzchng tawy tluczniowej nalgy
wyréwna klincem i ostatecznie zagri¢.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawg wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczagc poszczegolne warstwy.

5.4.4 .t awa betonowa

tawe betonow zwykla w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa



zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czyaiezy stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczy masg, zalewowd.
Przykiady taw betonowych zwyklych i taw z oporeodpje zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kraygnikow

Swiatto (odlegidé gérnej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna &yo ustawieniu kraeznika
obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikéw na fawiezwirowej lub thuczniowej

Ustawianie krawznikbw na tawie zwirowej i tluczniowej powinno by wykonywane na
podsypce z piasku o grudm warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréti® do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypeinianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg wypetnic
zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zapravwy cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie
betonowej.

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wpltywami temperatury krganiki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach
zalanych zaprawnalezy zalewa co 50 m bitumiczi masg, zalewow nad szczelip dylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektovs i SST. Do robét
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@dlfil]
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgod#a, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.



Sprawdzenie wygHu zewntrznego krawznikdw naley przeprowadi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgmszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i kragadziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-ENIO [5].

Badania pozostatych materialtdw stosowanych przyawiahiu kraveznikow betonowych
powinny obejmowaéa wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakbpkcie
2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z
pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podiznego goérnej powierzchni faw z dokumentggiojektova.
Profil podhwzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosz
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni faw.
Réwna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwdch punktach, naide 100
m tawy, trzymetrowej taty. Préwit pomiedzy gorm powierzchn tawy i przylazoma tata nie mae
przekraczd 1l cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.
Zagszczenie faw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mog
wykazywa sladu uradzenia zagszczajcedo.
tawy z tlucznia, badane préhwyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny palzaiv na
wyjecie ziarna z fawy,

e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) roéwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomiedzy gorm powierzchmi
kraweznika i przytaczomg fata nie mae przekracza 1 cm,

d) dokfadnd¢ wypetnienia spoin badaegsco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petra gigbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kramnika.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien kdyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] oraz niniejszej OST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— przygotowanie podie,
— dostarczenie materiatow i spim,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedivymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespigrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysce, ktére g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoeabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin  w  nawierzchni  z tobae
cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoytku



Ea

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 1340:2003
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996

©ONo o

9. PN-B-11112:1996
10. PN-B-11113:1996

11. PN-88/B-32250
12. BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty

Beton. € 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢

Kragizniki betonowe. Wymagania i metody bada

Beton zwykly

Roboty betonoweelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo dam do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywturadne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do bétwi zapraw

Cement. Transport i przechowywani

13. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i kiav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987



ZAL ACZNIKI
ZAt ACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykfad ksztattu krammnika przeznaczonego do ryglowania

Ix Zy

Oznaczenia: ¥ X -3 mmi % <Zyxy —3 mm, X minimumz 1/5bi> 20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm, % maximum: Y/2, Tolerancja dla X iyZ -1, +2 mm,
TolerancjadlaYig—2,+1 mm, L-Dlg&, b- Szerokéé

1.2. Przyktad wgibienia lub wegcia powierzchni czotowej w dolnej exi kraweznika

Oznaczenia: H — Wysoké elementu krawznika, h — wysoké¢ wgtebienia lub wcgcia, W —
szerokdg, L - diugas¢
ZAk ACZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego
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Oznaczenia: 1 — Krayinik, 2 — Jezdnia, 3 — Diugé, 4 — Promié, 5 — Kanat odptywowy

ZAt ACZNIK 3

PRZYKELADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego

b) Kraweznik typu drogowego

- e oI ml
L5 B 0 ::
A P i v, T
A I o I
L. 1)( Lise J'§_~
b l - b . L
Przyktadowe wymiary kragznikow
Typ Wymiary kraveznikbéw, cm
kraweznika I b h c d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 1 15 max.7 | max. 15 1.0
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

ZAt ACZNIK 4

NA LAWACH (wg [13])



a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm  b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm

na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej zwykiej
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1. kraveznik, typ cigzki 20x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10 3. tawa z betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cmd) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm

na tawiezwirowe;j na tawie ttuczniowej
[em] lem/
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1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. fawazwirowa 3. tawa tluczniowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cmf) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na
na tawiezwirowej lub ttuczniowej tawie betonowej
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1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm 1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa lub tluczniowa 3. tawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cmh) Kraweznik typu ulicznego, ze&ciekiem

utozony na ptask (np. przy widzie na betonowym, na fawie betonowej
chodnik, do bramy)
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20
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1. kraveznik 20x30x100 cm WYMIARY UZL_JPELNIAJACE (alternatywne)
. . kraweznik a b C
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

betonowy 20x 30 25 20 15
3. tawa z betonu B10 15 x 30 01 151 10

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2.sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. tawa z betonu B10



