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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdllnej specyfikacji teckangj (OST) s wymagania dotycke
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z usurciem drzew i krzakéw podczas budowy parkingu, placu
zabaw, boiska sportowego oraggiiw komunikacyjnych pieszo jezdnych w Dzwonowej dodtowa.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosmygako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyatojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
usungciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robd&ygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00@D,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usurtiem drzew i krzakéw naky stosowa:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wyghem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt
4,

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gajzie naley przewozé transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w sposéb nie poweadyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.



5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwazane z usugtiem drzew i krzakéw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gai poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymhmdav
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostapm wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinieit bgzyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwdane z usurciem drzew i krzakéw powinna byuzyskana przez
Zamawiajcego.

Wycinkg drzew o wiiciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa& w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez igniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktorych dgrimst przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren natg oczycic z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuaé¢ korzenie tak, aby zawa&bczsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudavamasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nateoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly si na
gicbokasci do 60 cm poriiej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istnieaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona dmiga, powinna by
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienrelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykogiawew powinna by ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiedltsidze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakbéw znajcdage st w pasie robot ziemnych, powinny bwykarczowane, za
wyjatkiem nastpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@g radna terenu w tym miejscu
znajduje s§ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powindydigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powssze odsipstwo od ogdélnej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrebie wyokmglenia skarpy wykopu przecinggego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ sciete réwno z powierzchaiskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phinaley wypetnic gruntem przydatnym
do budowy nasypéw i zafri¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doly w oberbie przewidywanych wykopéw, nal¢ tymczasowo zabezpieazy przed
gromadzeniem siw nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce
wartas¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracilgj wiasciwosci w czasie
robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinn§ Wwykopane z
duwza ostraznoscia, w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkdgza nasfpnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaliopo usunitej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami lzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewry za pomog specjalistycznego spitu, to
sposoéb wykonania powinien odpowigdzaleceniom producenta sptu. Niewyteczne pozostatoi po
przerébce powinny kiyusungte przez Wykonawez terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca
ma obowizek zadbé aby odbylo s ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpiastea i
odpowiednich przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, urdiwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem mailej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alpalamie w dotach z wymuszonym doptywem



powietrza. Po zaki@zeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth
Sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdl zmusity Wykonawe do odsjpienia od spalania
lub jego przerwania, a hagromadzony material ddesjm stanowi przeszkedw prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usatn go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w innejste
zaakceptowane przezzmiera, w ktéorym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldy usungte przez Wykonawe z terenu budowy. 3k
pozostaléci po spaleniu, za zgadnzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny lope
uktadane w warstwach. Kkda warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinna
by¢ przykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna Byodpowiednio wyréwnana i
zag:szczona. Pozostdlo po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa girzeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiousungcia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zsarzenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetnia
odpowiednie wymagania okilene w OST D-02.00.00 ,Robaigmne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy robét zwihzanych z usugciem drzew i krzakow jest:
- dladrzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyasze podstawy pfatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie ggatna koe drzewn,
wzglednie spalenie na miejscu pozostaigpo wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdllnej specyfikacji teckangj (OST) s wymagania dotycke
wykonania i odbioru rob6t zwkanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub darniny podczas budowy
parkingu, placu zabaw, boiska sportowego oragéiw komunikacyjnych pieszo jezdnych w Dzwonowej
gm. Jodtowa.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhowica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosmygako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyatojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanychamiach robét przygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowe as zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00@D,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagaj st do
powtdrnego #ycia naley stosowa:
- roéwniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscachzigd
prawidtowe wykonanie robot spitem zmechanizowanym nie jest diwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadkandportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta.
Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdgciem warstwy darniny nadgjej st do powtdrnego iycia,
nalezy stosowa:
- noze do cicia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozésransportem
samochodowym. Wybofrodka transportu zaty od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.



Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona tognsportowana w sposéb nie powedyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M0QO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powiniett bgzyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do jmejszego mycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i ki@eworaz do innych czyndoi okrelonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiammusu powinno hkiy wykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniamizymiera.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub sppthdV wypatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wrpce dla prawidlowego wykonania robot,
wzglgdnie mae stanowd zagraenie dla bezpiechstwa robdt (zmienna grubé warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalgy dodatkowo stosowargczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznydh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanycheaar Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zad@ od gébokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinbhg¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, SST lub wskazana przezyniera, wedtug faktycznego stanu wymdwania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrioi zwiazanych ze zdiciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowag w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny
by¢ przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeie@ayszczeniem, a tak
najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmow& humusu w czasie intensywnych opaddow i
bezpdrednio po nich, aby unilgé zanieczyszczenia ghirlub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w offsie pasa przeznaczonego pod bugdnasy drogowej jest pokryta
darnim przeznaczomn do umocnienia skarp, dargimalery zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzé i przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgdjiem darniny. Darnie nalezy cia¢ w regularne,
prostolitne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diégo boku okoto 0,30 metra.
Grubai¢ darniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. Z&i darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi iy sktadowana, to zalecaesjej rozlazenie na gruncie rodzimym. ki brak
miejsca na takie rozienie darniny, to naky ja magazynowa w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju ralin darnire nalezy sktadow& w warstwach traw do dotu. W pozostatym okresie dargin
nalezy sktadowa warstwami na przemian travdo goéry i travg do dotu. Czas sktadowania darniny przed
wbudowaniem nie powinien przekra¢zatygodni.

Darnire nie nadajca sie do powtdrnego wykorzystania naje usura¢ mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przééviea miejsce wskazane w SST lub przezihiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.



6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtriaisungcia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdiuogi lub odwiezieniem na odkiad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowanjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.



