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l. CZESC OPISOWA

1.

3.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
,»Przetozenie istniejacych kabli nN ”

Podstawa opracowania.

1.1. Pismo nr dotyczace warunkéw technicznych dla usuniecie kolizji

istniejgcych linii kablowych nN kolidujgcych z budowg placu zabaw

1.2. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

1.3. Wytyczne i uzgodnienia branzowe wraz z danymi technicznymi urzadzen

i materiatéw.

1.4. Obowigzujace przepisy i normy.

1.5.  Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

1.6. Notatka uszczegotawiajaca warunki przebudowy.

Przedmiot inwestycji i podstawa prawna.

2.1. Przedmiotem inwestycji jest przetozenie istniejacych linii kablowych nN

/przytaczy/ kolidujacych z budowa placu zabaw.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Dziatki nr ew. 777 w m. Jodtowa przez ktdére przebiega projektowana linia nN
sg wilasnoscig samorzadu

Przedmiotowe dziatki sg uzbrojone w sieci.

Projektowany sposéb przetozenia linii NN nie powoduje zmian w istniejacej
infrastrukturze technicznej w obrebie dziatek oraz nie powoduje zmian

adaptacyjnych, rozbiérek, wycinki zieleni.



4. Projektowane zagospodarowania dziatki.

Na dziatce nr 777 w m. Jodtowa zostanie przeprowadzone przetozenie dwdch
odcinkow linii kablowej nN. Przetozenie /utozenie nowych odcinkéw/ zostanie
zrealizowane z uwzglednieniem istniejgcych sieci i obiektow infrastruktury
technicznej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi usuniecia kolizji, oraz

warunkami zabudowy oraz obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt, sa wpisane do rejestru zabytkow.

Dziatki (teren) nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie

konserwatorskiej.

6. Informacje na temat wptywu inwestycji na srodowisko, przyrode, krajobraz
oraz ochrone doébr kultury.

Inwestycja przebudowy linii NN nie bedzie znaczaco wptywaé na srodowisko.
Stad nie zachodzi potrzeba sporzadzenia Raportu o oddziatywaniu na

Srodowisko ani uzyskanie decyzji Srodowiskowe;.

7. Rozwiazanie techniczne.

7.1. Przebudowa linii kablowych 0,4kV

1. Istniejace kable nN typu YAKY 4*35mm? — 2szt zasilane ze stacji trafo 15/04kV
Jodtowa 9 S311 obw nr 4 do ZK na budynku szkoty - nalezy przecig¢ w miejscach
jak na planie zagospodarowania terenu oraz potaczy¢ je z nowymi odcinkami kabla
typu YAKXS 4*35mm? o diugosciach odpowiednio 21 i 23m za pomoca zestawu
ZRM-2. Kable prowadzi¢ w jednym rowie kablowym w odlegtosci ok. 25cm jeden od
drugiego.

Likwidowany odcinek linii kablowej nalezy zdemontowac i przekazac¢ do utylizaciji.

7.2 Techniczne warunki budowy linii kablowej nN
Trasa przebudowy linii kablowych zostata zaprojektowana z uwzglednieniem:
- Eksploatacyjnej dostepnosci kabli.

- Ograniczenia do niezbednego minimum liczby zblizen i skrzyzowan

z istniejaca i projektowang infrastruktura.



- Warunki Przebudowy

— obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, normami,
opracowaniami technicznymi oraz zgodnie =z zasadami wiedzy
technicznej.

- Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy.

Ukladanie kabli:

Kabel nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
Przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej
linii( rury ostonowe dwudzielne AROT ,SRS lub DVK 110).

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 80cm, na dnie wykopu na warstwie
piasku o grubosci ok. 10cm. Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu. Kabel na
catej dtugosci nalezy oznaczyc¢ typowg folig kablowg w kolorze niebieskim -dla
kabli 0,4kV , krawedzie foli powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza

krawedz utozonych kabli.

8. Uwagi.

8.1. Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
z obowigzujacymi i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP,
normami branzowymi, zasadami wiedzy technicznej.

Wszelki prace budowlane wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

8.2. Wykonane sieci kablowe podlegajg wytyczeniu i powykonawczej

inwentaryzacji geodezyjnej (przed zasypaniem).
8.3.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym

uzbrojeniem, prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie i pod nadzorem

pracownika — uzytkownika istniejgcej sieci.

Opracowat:



CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

SYTUACJE:
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - TRASA
PRZELOZENIE PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO
KOLIDUJACEGO Z PLACEM ZABAW

RYS E-1




lll. Wykaz uzgodnien, opinii, pozwolen, dokumentow:

Zat.1. Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej;
Zat.2. Warunki Przebudowy Sieci Elektroenergetycznej

Zal.3. Notatka uszczego6tawiajgca warunki przebudowy






IV. WYTYCZNE BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBOT
ELEKTRYCZNYCH (BIOZ)

1. Przebudowe sieci kablowych na terenie nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze Warunkami Przebudowy okreslonymi przez
Tauron Dystrybucja S.A.

2. Teren dzialki (fragment) przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy odgrodzi¢ i
oznaczy¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

3. Sie¢ zewngtrzng na terenie dziatki nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem oraz PN-76/E-05125

5. W czasie wykonywania przebudowy sieci kablowej nalezy przestrzegac przepisy
BHP oraz bezpieczenstwa ochrony zdrowia, ktérych to nalezy przestrzegac
szczegOlnie.

8. Teren budowy musi by¢ o§wietlony

9. Trasy kablowe w terenie po wykonaniu rowéw nalezy je zabezpieczy¢ taSmami
ostrzegawczymi

10. Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia
specjalistyczne i aktualne badania lekarskie.

11. Po wykonaniu instalacji zewnetrznych i wewngtrznych nalezy wykona¢ pomiary

elektryczne.



V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z trescig ustawy nowelizujacej ,,Prawo Budowlane” z dnia 16.04.2004
(dz. Ust. Nr 93 poz. 888) oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja: ,,Przetozenie
istniejacych linii kablowych nN ” zlokalizowana w m. Jodtowa dz. nr 777
sporzadzona zostala zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej 1 jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:



