KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZENIEM

Karuzela tarczowa

- Karuzela wyposazona w siedzenia.

- W sktad kompletu wchodzi komplet fundamentéw
utatwiajacych montaz.

-Urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place
zabaw.

-Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie
na ptaskim terenie.

Chrakterystyka zestawu:

o Wymiary: @ 150 cm

o Strefa bezpieczenstwa: @ 550 cm
o Wysoko$¢ catkowita: 80 cm

Specyfikacja materiatowa

- Elementy no$ne: stal zabezpieczona antykorozyjnie
malowana proszkowo.

- Tarcza karuzeli z brachy ryflowanej.

- Mocowanie: elementy wykonane z stali weglowej
konstrukcyjnej malowane proszkowo lub cynkowane. -
Sruby: potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem
elementéw ocynkowanych , korice zabezpieczone
plastikowymi kapslami.

- Kotwienie: zagtebione 50 cm w gruncie.

UWAGA:
Sposob zamocowania urzadzen oraz ksztatt
i wielko$¢ fundament6w nalezy uzgodnic¢ z dostawca,

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZADZENIA MUSZA

POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY ZEZWALAJCE NA
WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH!
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