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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawarto $€ opracowania

Projekt zagospodarowania — opis techniczny zag  ospodarowania
1. Przedmiot inwestycji

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4. Zestawienie powierzchni

5. Dane z zakresu ochrony terenu dziatki

6. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

7. Czes¢ rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr PZ

Projekt architektoniczno - budowlany

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania i program uzytkowy obiektow
Forma architektoniczna

Opis rozwigzan projektowych

Elementy wyposazenia placu zabaw

Kolejnosé robot

Odwodnienie

Sieci uzbrojenia terenu
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Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko
10.Warunki realizacji robot
11. Elementy zagospodarowania terenu inwestycji, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
12. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych
13.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych
14.Czesc¢ rysunkowa
- Szczegot zagospodarowania terenu - rys. nr D1

- Zespot zabawowy - rys. nr D2



- Zestaw zrecznosciowy - rys. nr D4
- Hustawka wagowo - osiowa - rys. nr D5

- Bujak typu samolot - rys. nr D6



OPIS
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ZADANIA INWESTYCYJNEGO
P.N. ,MONTAZ URZADZEN NA DZ. NR EWID. 1820, 1821 W MIEJSCOWOSCI
JODLOWA”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatek nr 1820, 1821, obr. 4
w miejscowosci Joditowa, gm. Jodiowa. Zakres opracowania obejmuje montaz
urzadzen przy istniejgcym placu zabaw. Inwestorem zadania jest Gmina Jodtowa;
39-225 Jodtowa 1A.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji przeznaczony jest do celéw rekreacyjnych. Przedmiotowy
teren charakteryzuje lekki spadek w kierunku potudniowo-wschodnim. Jest to obszar
czesciowo ogrodzony, uzbrojony (telekomunikacja, gaz, sie¢ energetyczna),
porosniety roslinnoscig niskg z niewielkg iloscig drzew i krzewdw, oddzielony od
drogi publicznej chodnikiem. Obecnie na dziatkach zlokalizowano juz urzadzenia
placu zabaw. Obszar inwestycji pozwala na doposazenie placu — montaz nowych
urzadzen.

W sasiedztwie z terenem planowanej inwestycji znajduje sie takze zabudowa

mieszkaniowa oraz po potudniowej stronie droga publiczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na doposazeniu tj. montazu
urzadzeh w miejscu niezabudowanym. Pod potrzeby projektowanych elementow
przeznaczono czesci nie zagospodarowane dziatki. Doktadna lokalizacja nowych
urzadzen wg projektu zagospodarowania. Wszystkie urzgdzenia umiejscowiono z
uwzglednieniem ich stref bezpieczenstwa oraz w odpowiedniej odlegtosci od
istniejgcego  uzbrojenia podziemnego, bez koniecznosci jego przebudowy.
Nawierzchnie pod planowane urzadzenia przewidziano jako trawiasta.

Nie projektuje sie zmiany rzednych i spadkdéw istniejgcego terenu. Zasady
obstugi komunikacyjnej bedg realizowane poprzez istniejgce dojscia o nawierzchni

rozbieralnej z kostki brukowe,;.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

* powierzchnia dz. nr ewid. 1820,1821 - 0,04 h

5. DANE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU DZIALKI

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Dziatki znajdujg sie poza terenem eksploatacji gorniczych.

6. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego oraz zdrowia ludzi. Przedmiotowe obiekty matej architektury nie bedq
zrodtem emisji czynnikdw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegoélnosci: hatasu,

drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

Wody opadowe odprowadzane beda, dzieki przyjetym spadkom podtuznym i

poprzeczny, jak dotychczas na teren dziatki Inwestora.



OPIS TECHNICZNY
DO ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. ,MONTAZ URZADZEN NA DZ. NR EWID.
1820, 1821 W MIEJSCOWOSCI JODLOWA”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem
- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTOW
2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatek nr 1820, 1821, obr. 4
w miejscowosci Jodtowa, gm. Jodiowa. Zakres opracowania obejmuje montaz
urzadzenh przy istniejgcym placu zabaw. Inwestorem zadania jest Gmina Jodtowa;
39-225 Jodtowa 1A.

2.2 PROGRAM UZYTKOWY

Teren planowanej inwestycji i obiekty projektowane stuzy¢ majg do celow
rekreacyjnych i wypoczynku.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Teren inwestycji przeznaczony jest do celéw rekreacyjnych. Przedmiotowy
teren charakteryzuje lekki spadek w kierunku potudniowo-wschodnim. Jest to obszar
czesciowo ogrodzony, uzbrojony (telekomunikacja, gaz, sie¢ energetyczna),
porosniety roslinnoscig niskg z niewielkg iloscig drzew i krzewdw, oddzielony od
drogi publicznej chodnikiem. Obecnie na dziatkach zlokalizowano juz urzadzenia
placu zabaw. Obszar inwestycji pozwala na doposazenie placu. Nawierzchnie pod
planowane urzgdzenia przewidziano jako trawiasta.

Nie projektuje sie zmiany rzednych i spadkéw istniejgcego terenu. Zasady
obstugi komunikacyjne] bedg realizowane poprzez istniejgce dojscia o nawierzchni
rozbieralnej z kostki brukowe,.



4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

a) Konstrukcja nawierzchni placu zabaw

Nawierzchni placu zabaw istniejgca o nawierzchni trawiastej. Nie przewidziano
zmiany rzednych i spadkow istniejgcego terenu.

Wszystkie tereny niezabudowane — biologicznie czynne — ktére podczas robét
budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostaly uszkodzone (koleiny,
dotki) lub dopiero powstaly (wyspy zieleni pomiedzy terenami zabudowanymi)
wyprofilowa¢ do pochylenia naturalnego oraz wykonczyé poprzez obsianie

roslinnoscig trawiastg na warstwie ziemi urodzajne;.

5. ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

W obrebie placu zabaw przewidziano lokalizacje nastepujgcych urzadzen
zabawowych:

1). Zestaw zabawowy —1 szt.
2). Zestaw zrecznosciowy — 1 szt.
3). Hustawka wagowo - osiowa — 1 szt

4). Bujak typu samolot — 1 szt

Konstrukcja urzadzen:

Wszystkie elementy urzadzen zabawowych, ktore wykonane sg z
konstrukcji metalowej (cynkowanej) powinny by¢ pomalowane i montowane na
fundamentach w postaci gotowych prefabrykatow betonowych. Urzadzenia
drewniane odpowiednio zabezpieczone przed korozjg i pomalowane.

SposOb zamocowania urzadzen oraz ksztatt i wielkos¢ fundamentéw nalezy
uzgodnic z dostawca.

Urzadzenia usytuowano z uwzglednieniem zalecanych przez producenta stref
bezpieczenstwa.

UWAGA: Dopuszcza sie zmiane lokalizacji poszczegélnych elementow

wewnatrz strefy wyznaczonej pod zagospodarowanie placem zabaw pod warunkiem



zapewnienia wymaganych stref bezpieczenstwa oraz odlegtosci od podziemnych

sieci uzbrojenia terenu.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZADZENIA MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE
ATESTY ZEZWALAJCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH

6. KOLEJNO S€ ROBOT

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009.

Wykonanie montazu urzagdzen mogq dokonywac osoby, firmy przeszkolone w
tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Nawierzchnie placu zabaw przewidziano jako trawiastg. Przed rozpoczeciem
montazu urzadzen nalezy odpowiednio teren przygotowa¢ poprzez usuniecie

kamieni, Smieci, korzeni itp.

ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE WYKONA € POD SCIStYM NADZOREM
TECHNICZNYM | PRZEZ UPRWANIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWI AZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

7. ODWODNIENIE
Wody opadowe odprowadzane bedg dzieki przyjetym spadkom podtuznym i

poprzeczny, jak dotychczas na teren dziatki Inwestora.

8. SIECI UZBROJENIA TERENU
W obrebie projektowanych elementow zlokalizowano nastepujace uzbrojenie

podziemne: sie¢ energetyczna, gazowa, kanalizacji telekomunikacyjne;.

9. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do mogacych mieé niekorzystny

wptyw na srodowisko.

10. WARUNKI REALIZACJI ROBOT



- Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robo6t oraz
zgodnos¢ wykonania z opisem przedmiotu zamodwienia, przedmiarem robat,
aktualnymi normami, warunkami technicznymi wykonania robo6t budowlano-
montazowych oraz wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowigzek zorganizowania i przeprowadzenia roboty w sposob
bezpieczny, nie stwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie
inwestyciji.

- Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamowienia wchodzi takze
organizacja zaplecza budowy, natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy
wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
robot.

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z instalacjami prace prowadzi¢ z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.

- Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zabezpieczy¢ teren rob6t budowlanych przed
dostepem o0séb trzecich, dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementéw
przeznaczonych do wymiany i remontu wymagajgcych dostosowania do istniejgcych

gabarytow.

11. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI, KT ORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie planowanej inwestycji brak jest elementéw mogacych stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



12. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych gimnastycznej przewiduje sie
nastepujace zagrozenia:
* niebezpieczenstwo przygnieceniem podczas roziadunku materiatdw
budowlanych

* niebezpieczenstwa podczas pracy sprzetu budowlanego

13. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty budowlane nalezy wykonywaé 2z zachowaniem ostroznosci,
przestrzegajac przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy a w szczegolnosci nalezy:
- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.



