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OPIS
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ZADANIA INWESTYCYJNEGO
P.N. ,BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ REMONT
ISTNIEJACYCH CHODNIKOW PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 3 W
JODLOWEJ”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie fragmentu dziatki nr 5442
znajdujacej sie w miejscowosci Wisowa, gm. Jodiowa. Zakres opracowania zawiera
budowe szkolnego placu zabaw wraz z urzgdzeniami zabawowymi (obiekty maiej
architektury) oraz remont istniejgcego chodnika znajdujgcego sie w ztym stanie
technicznym. Inwestorem zadania jest Gmina Jodiowa; 39-225 Jodiowa 1A.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji przeznaczony jest do celéw edukacyjno — wychowawczych.
Przedmiotowy teren charakteryzuje spadek w kierunku zachodnim. Jest to obszar
ogrodzony, uzbrojony (kanalizacja sanitarna, sieC gazowa | energetyczna),
porosniety roslinnoscig niskg z niewielkg iloscig drzew i krzewow, skomunikowany z
drogg publiczng (dz. dr. 4410/1) przez istniejacy zjazd i drogi wewnetrzne. Obecnie
na dziatce zlokalizowane sg m. in. budynek Szkoty Podstawowej Nr 3 w Jodiowej
wraz z podjazdami o nawierzchni betonowej, chodnik w ztym stanie technicznym. W
trakcie realizacji znajduje sie wiata oznaczona na projekcie zagospodarowania — .

W sasiedztwie z terenem planowanej inwestycji znajduje sie takze zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolnicze — tgki oraz po potudniowej stronie droga

publiczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na budowie w miejscu
niezabudowanym placu zabaw. Pod potrzeby projektowanego obiektu przeznaczono
cze$¢ dziatki zlokalizowang pomiedzy chodnikiem przeznaczonym do remontu a
instalacjg gazowa. Wszystkie urzagdzenia umiejscowiono w bezpiecznej odlegtosci od
w/w sieci, bez koniecznosci jej przebudowywania lub montowania rur ochronnych.
Pozostate sieci uzbrojenia terenu znajdujg sie poza terenem przeznaczonym pod
zagospodarowanie placem zabaw. Nawierzchnie placu zabaw przewidziano jako

trawiastq.



Opracowanie obejmuje takze remont istniejgcego chodnika. Ze wzgledu na
jego dlugotrwatg eksploatacje oraz niezadawalajgcy stan techniczny istnieje
konieczno$¢ remontu przedmiotowego ciggu pieszych w celu poprawy jego
funkcjonalnosci. Remont obejmuje wymiane betonowych nawierzchni chodnikow
oraz wymiane obrzezy trawnikowych na elementy o takich samych parametrach.
Nawierzchnie przedmiotowych chodnikéw, jak dotychczas, z kostki betonowej.

Nie projektuje sie zmiany rzednych i spadkdéw istniejgcego terenu. Zasady
obstugi komunikacyjnej bedg realizowane poprzez remontowane dojscia 0

nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

« powierzchnia dz. nr ewid. 5442 - 2870,80 m?

* pow. remontowanego chodnika - 27,68 m?

5. DANE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU DZIALKI

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Dziatki znajdujg sie poza terenem eksploatacji gorniczych.

6. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego oraz zdrowia ludzi. Przedmiotowe obiekty matej architektury nie bedq
zrodtem emisji czynnikdéw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegolnosci: hatasu,

drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

Wody opadowe z remontowanych ciggow pieszych odprowadzane beda,
dzieki przyjetym spadkom podtuznym i poprzeczny, jak dotychczas na teren dziatki

Inwestora.



OPIS TECHNICZNY
DO ZADANIA INWESTYCYJINEGO
P.N. ,BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ REMONT
ISTNIEJACYCH CHODNIKOW PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 3 W
JODLOWEJ"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTOW
2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektow matej architektury -
szkolnego placu zabaw oraz remont istniejgcego chodnika znajdujgcego sie w ztym
stanie technicznym. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 5442 w
miejscowosci Wisowa, gm. Jodtowa, przy budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 w

Jodtowej. Inwestorem zadania jest Gmina Jodtowa; 39-225 Jodtowa 1A.

2.2 PROGRAM UZYTKOWY

Teren planowanej inwestycji i obiekty projektowane stuzy¢ majg do celéw

rekreacyjnych i wypoczynku.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na budowie w miejscu
niezabudowanym placu zabaw. Pod potrzeby projektowanego obiektu przeznaczono
czes$¢ dziatki zlokalizowang pomiedzy chodnikiem przeznaczonym do remontu a
instalacjg gazowa. Nawierzchnie placu zabaw przewidziano jako trawiasta.

Opracowanie obejmuje takze remont istniejgcych chodnikéw oraz schodéw
zewnetrznych. Nawierzchnie przedmiotowego chodnika przewidziano z kostki
brukowej ograniczonej obrzezem trawnikowym ukladanym na tawie betonowe,.
Remont obejmuje wymiane na Elementy o takich samych parametrach jak Elementy

istniejgce.



4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

a) Konstrukcja chodnika
Projektuje sie nowag nawierzchnie ztozong z kostki brukowej na podbudowie z
kruszywa. Nalezy wykonac¢ nastepujgce warstwy podbudowy:
» kostka brukowa gr. 6cm,
» podsypka cementowa- piaskowa gr. 5cm,
» thuczen stabilizowany mechanicznie gr. 15cm,

e pospodtka gr. 15cm,

b) Konstrukcja nawierzchni placu zabaw

Zaprojektowano plac zabaw o nawierzchni z trawy naturalnej. Nie przewidziano
zmiany rzednych i spadkow istniejgcego terenu.

Wszystkie tereny niezabudowane — biologicznie czynne — ktére podczas robét
budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostaly uszkodzone (koleiny,
dotki) lub dopiero powstaly (wyspy zieleni pomiedzy terenami zabudowanymi)
wyprofilowa¢ do pochylenia naturalnego oraz wykonczyé poprzez obsianie

roslinnoscig trawiastg na warstwie ziemi urodzajne;.

5. ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

W obrebie placu zabaw przewidziano lokalizacje nastepujgcych urzadzen
zabawowych:

1). Zestaw zabawowy — wieza z zjezdzalnig — 1 szt.

2). Sprezynowiec jednoosobowy typu ,DELFIN” — 1 szt.
3). Hustawka podwojna (wahadtowa) — 1 szt.

4). Hustawka wagowa — 1 szt.

5). Lampa solarna — 3 szt.

Konstrukcja urzadzen:
Wszystkie elementy urzgdzen zabawowych, ktére wykonane sg z

konstrukcji metalowej (cynkowanej) powinny by¢ pomalowane i montowane na



fundamentach w postaci gotowych prefabrykatow betonowych. Urzadzenia
drewniane odpowiednio zabezpieczone przed korozjg i pomalowane.

Sposob zamocowania urzadzen oraz ksztatt i wielkos¢ fundamentéw nalezy
uzgodnic z dostawca.

Urzadzenia usytuowano z uwzglednieniem zalecanych przez producenta stref
bezpieczenstwa.

UWAGA: Dopuszcza sie zmiane lokalizacji poszczegodlnych elementéw pod
warunkiem zapewnienia wymaganych stref bezpieczenstwa oraz odlegtosci od

podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZADZENIA MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE
ATESTY ZEZWALAJCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH

Solarny system o s$wietlenia zewn etrznego powinien zawiera ¢:

1). Stup lampy solarnej:

» stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie, malowany proszkowo,

» konstrukcja trzonu stupa oparta na przekroju okrggtym,

» catkowita wysokos¢ lampy ( do punktu montazu modutu fotowoltaicznego ):
3000mm-+/-50mm,

» certyfikat CE na stalowe stupy rurowe o przekroju kotowym potwierdzajacy
spetnianie przez konstrukcje stupa wymagania normy: EN 40-5:2002 — zatgczy¢
dokument potwierdzajacy,

» deklaracja zgodnosci na stup lampy solarnej

» certyfikat CE dopuszczajgcy do stosowania na terenie UE

* proces spawania zgodny z PN-ISO 3834-2:2006

» Europejski Certyfikat Spawalnictwa Spawania konstrukcji stalowo-aluminiowych

2). Fundament pod stup lampy solarnej:

» prefabrykowany

* wymiary minimalne fundamentu: 300mm x 300mm x 1 000 mm

» zgodny z PN-EN 14991:2010 ( beton C25/30, klasa ekspozycji XF2)
» deklaracja zgodnosci producenta na fundament

» certyfikat CE zgodnos$¢ z normg PN-EN 14991:2010

3). Konstrukcja no _$na lampy oraz paneli wraz z komor__g na akumulatory :

- z zatgczonym rzeczywistym zdjeciem produktu i karte techniczng (katalogowa)
potwierdzajacqg wszystkie opisane ponizej parametry:

» stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie (kataforeza) i malowana proszkowo

* wyposazona w zamykang serwisowg pokrywe — rewizje ( drzwiczki ) o wymiarach

uniemozliwiajacych wyciggniecie na zewnatrz (kradziez) akumulatora przez osoby
trzecie,




* posiada blokade akumulatoréw przed swobodnym przemieszczaniem sie,

* montaz konstrukcji jest realizowany poprzez umieszczenie jej na szczycie
centralnie i symetrycznie wzgledem osi pionowej stupa (masztu) oraz bezposrednio
pod panelem fotowoltaicznym,

» konstrukcja musi zapewnia¢ wentylacje przestrzeni wewnetrznej lampy,

» konstrukcja musi zapewnia¢ prowadzenie przewodow w taki sposob aby brak byto
dostepu do nich przez osoby trzecie

* umozliwia zmiane optymalnego ustawienie wzgledem storica i osi pionowej stupa
(masztu) w zakresie 360°

* minimalne wymiary komory na akumulatory: 105 mm x 105 mm x 1000mm

4). Akumulator _ - z zatlgczong karte katalogowg potwierdzajacg wszystkie opisane
ponizej parametry akumulatora:

» akumulator bezobstugowy - Zzelowy o pojemnosci minimum 60 Ah ( napiecie
systemowe 12 VDC)

» deklaracja producenta lub dystrybutora akumulatorow na zgodno$¢ z
obowigzujacymi normami i aktami normatywnymi w zakresie: wymagan ogoélnych,
badan, charakterystyk oraz warunkow bezpieczenstwa.

* Montaz akumulatorow wewnatrz trzonu stupa ( podstawy lampy ). Nie dopuszcza
sie montazu akumulatorow w ziemi ani na zewnatrz lampy ( stupa ).

» Dopuszcza sie zastosowanie kilku akumulatoréw o tacznej pojemnosci nie
mniejszej niz 60 Ah.

5). Modut fotowoltaiczny — 1szt. — z zalgczong karte katalogowg potwierdzajaca
wszystkie opisane ponizej parametry modutu fotowoltaicznego :

» typ cel: polikrystaliczne

* moc maksymalna [Pmax]: minimum 150 Wp,

* napiecie w punkcie mocy maksymalnej [Vmp]: minimum 18,8 V,

* natezenie pradu w punkcie mocy maksymalnej [Imp]: minimum 7,98 A,

* napiecie bez obcigzenia (jatowe) [Voc]: minimum 22,5V,

* prad zwarciowy [Isc]: minimum 8,54 A,

 tolerancja mocy modutu: maksymalnie +/-3%,

* wymiary minimalne: 1490 x 675 x 35mm,

» front modutu: szkto hartowane o niskiej zawartosci zelaza z powtokg
antyrefleksyjng o grubosci

min. 4mm,

* tylt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajgca,

* moduly muszg posiadac oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi
pozwalajgce na ich identyfikacje.

» deklaracja zgodnosci CE na zgodnos¢ z Dyrektywa 73/23/EEC z modyfikacjq
93/68/CEE-2006/95/CE, Dyrektywa 220/23,

« Dyrektywa EN 61730, Dyrektywy - CEI/IEC 61215 - 61646

» certyfikat wydany przez niezalezne laboratorium na zgodnos¢ z normami:
IEC 61215, EN 61730-1, EN 61730-2 (2007)

» gwarancja producenta na wady fabryczne i materialowe min. 10 lat,

» gwarancja producenta na sprawnos¢ modutéw: 90% - 12 lat , 80% - 25 lat
* na etapie realizacji bedzie wymagane dostarczenie do kazdego modutu
dokumentu potwierdzajgcego jego moc ( flash-test)




6). Opraw e i zrodio Swiatla LED o parametrach — z zalgczonym rzeczywistym
zdjeciem produktu, karte katalogowa potwierdzajgcg wszystkie opisane ponizej
parametry oprawy oswietleniowej:

» klosz oprawy wykonany z mlecznego poliweglanu w ksztaicie walca o srednicy

200mm = 5mm

* grubosc¢ klosza: minimum 3mm

» wysokos¢ klosza oprawy: 1 680mm + 20mm

* rozsyt Swiatta —dookdlny wokot osi pionowej lampy i skierowany w dot

» zrédio Swiatta w postaci jednego zintegrowanego modutu LED o mocy 8W + 1W

wraz z zewnetrznym radiatorem utatwiajgcym chtodzenie

» temperatura barwy swiatta: 4 500 — 5 500 K,

o zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin pracy,

» Dopuszcza sie zastosowanie dwoch zrodet swiatta LED o mocy 4W + 0.5 W

kazde.

7). Requlator solarny o parametrach i funkcjach — z zalgczonym rzeczywistym
zdjeciem, karte katalogowa potwierdzajgcg wszystkie opisane ponizej parametry
regulatora:

* prad znamionowy: minimum10 A,

* znamionowe napiecie pracy 12 / 24 VDC wybierane automatycznie,
» wbudowana funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy
oswietleniowej

» stopien ochrony obudowy: minlP67,

» mozliwos¢ zdalnego programowania ustawien i testow:

- czutosci wytgcznika zmierzchowego

- zakresu godzin pracy ( Swiecenia ) w catym zakresie trwania nocy

- przerwy nocnej w wybranym zakresie czasowym

- dopuszczalnego poziomu roztadowania akumulatorow

- kontrolnego wigczenia oprawy TEST w ciggu dnia

» zabezpieczenie przed zwarciem,

» zabezpieczenie przed przecigzeniem,

» zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja,

» zabezpieczenie termiczne,

» czujnik temperatury do kompensacji wptywu temperatury na wartos¢ napiecia
tadowania,

» optyczna sygnalizacja ( kontrolki LED ):

- tadowania,

- wykrycia zmierzchu,

- standéw awaryjnych na wyjsciu,

» deklaracja zgodnosci CE z dyrektywg EMC

8). Pilot serwisowy — z zatgczonym rzeczywistym zdjeciem, karte katalogowg
potwierdzajgcqg wszystkie opisane ponizej parametry pilota serwisowego:




» zasieg zdalnej komunikacji z regulatorem umieszczonym wewnatrz podstawy
lampy: min 10 m

* mozliwos¢ zdalnego programowania ustawien i testow:

- czutosci wytgcznika zmierzchowego

- zakresu godzin pracy ( Swiecenia ) w catym zakresie trwania nocy

- przerwy nocnej w wybranym zakresie czasowym

- dopuszczalnego poziomu roztadowania akumulatorow

- kontrolnego wigczenia oprawy ( TEST ) w ciggu dnia

» deklaracja zgodnosci CE z dyrektywg EMC

6. KOLEJNO S€ ROBOT

a). Remont chodnika, schodow zewnetrznych
Prace przygotowawcze rozpoczg¢ od zdemontowania istniejgcej nawierzchni
chodnika, a nastepnie przejs¢ do wykonania korytowania. Po wykonaniu korytowania
utozy¢ warstwy podbudowy 2z pospétki oraz tlucznia z ich jednoczesnym
zageszczaniem mechanicznym warstwami o maksymalnej grubosci 15 cm.
Nastepnie wykonac jednostronng tawe betonowg z betonu B15 oraz wbudowac
obrzeza trawnikowe. Po zakonczeniu robo6t zwigzanych z usytuowaniem obrzezy

trawnikowych nalezy wykona¢ warstwe wierzchnig z kostki brukowe,;.

b). Plac zabaw
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009.
Wykonanie montazu urzadzen mogq dokonywac osoby, firmy przeszkolone w
tym celu przez producentow zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.
Nawierzchnie placu zabaw przewidziano jako trawiastg. Przed rozpoczeciem
montazu urzgdzen nalezy odpowiednio teren przygotowa¢ poprzez usuniecie

kamieni, Smieci, korzeni itp.

ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE WYKONA € POD SCIStYM NADZOREM
TECHNICZNYM | PRZEZ UPRWANIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWI AZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.



7. ODWODNIENIE
Wody opadowe z remontowanych ciggow pieszych odprowadzane bedg dzieki
przyjetym spadkom podtuznym i poprzeczny, jak dotychczas na teren dziakki

Inwestora.

8. SIECI UZBROJENIA TERENU
W obrebie projektowanych elementdw zlokalizowano nastepujace uzbrojenie

podziemne: sie¢ wodociggowa, energetyczna, gazowa.

9. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do mogacych mie¢ niekorzystny

wptyw na srodowisko.

10. WARUNKI REALIZACJI ROBOT
- Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robo6t oraz
zgodnos¢ wykonania z opisem przedmiotu zamodwienia, przedmiarem robat,
aktualnymi normami, warunkami technicznymi wykonania robo6t budowlano-
montazowych oraz wiedzy technicznej.
- Wykonawca ma obowigzek zorganizowania i przeprowadzenia roboty w sposéb
bezpieczny, nie stwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie
inwestyciji.
- Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamowienia wchodzi takze
organizacja zaplecza budowy, natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy
wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
robot.
- w miejscach zblizen i skrzyzowan z instalacjami prace prowadzi¢ z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.
- Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zabezpieczy¢ teren rob6t budowlanych przed
dostepem o0séb trzecich, dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementéw
przeznaczonych do wymiany i remontu wymagajgcych dostosowania do istniejgcych

gabarytow.



11. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI, KT ORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie planowanej inwestycji brak jest elementow mogacych stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

12. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia robot budowlanych gimnastycznej przewiduje sie
nastepujgce zagrozenia:
* niebezpieczehstwo przygnieceniem podczas roztadunku materiatdw
budowlanych

* niebezpieczenstwa podczas pracy sprzetu budowlanego

13. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty budowlane nalezy wykonywaé 2z zachowaniem ostroznosci,
przestrzegajac przepisy bezpieczenhstwa i higieny pracy a w szczegolnosci nalezy:
- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Wszystkie prowadzone roboty budowlane bedg realizowane w sposéb nie

zagrazajacy bezpieczenstwu oséb uzytkujacych budynek szkoty.



