SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

TEMAT: BUDOWA OSWIETLENIA SOLARNEGO

ADRES: Wisowa dz. nr 5442

BRANZA: Elektryczna

INWESTOR: GMINA JODLOWA 39-225 JODLOWA

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Pawet Pieko$



E.05 Budowa oswietlenia placu zabaw w m. Wisowa

Kod CPV: 31 527200-8 Instalacje zewnetrzne

1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dot. wykonania i odbioru rob6t: Budowa

o$wietlenia placu zabaw w m. Dgborzyn

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
os$wietlenia placu zabaw.
W zakres prac wchodza:
- montaz lam solarnych

- badania i pomiary powykonawcze

Wykonawca rob6t zobowiazany jest uzyska¢ wszystkie inne pozwolenia i zezwolenia na wykonanie pelnego
zakresu projektowanego zadania, ktére nie sa wymagane Prawem Budowlanym, a sa konieczne do zrealizowania

zadania.

OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem uzytym w projekcie.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ i solidno$§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz prowadzi¢ prace w sposéb jak najmniej

ucigzliwy dla otoczenia.

2 MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich
dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu lub
dopuszcza zamienniki w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédla, wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora. Nadzoru.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za wykonana prace. Wszystkie materialy powinny mie¢ stosowne

certyfikaty.

2.2. Materialy elektryczne

Solarny system o$wietlenia zewnetrznego powinien zawierac:

Stup lampy solarnej:

stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie (kataforeza) i malowany proszkowo

konstrukcja trzonu stupa oparta na przekroju okragtym,

catkowita wysokos¢ lampy ( do punktu montazu modutu fotowoltaicznego ): 3000 mm +/- S0mm,

stup przeliczony dla obciazenia wynikajacego z zawieszenia modutu fotowoltaicznego i wagi konstrukcji montazowe;j
oraz parcia wiatru dla strefy wiatrowej i wysokosci nad poziomem morza odpowiedniej do miejsca posadowienia i

lokalizacji zgodnie z norma PN EN 1991-1-4.

certyfikat CE na stalowe stupy rurowe o przekroju kotowym potwierdzajacy spetnianie przez konstrukcjg¢ stupa

wymagania normy: EN 40-5:2002 — zalaczy¢ dokument potwierdzajacy,

deklaracja zgodnosci na stup lampy solarnej — zataczy¢ dokument potwierdzajacy,

certyfikat CE dopuszczajacy do stosowania na terenie UE — zalaczy¢ dokument potwierdzajacy,

proces spawania zgodny z PN-ISO 3834-2:2006 — zalaczy¢ dokument potwierdzajacy,

Europejski Certyfikat Spawalnictwa Spawania konstrukcji stalowo-aluminiowych — zataczy¢ dokument potwierdzajacy,
Fundament pod stup lampy solarne;j:

prefabrykowany i przeliczony pod montaz systemu lampy solarnej w odpowiedniej do lokalizacji strefie wiatrowej
wymiary minimalne fundamentu: 300mm x 300mm x 1 000 mm

zgodny z PN-EN 14991:2010 ( beton C25/30, klasa ekspozycji XF2) — zalaczy¢ dokument potwierdzajacy,
deklaracja zgodnosci producenta na fundament — zataczy¢ dokument potwierdzajacy,

certyfikat CE na zgodno$¢ z normgq PN-EN 14991:2010 — zataczy¢ dokument potwierdzajacy.

Konstrukcja nosna lampy oraz paneli wraz z komora na akumulatory: zataczy¢ rzeczywiste zdjgcie produktu i kartg

techniczna (katalogowa) potwierdzajaca wszystkie opisane ponizej parametry:
stalowa wykonana zabezpieczona antykorozyjnie (kataforeza) i malowana proszkowo

wyposazona w zamykang serwisowa pokrywe — rewizj¢ ( drzwiczki ) o wymiarach uniemozliwiajacych wyciagnigcie

na zewnatrz (kradziez) akumulatora przez osoby trzecie,
posiada blokadg akumulatoréw przed swobodnym przemieszczaniem sig,

montaz konstrukcji jest realizowany poprzez umieszczenie jej na szczycie centralnie i symetrycznie wzgledem osi

pionowe;j stupa (masztu) oraz bezposrednio pod panelem fotowoltaicznym,

konstrukcja musi zapewnia¢ wentylacj¢ przestrzeni wewngtrznej lampy,
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konstrukcja musi zapewnia¢ prowadzenie przewod6éw w taki sposéb aby brak byto dostgpu do nich przez osoby trzecie
umozliwia zmiang optymalnego ustawienie wzgledem stonca i osi pionowej stupa (masztu) w zakresie 360°
minimalne wymiary komory na akumulatory: 105 mm x 105 mm x 1000mm

Akumulator - zalaczy¢ kartg katalogowa potwierdzajaca wszystkie opisane ponizej parametry akumulatora:
akumulator bezobstugowy - Zelowy o pojemno$ci minimum 60 Ah ( napigcie systemowe 12 VDC )

. deklaracja producenta lub dystrybutora akumulatoréw na zgodno$¢ z obowiazujacymi normami i aktami

normatywnymi w zakresie: wymagan ogdlnych, badan, charakterystyk oraz warunkéw bezpieczenstwa.

Montaz akumulatoréw wewnatrz trzonu stupa ( podstawy lampy ). Nie dopuszcza si¢ montazu akumulatoréw w ziemi

ani na zewnatrz lampy ( stupa ).
Dopuszcza sig zastosowanie kilku akumulatoréw o tacznej pojemnosci nie mniejszej
niz 60 Ah.

Modut fotowoltaiczny — 1szt. — zalaczy¢ kartg katalogowa potwierdzajaca wszystkie opisane ponizej parametry

modutu fotowoltaicznego :

typ cel: polikrystaliczne

moc maksymalna [Pmax]: minimum 150 Wp,

napigcie w punkcie mocy maksymalnej [Vmp]: minimum 18,8 V,
nat¢zenie pradu w punkcie mocy maksymalnej [Imp]: minimum 7,98 A,
napigcie bez obciazenia (jatowe) [Voc]: minimum 22,5V,

prad zwarciowy [Isc]: minimum 8,54 A,

tolerancja mocy modutu: maksymalnie +/-3%,

wymiary minimalne: 1490 x 675 x 35mm,

front modutu: szklo hartowane o niskiej zawarto$ci zelaza z powloka antyrefleksyjna o grubosci

min. 4mm,

tyl modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

moduty musza posiada¢ oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi pozwalajace
na ich identyfikacje.

deklaracja zgodnosci CE na zgodno$¢ z:
Dyrektywa 73/23/EEC z modyfikacja 93/68/CEE-2006/95/CE, Dyrektywa 220/23,
Dyrektywa EN 61730, Dyrektywy - CEI/IEC 61215 - 61646
— zalaczy¢ dokumenty potwierdzajace

certyfikat wydany przez niezalezne laboratorium na zgodno$¢ z normami:

IEC 61215, EN 61730-1, EN 61730-2 (2007) — zataczy¢ dokument potwierdzajacy,
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gwarancja producenta na wady fabryczne i materiatowe min. 10 lat,
gwarancja producenta na sprawno$¢ modutéw: 90% - 121at , 80% - 251at.

na etapie realizacji bedzie wymagane dostarczenie do kazdego modutu dokumentu potwierdzajacego jego moc ( flash-

test)

Oprawe i zrédto $wiatta LED o parametrach — zalaczy¢ rzeczywiste zdjecie produktu, kart¢ katalogowa

potwierdzajaca wszystkie opisane ponizej parametry oprawy o§wietleniowe;j:

klosz oprawy wykonany z mlecznego poliwgglanu w ksztatcie walca o §rednicy 200mm + Smm
grubo$¢ klosza: minimum 3mm

wysokos$¢ klosza oprawy: 1 680mm + 20mm ,

rozsyl §wiatta — dookdlny wokét osi pionowej lampy i skierowany w dét

zrédlo §wiatta w postaci jednego zintegrowanego modutu LED o mocy 8W + 1 W wraz

z zewngtrznym radiatorem utatwiajacym chtodzenie

temperatura barwy §wiatla: 4 500 — 5 500 K,

zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin pracy,

Dopuszcza sig zastosowanie dwoch zrédet $wiatta LED o mocy 4W + 0.5 W kazde.

Regulator solarny o parametrach i funkcjach — zataczy¢ rzeczywiste zdjgcie oraz kartg¢ katalogowa potwierdzajaca

wszystkie opisane ponizej parametry regulatora:

prad znamionowy: minimum 10 A,

znamionowe napigcie pracy 12 / 24 VDC wybierane automatycznie,
wbudowana funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy o$wietleniowej
stopien ochrony obudowy: min IP67,

mozliwo$¢ zdalnego programowania ustawien i testow:

- czuto$ci wytacznika zmierzchowego

- zakresu godzin pracy ( $wiecenia ) w catym zakresie trwania nocy
- przerwy nocnej w wybranym zakresie czasowym

- dopuszczalnego poziomu roztadowania akumulatoréw

- kontrolnego wiaczenia oprawy TEST w ciagu dnia

zabezpieczenie przed zwarciem,

zabezpieczenie przed przeciazeniem,

zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja,

zabezpieczenie termiczne,

czujnik temperatury do kompensacji wptywu temperatury na warto$¢ napigcia tadowania,



optyczna sygnalizacja ( kontrolki LED ):

- fadowania,

- wykrycia zmierzchu,

- stanéw awaryjnych na wyjsciu,

deklaracja zgodnosci CE z dyrektywa EMC — zataczy¢ dokument potwierdzajacy.

Pilot serwisowy — zalaczy¢ rzeczywiste zdjgcie oraz kartg katalogowa potwierdzajaca wszystkie opisane ponizej

parametry pilota serwisowego:

zasieg zdalnej komunikacji z regulatorem umieszczonym wewnatrz podstawy lampy: min 10 m
mozliwo$¢ zdalnego programowania ustawien i testow:

- czuto$ci wytacznika zmierzchowego

- zakresu godzin pracy ( §wiecenia ) w catym zakresie trwania nocy

- przerwy nocnej w wybranym zakresie czasowym

- dopuszczalnego poziomu roztadowania akumulatoréw

- kontrolnego wiaczenia oprawy ( TEST ) w ciagu dnia

deklaracja zgodnosci CE z dyrektywa EMC — zalaczy¢ dokument potwierdzajacy.

2.3. Odbiér materialéw na budowie

Materialy na budowg nalezy dostarcza¢ tacznie ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego i innymi certyfikatami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci,
co do jako$ci materialéw nie posiadajacych stosownych certyfikatéw, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je

badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru. Ewentualne koszty badan dodatkowych poniesie Wykonawca robot.

2.4. Skladowanie materialéw na budowie

Za prawidlowe sktadowanie i przechowywanie materiatéw odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2.5. Zaplecze techniczne i zabezpieczenie terenu budowy
Za prawidlowe zorganizowanie i przygotowanie zaplecza budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy odpowiedzialny

jest wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do rob6t winien zapoznac si¢ z cato$cia zadania i zorganizowac sprzet

w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego zadania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
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Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dostarczenia materiatéw i innego sprzgtu na miejsce budowy.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi

w Dokumentacji Projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét /prace w pasie drogi/

uwzgledniajacy wszystkie warunki z uwzglednieniem roszczen oséb trzecich, w miejscach w, ktérych begda
wykonywane roboty. W przypadku kolizji budowanych urzadzen z innym uzbrojeniem terenu nalezy zakres prac
uzgodni¢ z wlascicielem uzbrojenia. W przypadku prac na czynnych w poblizu czynnych sieciach energetycznych
Wykonawca robét powinien uzyska¢ dopuszczenie do pracy zgodnie z obowiazujacymi u wiasciciela sieci przepisami w

zakresie BHP. Koszty dopuszczenia do pracy ponosi Wykonawca robét

5.2. Wytyczenie geodezyjne

Wytyczenie trasy rozbudowy sieci wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
5.3 Budowa o$wietlenia

531  Ustawianie stupow

Stupy ustawiaé za pomoca sprzetu mechanicznego odpowiedniego dla danego typu stupa. Prace wykona¢ zgodnie

z zasadami BHP.

5.3.2 Zawieszenie osprzetu oraz opraw o$wietlenia parkingu

Zawieszenia osprzgtu i przewodéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami fabrycznymi producenta przewoddéw i osprzgtu.
Prace zorganizowa¢ i prowadzi¢ w sposéb nie ucigzliwy dla oséb postronnych. Cato§¢ prac wykona¢ zgodnie

z Dokumentacj¢ projektowa i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli robét

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych robét. Wykonawca
rob6t ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodno$ci
dostarczanych materialéw i realizacji robét z Dokumentacja Projektowa. Przed przystapienia do sprawdzen
pomontazowych, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju iterminie sprawdzen. Po
wykonaniu sprawdzenia, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki do akceptacji. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej

akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania o$wietlenia

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ kontrolne pomiary i sprawdzenia.

Szczegdtowy zakres pomiaréw i sprawdzen wynikajacy z Dokumentacji Projektowej jak odrgbnych przepiséw przed
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ich rozpoczgciem uzgodni¢ z Inspektorem. Wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokotach pomiarowych.

7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
- aktualng Dokumentacja Powykonawcza,
- geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw i sprawdzen

- protokéty odbioru robét.

8. ZALACZENIE POD NAPIECIE

Zataczenie nowo wybudowanego odcinka instalacji moze nastapi¢ po uzyskaniu Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw Nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z pézniejszymi zmianami.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. - tom VI Instalacje elektryczne.
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1999r



