Opis techniczny

do projektu remontu drogi ,,Bawiec-Maziarka” w m. Jodlowa
' o nr ewid. dz. 2471

Projektowany remont dotyczy drogi ,,Bawiec-Maziarka” w m. Jodlowa o
dtugoscei 700 m, w km 0+000 — 0+700, urzadzonej na dzialce o nr ewid. gruntu
2471. Droga posiada w czesci nawierzchnie zwirowo-betonowa. Nawierzchnia
jezdni na calym odcinku drogi znajduje sie w zlym stanie techniczaym.
Powstate wyrwy, wyboje, koleiny, wysadziny i przetomy stwarzaja zagrozenie
dla uzytkownikdéw drogi. Remont drogi nalezy rozpoczaé od oczyszczenia
rowow z namutu na dlugosci 300m , a nastepnie $cigcia obustronnych poboczy
drogowych o szerokosci 0,50 m, . Grubo$¢ $ciecia 10 cm. Nastepnie zostanie
wykonane utwardzenie nawierzchni w technologii : wyréwnania nawierzchni
klincem, 3 cm wyréwnania masg bitumiczno-asfaltowo-grysowa oraz 4 cm
warstwy Scieralnej bitumiczno-asfaltowo-$cieralnej, celem zabezpieczenia drogi
przed erozjg spowodowang, splywajacymi wodami z gruntéw sgsiednich na te
droge podczas ulewnych -opaddéw deszczu 1 wody podniegowej.. Przy
projektowanym remoncie zachowana zostanie dotychczasowa szerokosci jezdni,
tj. 2,50 . Po wykonaniu nawierzchni bitumiczne] nalezy wyprofilowaé i
utwardzi¢ mieszanka thuczniows obustronne pobocza drogowe o szerokosci od
0,20 i $redniej grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu.

Ponadto nadmieniam, ze planowany remont nie jest przebudowa, nie zmienia
trasy przebiegu korony jezdni, w zwiazku z tym nie beda wykonywane zadne
roboty ziemne.

Wykonanie planowanego remontu nie zmieni tez stanu wody na gruncie w taki
sposob , aby zagrazal zniszczeniem gruntéw sgsiednich w mys$l art. 29 Ustawy
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r ( Dz.U.z 2012 poz. 145 z pdZn.zm.)
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