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1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow.
Zakres robot obejmuje zmiana konstrukcji dachu w istniejgcym budynku

garazowym”.

Kolejnas¢ wykonywania robét budowlanych:
- Prace przygotowawcze,

- Prace ogolnobudowlane, murarskie,

- Roboty ciesielskie,

- Wykonanie nowej wizby dachowej

- Roboty dekarskie,

- Tynki zewretrzne,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na przedmiotowej dzialce nr ewid 1885 w Jodtowejajduje s¢ istniepcy budynek
garg&owy przeznaczony do zmiany konstrukcji dachu, &doy budynek
przeznaczony do rozbiorki, oraz dwwtpowy budynek Urzdu Gminy Jodiowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki luierenu, ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wyskpuja

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych. Skala i rodzaje zagrden oraz miejsce i czas ich wygpienia.
Podczas wykonywania robot budowlanych przewidujenastpujace zagraenia:

# Roboty og6lnobudowlane:

- upadek z rusztowania podczas prowadzenia prac rekich, tynkarskich,
malarskich,

- porazenie padem podczas obstugi udzen elektrycznych,

- niebezpieczéstwo spowodowane pracirzadzea dzwigowych, np. wycig podczas

transportu materiatéw budowlanych,

# Wykonywanie nowej wizby dachowe]
- upadek z dachu podczas montowania element@ibwyi
- upadek z dachu podczas montowania pokrycia daghign, rur spustowych



- przewrécenie elementow giby dachowej, na skutek ich nieprawidiowego

zamocowania

Wszystkie prace wykonywane na wységio(tj. prace wykonywane na wysada 1,0
m ponad poziomem podiogi lub terenu) muszby¢ prowadzone

z zabezpieczonych przed nieprzewidywaimiary potazenia, za pomag stabilnych
drabin lub pomostow wypoganych w odpowiednie balustrady.

Zastosowane maszyny, natlzia i sprzt musz by¢ sprawne, spetndéawymogi bhp, a
w szczegolngéci wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziareepproducenta.
Urzadzenia elektryczne muszposiadéd wyniki pomiarow w zakresie skuteczuo

ochrony przeciwpotagniowej.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikéw przed przystpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca w celu realizacji kontraktu jest obexany zapewri personel
posiadajcy:

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, umig)osci bezpiecznego | sprawnego
wykonania pracy i postugiwaniagsivymaganym spkgem ochronnym, wikgiwy stan
zdrowia oraz niezflna znajoma¢ przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy, w tym
obowigzujacych na budowie.

Pracownicy Wykonawcy musgzby¢ objeci systemem szkolenia z zakresu bhp, w
ramach ktorego pracownicy wykomaay roboty szczegdlnie niebezpieczne i
nietypowe, kadorazowo szkoleniasna t okolicznag¢.

Instruktaz pracownikéw przed przygtieniem do takich robo6t powinien obejmatva

- zasady bezpiecznej pracy,

- okreslenie zasad pogpbowania w przypadku wysgpienia zagreenia lub wypadku
przy pracy,

- konieczné¢ i zasady stosowanimodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch
przed skutkami zagven,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyea.

Organizacja szkote w dziedzinie bhp wynika z: Rozpadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.N¥ 90z.285 ) i ma dla pracownikow
charakter obligatoryjny.



ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE WYKONAC POD SCISLYM
NADZOREM TECHNICZNYM | PRZEZ UPRWANIONE OSOBY ZGODIR Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWKZUJACYMI NORMAMI |
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagémnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuackg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, jakie powinny lpyzedsiwziete przez Kierownika
budowy w celu zapobiegania niebezpigcstevom wynikagcym z wykonywania robot:
a) sporadzenie i realizacja planu BIOZ,

b) zapewnienie wykonywania rob6ét pod nadzorem opobiadajcych stosowne
uprawnienia,

c) wygrodzenie i oznakowanie placu budowy,

d) zapewnienie dozorowania placu budowy,

€e) wyposaenie pracownikOw w spet ochrony osobiste] i egzekwowanie jego
stosowania,

f) wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzeniaatobudowlanych, stosownie do
rodzaju zagrgenia,

g) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpieczngefazanych z prowadzeniem robét
budowlanych,

h) organizacja punktow pierwszej pomocy medycznej,

i) zapewnienie srodkow transportu na wypadek koniecgecio transportu
poszkodowanego,

) wskazanie miejsc przechowywania i sposoboéw parts srodkéw chemicznych na
budowie,

k) wyposaenie wsrodki ganicze stanowisk pracy zagianych paarem,

[) zapewnienie i oznakowanie drég ewakuacyjnych,

m) przechowywanie kompletnej dokumentacji budowy wskazanym w BIOZ

miejscu.
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