
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

– Zlecenie Inwestora.

– Kopia mapy zasadniczej

-     Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych.

-  Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

-      Decyzja o warunkach zabudowy nr 8/W/2012

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana konstrukcji dachu w istniejącym 

budynku garażowym.  Budynek będący przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest  w 

Jodłowej na działce nr 1885.

3. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻENIACH.

Nie przewiduje się występowania zagrożeń.

4. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.

Wnioskowany  budynek  pełni  funkcję  garażowo  -  gospodarczą  i  jego  funkcja  nie  ulega 

zmianie.

5. DANE LICZBOWE.

5.1. Budynku garażowego:

    przed          po              

- powierzchnia zabudowy    60,75 m2         60,75 m2  

- powierzchnia całkowita    60,75 m2        60,75 m2

- powierzchnia użytkowa   52,94m2          52,94m2

            - kubatura                                             159,36m3                          209,28m3



Zestawienie powierzchni pomieszczeń:

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA. 

W bryle budynku zmieniony zostanie dach. Istniejący dach jednospadowy, wykonany jako 
stropodach  ze  stropu  gęstożebrowego,  zostanie  przykryty  drewnianą  konstrukcją  dachu 
dwuspadowego,  o  kątach  nachylenia  połaci  równym  20  stopni.  Wysokość  budynku  do 
kalenicy po zmianie konstrukcji dachu wynosić będzie 3,92m. Pozostałe elementy budynku 
nie ulegają zmianie.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Głębokość posadowienia istniejącego budynku garażowego nie przekracza 1,20m p.p.t. 

Na podstawie oceny makroskopowej gruntu, stwierdza się, że grunty nośne stanowią gliny 

pylaste, warstwy gruntu są jednorodne genetycznie i litologicznie, równolegle do powierzchni 

terenu. Stwierdza się brak niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz gruntów słabonośnych. 

Warunki  gruntowe  na  terenie  działki  inwestora  określa  się  jako  proste,  zgodnie  z 

Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dn. 

25.04.2012,  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów 

budowlanych.

Projektowana przebudowa budynku zalicza się do grupy obiektów budowlanych o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, należy więc do  I kategorii geotechnicznej. 

Dla  przedmiotowej  rozbudowy  i  nadbudowy   budynku  nie  jest  wymagane  opracowanie 

ekspertyzy lub dokumentacji  geotechnicznej, wystarcza zamieszczone  powyżej  jakościowe 

określenie właściwości gruntów. 

Szerokości  istniejących  ław fundamentowych  są  wystarczające  do warunków gruntowych 

występujących na działce inwestora.

8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

8.1. Dane ogólne o konstrukcji:

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

0.1 Pom. gospodarcze 17,87m2

0.2 Pom. gospodarcze 17,48m2

0.3 Pom. gospodarcze 17,59m2

Pow. sumaryczna 52,94m2



ściany zewnętrzne istniejące:  bez zmian, pustak gazobetonowy o szerokości 24cm

istniejące fundamenty: bez zmian, betonowe ławy fundamentowe.

ściany  zewnętrzne  szczytowe  nowo  projektowane: ruszt  drewniany  obudowany 

blachątrapezową, 

Stropy istniejące: istniejący strop gęstożebrowy typu Fert, bez zmian.

Konstrukcja nowo projektowanego dachu: dach drewniany dwuspadowy o nachyleniu 20 

stopni. Pokrycie dachu projektowane jako blacha trapezowa T18 na łatach.

8.2. Sztywność budynku.

Sztywność  budynku  w  kierunku  podłużnym  i  poprzecznym  zapewniają  ściany  nośne. 

Dodatkową sztywność nadaje również  strop gęstożebrowy nad przyziemiem.

8.3. Elementy budynku.

8.3.1. Dach.

Konstrukcję dachu stanowią:

−−−− Krokwie drewniane 

−−−− Słupki drewniane

−−−− Zastrzały drewniane

−−−− Murłaty drewniane

−−−− Podparcie kalenicy

−−−− Podwalina drewniana

8.3.2. Konstrukcja dachu nad istniejącym stropodachem.

Dach  nad  stropodachem,  projektowany  jako  dwuspadowy,  o  kącie  pochylenia  połaci 

dachowych równym 20 stopni. Dach wykonany w konstrukcji krokwiowej z podparciem w 

kalenicy.  Do  wykonania  elementów  konstrukcyjnych  dachu,  użyto  drewna  klasy  C24. 

Krokwie o przekroju 5x15 cm. Krokwie wspierają się na murłatach o przekroju 14x14 cm 

oraz na podparciu kalenicy, o przekroju 14x14cm. Podparcie oparte na słupkach drewnianych 

o przekroju 14x14cm i usztywnione zastrzałami o przekroju 10x10cm. Murłata mocowana do 

istniejącego  stropu  kotwami  ocynkowanymi  w  rozstawie  co  120cm.  Spadek  połaci 

dachowych wynosi 200 .

8.3.3. Ściany zewnętrzne.

Ściany zewnętrzne z pustaka z gazobetonu o grubości 24cm, bez zmian.



8.3.4. Ściany działowe. 

           Murowane o szerokości 12cm, z pustaka z gazobetonu, bez zmian.

        

8.3.5. Fundamenty. 

    Istniejące ławy fundamentowe bez zmian. 

       

8.3.6. Słupy nośne i rdzenie.

    Bez zmian.

           

8.3.7. Belki nośne, nadproża

     Bez zmian

8.3.8. Ściany szczytowe

Projektuje się wykonanie drewnianego rusztu i obudowanie go blachą trapezową.

8.3.9 Stropy.

Istniejący strop gęstożebrowy typu Fert, bez zmian.

9. ELEMENTY WYKO ŃCZENIOWE.

9.1. Posadzki

Bez zmian.

9.2. Tynki i okładziny ścienne i sufitowe

Wykończenie ścian wewnętrznych:  

Bez zmian.

Wykończenie ścian zewnętrznych:

− na ścianach zewnętrznych, tynk cementowy, rodzaj i kolorystyka wg zaleceń inwestora.

9.3. Izolacje przeciwwilgociowe

Projektuje się  wykonanie opaski  odbojowej  dookoła budynku z kostki  brukowej.  Ponadto 

należy  wykonać  izolację  ściany  tylnej  zasypanej  gruntem,  poprzez  malowanie  masami 

bitumicznymi.



9.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Wymiana istniejącej stolarki  drzwiowej, na nową stalową, wg zaleceń inwestora.

10. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W projektowanym budynku nie przewiduje przebywania osób niepełnosprawnych

11. INSTALACJE.

Bez zmian.

12. CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA  BUDYNKU. 

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych..

-  ściany zewnętrzne 0,3 W/m2 K – bez zmian

13. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja  nie  będzie stanowić  zagrożenia  dla  środowiska naturalnego  ani 

zdrowia ludzi.  Projektowany dach, a także roboty budowlane w trakcie jego realizacji,  w 

żadnym  stopniu  nie  wpłyną  negatywnie  na  stan  zieleni,  powierzchnię  ziemi,  stan  wód 

powierzchniowych  i  gruntowych.  Przedmiotowy  budynek nie  będzie  źródłem  emisji 

czynników  szkodliwych  dla  otoczenia,  a  w  szczególności:  hałasu,  drgań,  wibracji, 

promieniowania radioaktywnego.

– ścieki sanitarne –   brak,

– wody opadowe – bez zmian,

– odpady komunalne – nie dotyczy,

– hałas – nie dotyczy, 

– promieniowanie – nie dotyczy,

– pole elektromagnetyczne – nie dotyczy,

– zakłócenia – nie dotyczy,

– zanieczyszczenia gazowe – nie dotyczy.

Projekt budynku został wykonany z uwzględnieniem przepisów oraz rozwiązań mających na 

celu ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wpływu obiektu na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i budynki sąsiednie.

Projektowany  obiekt nie będzie  negatywnie wpływał na środowisko.



14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Na podstawie § 213 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie, nie określa się klasy odporności pożarowej obiektu.

Projektowany budynek nie podlega uzgadnianiu pod względem ochrony przeciwpożarowej na 

podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. 

w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (pow. użytkowa < 1000,00m2), budynek nie jest zagrożony wybuchem.

UWAGI KOŃCOWE :

-  Materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać normom.

- Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz   obowiązujący normami

Opracował:


