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1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji 

poszczególnych obiektów.

Zakres  robót  obejmuje  „zmiana  konstrukcji  dachu  w  istniejącym  budynku 

garażowym”. 

Kolejność wykonywania robót budowlanych:

 - Prace przygotowawcze,

 - Prace ogólnobudowlane, murarskie,

- Roboty ciesielskie,

- Wykonanie nowej więźby dachowej

 - Roboty dekarskie,

- Tynki zewnętrzne,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na przedmiotowej działce nr ewid 1885 w Jodłowej, znajduje się istniejący budynek 

garażowy  przeznaczony  do  zmiany  konstrukcji  dachu,  istniejący  budynek 

przeznaczony do rozbiórki, oraz dwu piętrowy budynek Urzędu Gminy Jodłowa.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. Skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas wykonywania robót budowlanych przewiduje się następujące zagrożenia:

# Roboty ogólnobudowlane:

- upadek  z  rusztowania  podczas  prowadzenia  prac  murarskich,  tynkarskich, 

malarskich,

- porażenie prądem podczas obsługi urządzeń elektrycznych,

- niebezpieczeństwo spowodowane pracą urządzeń dźwigowych, np. wyciąg podczas 

transportu materiałów budowlanych, 

# Wykonywanie nowej więźby dachowej

- upadek z dachu podczas montowania elementów więźby

- upadek z dachu podczas montowania pokrycia dachu, rynien, rur spustowych



- przewrócenie  elementów  więźby  dachowej,  na  skutek  ich  nieprawidłowego 

zamocowania

Wszystkie prace wykonywane na wysokości (tj. prace wykonywane na wysokości 1,0 

m  ponad  poziomem  podłogi  lub  terenu)  muszą  być  prowadzone  

z zabezpieczonych przed nieprzewidywalną zmianą położenia, za pomocą stabilnych 

drabin lub pomostów wyposażonych w odpowiednie balustrady.

Zastosowane maszyny, narzędzia i sprzęt muszą być sprawne, spełniać wymogi bhp, a 

w szczególności wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta.

Urządzenia  elektryczne  muszą  posiadać  wyniki  pomiarów w zakresie  skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wykonawca  w  celu  realizacji  kontraktu  jest  obowiązany  zapewnić  personel 

posiadający:

odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe,  umiejętności  bezpiecznego  i  sprawnego 

wykonania pracy i posługiwania się wymaganym sprzętem ochronnym, właściwy stan 

zdrowia oraz niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 

obowiązujących na budowie.

Pracownicy  Wykonawcy  muszą  być  objęci  systemem  szkolenia  z  zakresu  bhp,  w 

ramach  którego  pracownicy  wykonujący  roboty  szczególnie  niebezpieczne  i 

nietypowe, każdorazowo szkoleni są na tę okoliczność. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do takich robót powinien obejmować:

- zasady bezpiecznej pracy,

-  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku 

przy pracy,

- konieczność i zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Organizacja  szkoleń  w  dziedzinie  bhp wynika  z:  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i 

Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285 ) i ma dla pracowników 

charakter obligatoryjny.



ROBOTY  BUDOWLANE  I  INSTALACYJNE  WYKONAĆ  POD  ŚCISŁYM 

NADZOREM  TECHNICZNYM  I  PRZEZ UPRWANIONE  OSOBY  ZGODNIE  Z 

ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I 

PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Środki techniczne i organizacyjne, jakie powinny być przedsięwzięte przez Kierownika 

budowy w celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót:

a) sporządzenie i realizacja planu BIOZ,

b)  zapewnienie  wykonywania  robót  pod  nadzorem  osób  posiadających  stosowne 

uprawnienia,

c) wygrodzenie i oznakowanie placu budowy,

d) zapewnienie dozorowania placu budowy,

e)  wyposażenie  pracowników  w  sprzęt  ochrony  osobistej  i  egzekwowanie  jego 

stosowania,

f) wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia,

g) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych związanych z prowadzeniem robót 

budowlanych,

h) organizacja punktów pierwszej pomocy medycznej,

i)  zapewnienie  środków  transportu  na  wypadek  konieczności  transportu 

poszkodowanego,

j) wskazanie miejsc przechowywania i sposobów transportu środków chemicznych na 

budowie,

k) wyposażenie w środki gaśnicze stanowisk pracy zagrożonych pożarem,

l) zapewnienie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,

m)  przechowywanie  kompletnej  dokumentacji  budowy  we wskazanym  w  BIOZ 

miejscu.

Opracował:    .........................................


