OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie Inwestora.
- Kopia mapy zasadniczej
- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie razai funkcjonalnych i materiatowych.

- (Oswiadczenie Inwestora 0 posiadanym prawie do dyspama nieruchomiia na cele
budowlane.

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 8/W/2012
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmianatkokcji dachu w istnigcym

budynku garaowym. Budynek bdacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w
Jodtowej na dziatce nr 1885.

3. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH.

Nie przewiduje si wysipowania zagroen.

4. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.

Whnioskowany budynek petni funkcjgaraowo - gospodarezi jego funkcja nie ulega
Zmianie.

5. DANE LICZBOWE.

5.1. Budynku garazowego:

przed po
- powierzchnia zabudowy 60,75 m 60,75 rh
- powierzchnia catkowita 60,75 M 60,75
- powierzchnia @ytkowa 52,94rh 52,94rh

Kkubatura 159,36m 209,281



Zestawienie powierzchni pomieszcze

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [fh
0.1 Pom. gospodarcze 17,87m
0.2 Pom. gospodarcze 17,48m
0.3 Pom. gospodarcze 17,59m
Pow. sumaryczna 52,94m

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

W bryle budynku zmieniony zostanie dach. Istqogjdach jednospadowy, wykonany jako
stropodach ze stropug¢gtazebrowego, zostanie przykryty drewnaarkonstrukcy dachu
dwuspadowego, o akach nachylenia potaci réwnym 20 stopni. Wys@kdudynku do
kalenicy po zmianie konstrukcji dachu wyno$kdzie 3,92m. Pozostate elementy budynku
nie ulegag zmianie.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Glebokas¢ posadowienia istniggego budynku garawego nie przekracza 1,20m p.p.t.

Na podstawie oceny makroskopowej gruntu, stwieslgaze grunty néne stanowg gliny
pylaste, warstwy gruntuagednorodne genetycznie i litologicznie, rownoledtepowierzchni
terenu. Stwierdza sbrak niekorzystnych zjawisk geologicznych orazngow stabonénych.
Warunki gruntowe na terenie dziatki inwestora @&laesk jako proste, zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daMorskiej z dn.
25.04.2012, w sprawie ustalania geotechnicznychumka@iw posadawiania obiektow
budowlanych.

Projektowana przebudowa budynku zaliczad® grupy obiektéw budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, agleiiec do | kategorii geotechnicznej.

Dla przedmiotowej rozbudowy i nadbudowy budynke pést wymagane opracowanie
ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej, wystarzamieszczone powsj jakaciowe
okreslenie wiaciwosci gruntéw.

Szerokdci istniecych taw fundamentowychaswystarczajce do warunkéw gruntowych

wystepujacych na dziatce inwestora.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

8.1. Dane ogodlne o konstrukcji:



sciany zewrgtrzne istniejagce bez zmian, pustak gazobetonowy o szesokd4cm

istniejace fundamenty bez zmian, betonowe tawy fundamentowe.

§ciany zewretrzne szczytowe nowo projektowane: ruszt drewniany obudowany
blachatrapezova,

Stropy istniejace: istniejacy strop gstazebrowy typu Fert, bez zmian.

Konstrukcja nowo projektowanego dachu:dach drewniany dwuspadowy o nachyleniu 20

stopni. Pokrycie dachu projektowane jako blachpezawa T18 na tatach.

8.2. Sztywnd¢ budynku.
Sztywna¢ budynku w kierunku podimym i poprzecznym zapewni@gjsciany ngne.

Dodatkowg sztywna¢ nadaje rownigz strop gstazebrowy nad przyziemiem.

8.3. Elementy budynku.

8.3.1. Dach.
Konstrukcg dachu stanowi
— Krokwie drewniane
— Stupki drewniane
— Zastrzaty drewniane
— Murtaty drewniane
— Podparcie kalenicy
- Podwalina drewniana

8.3.2. Konstrukcja dachu nad istniejcym stropodachem.
Dach nad stropodachem, projektowany jako dwuspagdoavykacie pochylenia potaci
dachowych réwnym 20 stopni. Dach wykonany w korstjiukrokwiowej z podparciem w
kalenicy. Do wykonania elementow konstrukcyjnychclda wyto drewna klasy C24.
Krokwie o przekroju 5x15 cm. Krokwie wspiegagic na murtatach o przekroju 14x14 cm
oraz na podparciu kalenicy, o przekroju 14x14cndf@ocie oparte na stupkach drewnianych
0 przekroju 14x14cm i usztywnione zastrzatami aegraju 10x10cm. Murtata mocowana do
istniepcego stropu kotwami ocynkowanymi w rozstawie co ch20 Spadek potaci

dachowych wynosi 20

8.3.3.Sciany zewretrzne.

Sciany zewrtrzne z pustaka z gazobetonu o grdb@4cm, bez zmian.



8.3.4.Sciany dziatowe.

Murowane o szerokm 12cm, z pustaka z gazobetonu, bez zmian.

8.3.5. Fundamenty.

Istniepce tawy fundamentowe bez zmian.

8.3.6.Stupy ndsne i rdzenie.

Bez zmian.

8.3.7.Belki nosne, nadpraza

Bez zmian

8.3.8.Sciany szczytowe
Projektuje s wykonanie drewnianego rusztu i obudowanie go hlacpezow.
8.3.9 Stropy.

Istniejacy strop gstazebrowy typu Fert, bez zmian.

9. ELEMENTY WYKO NCZENIOWE.

9.1. Posadzki

Bez zmian.

9.2. Tynki i oktadziny §cienne i sufitowe
Wykonczeniescian wewrgtrznych:

Bez zmian.

Wykonczeniescian zewrgtrznych:

- nascianach zewgtrznych, tynk cementowy, rodzaj i kolorystyka wdexa inwestora.

9.3. Izolacje przeciwwilgociowe
Projektuje s§ wykonanie opaski odbojowej dookota budynku z kostkukowej. Ponadto
naleey wykona& izolacg sciany tylnej zasypanej gruntem, poprzez malowanigsami

bitumicznymi.



9.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Wymiana istniejcej stolarki drzwiowej, na nawstalows, wg zalecé inwestora.

10. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH.

W projektowanym budynku nie przewiduje przebywavsab niepetnosprawnych

11. INSTALACJE.

Bez zmian.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Wiasciwosci cieplne przegréd zewtrznych..

- $ciany zewnmtrzne 0,3 W/nt K — bez zmian

13. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.
Przedmiotowa inwestycja niectizie stanowd zagraenia dlasrodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi. Projektowany dach, a #akroboty budowlane w trakcie jego realizacji, w
zadnym stopniu nie wphn negatywnie na stan zieleni, powierzchraiemi, stan wod
powierzchniowych i gruntowych. Przedmiotowy budyneke kxdzie zrédtem emis;ji
czynnikow szkodliwych dla otoczenia, a w szczeg&tno hatasu, drga wibracji,
promieniowania radioaktywnego.

— §cieki sanitarne — brak,

— wody opadowe — bez zmian,

— odpady komunalne — nie dotyczy,

— halas — nie dotyczy,

— promieniowanie — nie dotyczy,

— pole elektromagnetyczne — nie dotyczy,

— zakibécenia — nie dotyczy,

— zanieczyszczenia gazowe — nie dotyczy.
Projekt budynku zostat wykonany z uwadshieniem przepiséw oraz rozygen magcych na
celu ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie wyty obiektu narodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i budynkisiednie.

Projektowany obiekt niecddzie negatywnie wptywat naodowisko.



14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Na podstawie § 213 rozpazenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvecz dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznyekim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie, nie okéka sk klasy odpornéci pazarowej obiektu.

Projektowany budynek nie podlega uzgadnianiu podlagdem ochrony przeciwgarowej na
podstawie rozporglzenia Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r.
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania prejpkdowlanego pod wzglem ochrony

przeciwpaarowej (pow. aytkowa < 1000,00r), budynek nie jest zagrony wybuchem.

UWAGI KONCOWE :
- Materialty budowlane winny posiatlwymagane atesty i odpowiadaormom.

- Roboty budowlane i rzemilmicze wykon& zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowizujacy normami
Opracowat:



