
EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA BUDYNKU GARAŻOWEGO.
LOKALIZACJA: JODŁOWA,

DZIAŁKA: nr 1885 w JODŁOWEJ.

Opracowanie  zawiera:

     CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Opis techniczny istniejącego budynku
2. Opis rozwiązań konstrukcyjnych
3. Ocena  stanu  technicznego  budynku  w kontekście  projektowanej 

zmiany konstrukcji dachu.
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CZĘŚĆ OPISOWA:

Ekspertyza jest integralną częścią projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego 
pn.  „zmiana  konstrukcji  dachu  w  istniejącym  budynku  garażowym,  na  terenie  
obejmującym działkę nr 1885 w Jodłowej” zlokalizowanego w Jodłowej, na działce nr 
1885  i  uwagi  w  niej  zawarte  dotyczące  rozwiązań  projektowych  budynku  należy 
odczytać nawiązując do rysunków i opisów zawartych w innych częściach projektu.

1. Opis techniczny istniejącego budynku.

1. Fundamenty   –  pod  ścianami  istniejącymi  zewnętrznymi,  istniejące  ławy 
fundamenty betonowe, pozostające bez zmian.

2. Ściany zewnętrzne   – ściany wykonane z pustaków z gazobetonu o grubości 24cm 
- w dobrym stanie technicznym, pozostają bez zmian, podobnie jak ściany działowe 
wewnętrzne.

3. Strop    – gęstożebrowy typu Fert. Strop w dobrym stanie technicznym, pozostaje 
bez zmian.

4. Tynki   –  wewnątrz:  brak  tynków.;  z  zewnątrz  na  ścianie  frontowej  –  tynk 
cementowy, 

5. Podłogi  : wylewka betonowa, pozostaje bez zmian.
6. Stolarka i ślusarka   –  drzwi drewniane – do wymiany na drzwi stalowe.

2. Opis rozwiązań konstrukcyjnych.

Obciążenia budynku przyjęto wg:
− PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
− PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
− PN-80/B-02010  Obciążenia  w  obliczeniach  statycznych.  Obciążenie  

śniegiem.(z  uwzględnieniem  zmiany  PN-80/B-02010/Az1:2006  z  października 
2006) przyjęto 3 strefę obciążenia śniegiem (Qk=1,44 kN/m2). 

Maksymalną grubość pokrywy śnieżnej na dachu budynku przyjmować wg tabeli:

Rodzaj śniegu i lodu:
Maksymalna gr. pokrywy 

śnieżnej [cm]
Świeży 148
Osiadły (kilka godzin po opadach) 64
Stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) 42 – 59
Mokry 38
Zlodowaciały 21 – 25
Lód (z zamarzniętej wody) 17

− PN-77/B-02011  Obciążenia  w  obliczeniach  statycznych.  Obciążenie  
wiatrem. Przyjęto 3 strefę obciążenia wiatrem.
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2.1 Dach  -  projektuje  się  jako  krokwiowy,  dwuspadowy  w  konstrukcji  drewnianej. 
Głównymi  elementami  nośnymi  są  krokwie  drewniane  oparte  na  murłatach 
drewnianych, kotwionych do istniejącego stropu oraz podparcie kalenicy, słupki i 
zastrzały. Krokwie projektuje się o przekroju 5x15cm, murłaty, słupki i podwalinę 
14x14cm a miecze o przekroju 10x10cm. 

2.2 Tynki  zewnętrzne  –  projektuje  się  zewnętrzne  tynki  cementowe.  Późniejsza 
kolorystyka tynków wg zaleceń inwestora.

3.  Ocena stanu technicznego budynku w kontekście projektowanej zmiany 
konstrukcji dachu.

Po dokonaniu  analizy  konstrukcji  oraz  obliczeń  sprawdzających  stwierdza  się,  że 
istniejące  ławy  fundamentowe,  a  także  pozostałe  elementy  konstrukcji  nośnej 
istniejącego budynku mieszkalnego,  po wykonaniu planowanych w projekcie  robót 
budowlanych  są  w  stanie  przenieść  obciążenie  spowodowane  zmianą  konstrukcji 
dachu. 
Stan techniczny obiektu poddanego ekspertyzie oceniany jest jako dobry.
Obiekt po wykonaniu robót budowlanych wymienionych w projekcie architektoniczno 
– budowlanym spełnia wymogi warunków technicznych dla budynków garażowo – 
gospodarczych.

Po określeniu stanu technicznego budynku stwierdza się, że budynek nadaje 
się do wykonania zmiany konstrukcji dachu .

OPRACOWAŁ:
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