EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA BUDYNKU GARAZOWEGO.
LOKALIZACJA: JODLOWA,
DZIALKA: nr 1885 w JODLOWEJ.

Opracowanie zawiera:

CZESC OPISOWA:

1. Opis techniczny istniejacego budynku

2. Opis rozwiazan konstrukcyjnych

3. Ocena stanu technicznego budynku w kontekscie projektowane;
zmiany konstrukcji dachu.
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CZESC OPISOWA:

Ekspertyza jest integralng, czescia projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego
pn. ,zmiana konstrukcji dachu w istniejgcym budynku garazowym, na terenie
obejmujgcym dziatke nr 1885 w Jodfowej” zlokalizowanego w Jodtowej, na dziatce nr
1885 i uwagi w niej zawarte dotyczace rozwigzan projektowych budynku nalezy
odczytac nawiazujac do rysunkow i opiséw zawartych w innych czesciach projektu.

1. Opis techniczny istniejacego budynku.

Fundamenty - pod S$cianami istniejacymi zewnetrznymi, istniejace fawy

fundamenty betonowe, pozostajace bez zmian.

Sciany zewnetrzne — $ciany wykonane z pustakéw z gazobetonu o grubosci 24cm
- w dobrym stanie technicznym, pozostaja bez zmian, podobnie jak Sciany dziatowe

wewnetrzne.

Strop — gestozebrowy typu Fert. Strop w dobrym stanie technicznym, pozostaje

bez zmian.

Tynki — wewnafrz: brak tynkéw.; z zewnatrz na Scianie frontowej — tynk

cementowy,

Podtogi: wylewka betonowa, pozostaje bez zmian.

Stolarka i Slusarka — drzwi drewniane — do wymiany na drzwi stalowe.

2. Opis rozwigzan konstrukcyjnych.

Obciazenia budynku przyjeto wg:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
sniegiem.(z uwzglednieniem zmiany PN-80/B-02010/Az1:2006 z paZdziernika

2006) przyjeto 3 strefe obciazenia Sniegiem (Qc=1,44 kN/m?).

Maksymalna, grubos$¢ pokrywy $nieznej na dachu budynku przyjmowac wg tabeli:

Rodzaj $niegu i lodu: Maksymalna gr. pokrywy
$nieznej [cm]

Swiezy 148

Osiadty (kilka godzin po opadach) 64

Stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 42 - 59

Mokry 38
Zlodowacialy 21-25

LAd (z zamarznietej wody) 17

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

wiatrem. Przyjeto 3 strefe obciazenia wiatrem.



2.1 Dach - projektuje sie jako krokwiowy, dwuspadowy w konstrukcji drewnianej.
Gtownymi elementami nosnymi sa krokwie drewniane oparte na murlatach
drewnianych, kotwionych do istniejacego stropu oraz podparcie kalenicy, stupki i
zastrzaly. Krokwie projektuje sie o przekroju 5x15cm, murtaty, stupki i podwaline
14x14cm a miecze o przekroju 10x10cm.

2.2 Tynki zewnetrzne - projektuje sie zewnetrzne tynki cementowe. PdZniejsza
kolorystyka tynkéw wg zalecer inwestora.

3. Ocena stanu technicznego budynku w kontekscie projektowanej zmiany
konstrukcji dachu.

Po dokonaniu analizy konstrukcji oraz obliczen sprawdzajacych stwierdza sie, ze
istniejace tawy fundamentowe, a takze pozostate elementy konstrukcji nosne;
istniejacego budynku mieszkalnego, po wykonaniu planowanych w projekcie robot
budowlanych sa w stanie przenie$¢ obciazenie spowodowane zmiana, konstrukcji
dachu.

Stan techniczny obiektu poddanego ekspertyzie oceniany jest jako dobry.

Obiekt po wykonaniu robot budowlanych wymienionych w projekcie architektoniczno
— budowlanym spetnia wymogi warunkow technicznych dla budynkéw garazowo —
gospodarczych.

Po okresleniu stanu technicznego budynku stwierdza sie, ze budynek nadaje
sie do wykonania zmiany konstrukcji dachu .

OPRACOWAL.:



