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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghirecznej (SST)gswymagania
dotyczce realizacji robot ciesielskich przewidzianychvadgkonania w ramach robot
ciesielskich przgmianie konstrukcji dachu nad istniejagcym budynkiem garazowym na
dz. nr 1885 w Joditowej
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacjadazie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktprzy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét aegch na celu wykonanie konstrukcji dachu w
w/w budynku przewidzianych w projekcie budowlany@bejmup one prace zwezane z
dostave materiatow, wykonawstwem i wykozeniem robot ciesielskich wykonywanych na
budowie.

1.2. Zakres robot obgtych specyfikaci
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot ciesielskich:
- wykonanie nowej wizby dachowej,
- przedtzenie istniegcej wigzby dachowe),
- wszystkie inne nie wymienione wgj roboty ciesielskie jakie wygiuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowe podstaw do wykonania tych robotrzedstawione w
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych arapisie technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi
Normami i Ogodla Specyfikacy Techniczi p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Speayifi
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje&arobot zwazanych z wykonywaniem
robot ciesielskich:
- przygotowanie i mongawi¢zby dachowej,
- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét oraz ich zgodidi@ umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecemimspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji inspektor
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktog nalezy przedstawi w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi lyzgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technigzne
Dodatkowo wykonawca dostar@zbedzie nastpujace informacije:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadrerestorskiego.
2. Swiadectwa jakéci materiatow wyszczegolnionych w dalszeg&d opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez pratidee wyszczegolnione w dalszejeéei
opracowania.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spikeyji
Technicznej p.4.

2.2 Drewno
Materiatem zastosowanym do wykonanigiby dachowej budynkugola krawedziaki
sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy I& Wolno stosow@ainnego asortymentu
drewna. Elementy konstrukcji wiby dachowej mogmie¢ wilgotnos¢ maksymailnie 23 %.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukggo widoczne zepsute i smotowekis
sinizre, rdzenie podwojne, czerwigzgnilizre migkka, rakowatd¢, zagrzybienie oraz
peknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musidgabezpieczongodkiem grzybo-, ognio-, i
owadobdjczym.

2.3 kaczniki
Do taczenia elementdéw konstrukcji drewnianych agleastosowataczniki metalowe takie
jak gwazdzie, sworznie, wkity i sruby stalowe.

3. SPRET

3.1. OgdIne wymagania dotycge spratu
Ogodlne wymagania dotyae sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprgu wzywanego do robot ciesielskich pozostawiadsh uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanegokdbiiek sprzt, maszyny lub narzzia
nie gwarantujce zachowania wymaggakaosciowych robot i przepiséw BIOZ zostaprzez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowanedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyege transportu.
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmég p.6

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezidne do wykonania elementéw wchadych w skiad robot
ciesielskich ména przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, pramns roztadunek materiatow néle
przeprowad# zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugtngym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Bidacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wikzba dachowa.
5.2.1. Przygotowanie wiby dachowej.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ichddika powinny by sktadowane na
rownych podkladach w prostopagéétennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej eleyneiet



stykaly st ze soh. Czota poszczegélnych kradziakdéw powinny b§ zabezpieczone poprzez
ich obicie deseczkami w celu zapataaia ich spkania. Krawdziaki przed ich
zamontowaniem powinny Byzabezpieczon&odkiem impregnacyjnym ,Fobos 4”, poprzez 30
minutowa kapiel najlepiej pod énieniem w autoklawachWidoczne elementy konstrukcji
dachu musgby¢ przestrugane. Podczas obrobki elementow konstrekgnnaci elementéw
powtarzagcych st wielokrotnie naley wykonywa: grupowo (np.sciccia kaicow,

nawiercanie otworow itp.). Po obrobce wszystkidmeantow naley wykona probny monta
elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. ¢ase naley przeprowadz znakowanie,
ktore ma na celu okékenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Manp@szczegdlnych
elementéw w§zby dachowej prowadziz uzyciem odpowiedniego spgt (wg. uznania
wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadmamestorskiego).

5.3.2. Dopuszczalne odchytki w doktadoiowykonania robot ciesielskich.
Roboty ciesielskie mugzy¢ wykonane zgodnie z oldlenymi powyzej wymaganiami dla
prac ciesielskich. Niedotrzymanie pakgyych wymaga bedzie podstaw do odmowy
przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zastaprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana edetdw podlegaj powyzszym
warunkom i musz by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inweseggski

5.3.3. Badania materiatow
Badaniem okgjte Ixda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrudggjrtakie jak:

- gestas¢ pozorn,

- wilgotnos¢,

- wytrzymaia¢ na zginanie, rozgganie isciskanie,

- twardcc.
Prébki do badapowinny by pobrane z materiatdéw losowo przed wbudowaniem aBed
przeprowadzone powinny bya pomog tradycyjnych metod badawczych w obegrio
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badée powinny by inne niz dane dostarczone
przez producenta tarcicy. Odchyleniazday tymi danymi dyskwalifikyj badany materiat do
uzycia.

5.3.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw nienideod tego czyseksponowane, czy
nie, powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego wzRdzed przygpieniem
do napraw wykonawca jest zobagany uzyské (poza okrélonymi wyjatkami) zgoa
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobwngkania naprawy. Powierzchnia
uszkodzé lub caty wadliwy element musi byusungty. Przed rozpoeziem napraw i
zamowieniem materiatdw natg okresli ¢ technile naprawy. Wykonawca powinien |
przedstawd i przekonsultowé z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczpéj
Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakdci zastosowanego drewna,
- Jakaci stopnia impregnacji drewna,
- Jakdci polaczen drewnianych elementow konstrukcji,
- Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,
- Doktadndgci montau poszczegolnych elementow konstrukciji.
W czasie kontroli szczegdlna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgadgnprowadzenia
robot ciesielskich z projektem organizacji robptzepisami BIOZ.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podanadli@j Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§kajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji, jest zeakony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymni:s
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne zasady odbiorow rob6ét i dokonywania ptétnpodano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaobaz jakdci wykonania robot
ciesielskich. Podstaywptatngci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych
wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robét, a zakres czyfrimbijetych cen okreslony
jest wich opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;

- dostarczenie nieztinych materiatéw i innych czynnikoéw produkciji.

- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztawaeskowa.

- wykonanie nowej wizby dachowej,

- przedizenie istniegcej wigzby dachowej,

- prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gset kedacych
wiasnécia wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu bugow

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
9.1 Zwhzane normatywy

1. Budownictwo ogdlne- Tom 2.
2. Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodinyc
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i li@ame (BN), w
tym w szczegolndi:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno kaksyjne lite i klejone,

PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytnajcici,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



