Bujak AUTKO

Wymiary (m) wys x szer x di

0,69x 047 x 0,95

Obszar bezpieczne] obwiedni 347x 395
Wys swobodnego upadku 0.50m
VWymagana nawierzchnia darn/gleba
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 12m?
Glebokosé posadowienia A0cm

Przeznaczenie

Plenerowe place zabaw

Czesci Zapasowe

Dostepne u producenta

Przedzial wiekowy uzytkownikéw

3-12 lat

Certyfikat zgodnosci z norma
PMN-EN 11768-1,2, 7

Tak

Instrukcja uzytkowania

Urzgdzenie dla 1 dziecka,
stuzy do hustania/bujania.

sprezyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo

Opis:
s korpus bujaka wykonany z HDPE / opcjonalnie ze skigejki laminowanej
L]
¢ uchwyty do trzymania | podnozki z tworzywa
e sjedzisko z HDPE / opcjonalnie ze sklgjki
s urzgdzenie montowane na stale w gruncie
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NAZWA INWESTYCJI:
NAME OF INVESTMENT:

wys. powyzej 2,2m

Zgtoszenie: budowy boiska rekreacyjnego - boiska wielofunkcyjnego z
kortem tenisowym o nawierzchni poliuretanowej, budowy placu zabaw
zabaw dla dzieci, montazu solarnych punktéw oswietleniowych, utwardzenia
powierzchni gruntu ( ciagi piesze ), budowy ogrodzenia z pitkochwytami o
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