Przedmiar robot

Opis pozycji Jedn. Norma llose J Cena Wartose

podstawy nakiadéw P :
wyliczenie ilogci robot ‘ Robocizna Sprzet
1 ZIELEN, NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ORAZ OGRODZENIE
1.1 KNR 2017/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy Pomocy spycharek, grubogé warstwy do 15-cm

294,40 m2
Robotnicy grupa | rr-g l 0,0053 1,5603 J
Spycharka gasienicowa 74-kW 100-KM) (1 m-g 0,0025 0,7360
1.2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci
-294,40 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0018 -0,5299 J
Spycharka ggsienicowa 74-kKW (100-KM) (1 m-g 0,0008 -0,2355

1.3 KNR 201/211/5 (2)
ANALOGIA: Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-1l, spycharka 55-kW, samochéd 5-10+ - wywdz urobku

294,4*0,1 = 29,44

29,44
29,44 m3

Robotnicy grupa | r-g 0,0352 1,0363

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym

0.40'm3 (1) m-g 0,052 1,5309

Samochéd Samowyladowczy 5-10+ (1) m-g 0,1108 3,2620

Spycharka gasienicowa 55kW (75KM 1) m-g 0,0254 0,7478

1.4 KNR 201/214/4 (2)

ANALOGIA: Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosci transportu, ponad 1-km samochodami

Samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii l-1V, samochod 5-10- - wywoz urobku

29,44 m3
| krotnogé 4,00

Samochéd samowytadowcz 5-10+ (1 m-g | 00107 1,2600]
1.5 KNRW 201/510/1

ANALOGIA: Humusowanie z obsianiem, grubog¢ humusu 5-cm

23,00 m2
Robotnicy r-g 0,2 4,6000
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 1,1960
Nasiona traw kg 0,012 0,2760
1.6 KNRW 201/510/5
ANALOGIA: Humusowaniep, dodatek za kazdy nastepnym 1-cm humusy ponad 5-cm
23,00 m2
krotnosé 20,0
Robotnicy r-g 0,0126 ’ 5,7960 ’
Ziemia urodzajna (humus m3 0,0104 4,7840

1.7 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dia urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe

2,00 szt
Betoniarze grupa i rg 5,9115 11,8230
Betoniarze grupa Il r-g 2,961 5,9220
Robotnicy grupa ll r-g 1,4025 2,8050
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,213 0,4260
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0123 0,0246
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm m3 0,0234 0,0468
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,124 0,2480
Piasek do betonow zwyklych m3 0,0215 0,0430
Woda m3 0,0091 0,0182
Materialy inne (Materia % 0,5
1.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Zakup i montaz nawierzchni bezpiecznej wraz z wykonaniem podbudowy )
65,40 m2
Nawierzchnia bezpieczna m2 1 265,4000| |
1.9 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Zakup i montaz ogrodzenie
66,60 mb
Ogrodzenie mb | 1] 66,6000] |
2 BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
2.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Zakup i montaz zestawu zabawowy
1,00 szt
Zestaw zabawo szt | 1] 1,0000] |
2.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Zakup i montaz piaskownicy szesciokatnej
1,00 szt
Piaskownica szesciokatna szt 1 1,0000] |
2.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Zakup i montaz hustawki podwajnej metalowe; .
1,00 szt
Hustawka podwajna metalowa |szt | 1] 1,0000] |
2.4 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Zakup i montaz bujaka koniczynka
1,00 szt
Bujak koniczynka szt 1 1,0000 |
2.5 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Zakup i montaz bujaka kaczuszka
1,00 szt

Bujak kaczuszka szt 1] 1,0000
2.6 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Zakup i montaz stofu z fawkam

2,00 szt
— sWsat |




Opis pozycj Jedn. Norma llosé

Cena Wartosé
podstawy naktadéw - : —————
wyliczenie ilosci robat Robocizna Materiaty Sprzet
Stot z tawkami [kpl ! 1] 2,0000] |
2.7 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Demontaz, transport o

raz ponowny montaz sprezynowca - sprezynowiec material Inwestora

5,00 szt

Razem pozycja (z narzutami | 1] 5| |

2.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA Demontaz, transport oraz Ponowny montaz zestawu zabawkowego - zestaw zabawkowy material Inwestora
1,00 szt

Razem pozycja (z narzutami) | | 1] 1] | ‘J

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn.
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Razem (z doktadnoscig do zaokragleni):

Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiaiu Jedn, llose j
1.Beton zwykly 7 kruszywa MRIUAMEO0 o 505330 i st wn o s SRS 5 B oy T s m3 0,426
o s AR szt 1
| G AR o i e S v e s psnos g S S szt 1
4.|Cement portlandzki PN 35 BEZ UMM . . rvco-onsrin w5555 s s e et R t 0,0246
5.|Deski iglaste obrzynane klasa M, QraOC el H 25 Mo 55 6 w0 e w0 m3 0,0468
6.|Gwozdzie budowlane OKIRETIONS o s 535, 5 it o o, et S A kg 0,248
B 2 PROWONBIORAIONS 5 &1 1. v e s 55 B s LA s szt 1
0 e W st o RS ot 4 TS e e e 1kt kg 0,276

.................................................................... m2 2654
.................................................................... mb 66,6
...................................................................... m3 0,043
...................................................................... szt 1
...................................................................... kpl 2
...................................................................... m3 0,0182
...................................................................... szt 1
..................................................................... m3 5,98

Zestawienie sprzetu

Lp.[ Nazwa sprzetu Jedn. llos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40-m3 (8 st 0050 L emmeemants wit 0 s e m-g 1,5309
2.{Samochéd R DM ] oot sscrmesiss 1 95 St stsommmnmmnsnsesen o £ b m-g 4,522
3.|Spycharka gasienicowa 55k\W LPBMNTYc s v s snscs2i6t 55 4 mmmsswmmen s s s g g m-g 0,7478

-Spycharka gasienicowa 74-kW CIOOIMY U v i, 8 5o g m-g 0,5005
Razem m-g (z dokiadnoscia do zaokraglen): 7,3%




