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Przedmiar Robdét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosé

Krot.

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ "WEZIA GORKA" W JODZOWEJ

Kod CPV 45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

1.001

KNR 231/1402/5

(1)

Scinanie poboczy mechanicznie, szerokosé
$cinanych poboczy 50 cm, gruboéci do 10-cm,
z odwozem $cinki na odlegios$¢ do 1 km

450,00*0,50*2 -94,00%*

0,50 = 403,0

~403,00

m2

1.002

CJ 11/2005/4

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowe]
na zimno, gieboko$é¢ frezowania 4 cm

2,70*2,00 = 5,4

~5,40

m2

1.003

KNNR

6/1005/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

450,00*2,75 = 1 237,5

~1 237,50

m2

1.004

KNNR

6/1005/7

Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w
ilos$ci 0.5 kg/m2

1 237,50

m2

1.005

KNNR

6/108/1

(1)

Miejscowe wyrdéwnanie kolein i nierdwnosci w
jezdni drogowej mieszanka mineralno -
asfaltowa do podbuddw

15

1.006

KNNR

6/308/1

(4)

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢é po zageszczeniu
3 cm, masa grysowo-zwirowa

450,00*2,75 = 1 237,5

~1 237,50

m2

1.007

Kalkulacja indywidualna. Wzmocnienia
(zbrojenie) wykonywanej nawierzchni
bitumicznej siatka z widkien szklanych
dostosowana do wbudowania w nawierzchniach
bitumicznych drég 1 lotnisk, wytrzymatos¢
siatki 50 x 50 kN

450,00*2,75 = 1 237,5

~1 237,50

m2

1.008

KNNR

6/1005/7

Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w
ilos$ci 0.5 kg/m2

1 237,50

m2

1.009

KNNR

6/309/2

(4)

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢é po zageszczeniu
3 cm, masa grysowo-zwirowa

450,00*2,70 = 1 215,0

~1 215,00

m2

1.010

KNNR

6/113/5

Wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych
poboczy drogowych mieszanka tiuczniowa;
szeroko$é¢ poboczy 30 cm, $rednia grubosé
warstwy utwardzenia poboczy 6 cm po
zageszczeniu

450,00*0,30*2 = 270,0

~270,00

m2

1.011

KNNR

6/113/5

Utwardzenie zjazddw warstwg z zaklinowanego
tiucznia o grubosci 6 cm po zageszczeniu

120,00

m2

REMONT ODWODNIENIA DROGI GMINNEJ "WEZIA GORKA"

W JODZOWEJ

Kod CPV 45232451

Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

2.001

KNNR

6/1302/2

Oczyszczanie rowdw z namuiu, =z
wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$é namuiu
20-cm

380,00
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2.002 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas
mineralno-asfaltowych, gitebokos$¢ 5-cm - w
miejscach wymiany zniszczonych rurowych
przepustdéw poprzecznych
3,00%2 = 6,0 ~6,00 m
2.003 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy
mineralno-bitumiczne grubos$¢é 5-cm,
mechanicznie
3,00%2,50 = 7,5 ~7,50| 1,25[m2
2.004 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé
15-cm, mechanicznie
przepust poprzeczny w 3,00*2,50
korpusie drogi = 7,5 ~7,50 m2
2.005 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad
koparkami podsiebiernymi, kategoria gruntu
ITI-IV - odkrycie niedroznych przepustdw w
korpusie drogi i pod zjazdami na przylegite
nieruchomos$ci
(0,70+1,90)/2*1,10%
(6,00+18,00+6,00) -
3,14*%0,25*%0,25* (6,00+
18,00+6,00) = 37,012 ~37,01 m3
2.006 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustdé4w rurowych, rury betonowe
Fi-40-cm
6,00+18,00+6,00 = 30,0 ~30,00 m
2.007 KNNR 1/305/2 Wykopy reczne pod wykonanie taw zwirowych dla
utozenia nowych przepustdéw rurowych z rur
PRAGMA, kategoria gruntu III
0,70*%0,25*(6,00+18,00+
6,00) = 5,25 ~5,25 m3
2.008 KNNR 6/605/1 Wykonanie zwirowych taw fundamentowych pod
utozenie nowych poprzecznych przepustdw
rurowych z rur PRAGMA 5,25 m3
2.009 KNNR 4/1308/6 Montaz poprzecznych przepustdéw drogowych z
rur kanalizacyjnych PRAGMA PP SN 8, DN/ID 400
mm
6,00+18,00+6,00 = 30,0 ~30,00 m
2.010 KNNR 1/608/2 (2) Obsypka z piasku utozonych rur przepustowych
typu PRAGMA
(0,70+1,90)/2*0,80%*
(6,00+18,00+6,00) -
3,14*%0,25*%0,25* (6,00+
18,00+6,00) = 25,312 ~25,31 m3
2.011 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem
na odlegtos$¢ do 3-m, z zageszczaniem -
zasypanie ziemia $rodkowej czesci wykopdw nad
utozonymi przepustami rurowymi
1,80*0,15*(6,00+18,00+
6,00) = 8,1 ~8,10 m3
2.012 KNNR 1/317/1 Zasypywanie gdérnych czes$ci wykopdw nad
utozonymi przepustami rurowymi kamiennym
kruszywem tamanycm, z przerzutem na odlegitos¢
do 3-m, z zageszczaniem
(2,50+0,70)/2*0,30%
(6,00+18,00+6,00) = 14,4 ~14,40 m3
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2.013 KNNR 1/206/1 (1)

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku sam. samowyit. do l-km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
wywiezienie nadmiaru ziemi pochodzacej z
wymiany przepustdw rurowych

37,01-8,10 = 28

, 91

~28,

91

m3

2.014 KNNR 6/605/3

Wykonanie betonowych $cianek czolowych dla
rur Fi 40-cm

2*3 =

6,0

szt
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