Opis techniczny
Przebudowa drogi gminnej ,,Wezia Gérka* o nr ewid. gruntu 3694/2 w
miejscowoSci Jodlowa, w km 0+000 + 0+450

Projektowane przedsiewzigeie dotyczy przebudowy drogi gminnej , Wezia
Gorka” w m. Jodtowa o dlugosei 450 m. Droga posiada jezdnic o nawierzchni
bitumicznej, szerokosci 200 m, vw obustronnymi, przerosnigtymi trawg
poboczami ziemnymi. Na calej dlugosci drogi nawierzchnia Jezdni znajdujg sie
W zlym stanie technicznym; jest Zniszczona, z licznymi peknigciami,
wysadzinami, wybojami, koleinami oraz przetomami , co swiadezy o znacznym
stopniu zuzycia technicznego i uzytkowego obiektu, stwarzajgcego zagrozenie
bezpieczenstwa dla jego uzytkownikdw. Istniejacy system oraz urzgdzenia
odwadniajace nie Zapewniaja sprawnego odprowadzania wod opadowych z
obszaru pasa drogowego. Powodem w/w nieprawidtowosci sg zamulone rowy
odwadniajace, jak réwniez uszkodzone i niedrozne przepusty rurowe,
Zamontowane w korpusie drogi oraz pod zjazdami na przylegte nieruchomosci.
Biorae pod uwage POWYZszg ocene stanu technicznego obiektu, droga na catej
diugosci wymaga przeprowadzenia kompleksowe; przebudowy, obejmujacej
Jezdnie 7z obustronnymi poboczami oraz niesprawne wrzadzenia odwadniajgce.
Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé od obustronnego, mechanicznego $ciecia
poboczy 7 odwiezieniem $cinki na odlegtos¢ do 1 km. Scigcie poboczy pozwoli
na  wykonanie niezbednych  robét zwigzanych 7z wilasciwym  ich
wyprofilowaniem oraz utwardzeniem mieszanka tluczniowsy, przy zachowaniy
istniejacych szerokodei na catej dhugosci drogj. Kolejnym etapem bedzie
Oczyszezenie rowdw odwadniajgcych z namutu, z wyprofilowaniem dna i skarp
oraz wymiana uszkodzonych i niedroznych rurowych przepustow betonowych
na nowe, wykonane z rur kanalizacyjnych typu PRAGMA PP SN 8, DN/ID 400
mm, wtozonych na fawie Zwirowej o grubosci warstwy 25 cm po zageszcezeniu.
Rury przepustowe nalezy obsypaé piaskiem, a nastepnie warstwa gruntu,
stanowigea  podtoze pod wykonanie podbudowy kamiennego kruszywa
tamanego o grubosci 30 cm PO zageszczeniu. Wszystkie wloty i wyloty
wyremontowanych  przepustow nalezy obudowa¢ betonowymi $ciankami
czotowymi. Na powierzchni najbardziej zdeformowanych i uszkodzonych
odcinkach jezdni bitumicznej przyjeto miejscowe  wyrdwnanie Wyrw |
nieréwnosci mieszanka mineralno bitumiczna, a na catej dlugoscei
przebudowywanej drogi wzmocnienie (zbrojenie) projektowanej nawierzchni
bitumicznej siatkg z wldkien szklanych, o wytrzymatosci 50 x 50 kN,
dostosowang do wbudowania w nawierzchniach bitumicznych drég i lotnisk.
Siatke nalezy wbudowaé na warstwie profilowej z mieszanki mineralno —
bitumicznej, o grubosci 3 cm PO zageszcezeniu, ulozonej na wezesniej
oczyszezonej 1 skropionej asfaltem istniejace], zniszczone] nawierzchni jezdni.
Wbudowana siatka, przy stosunkowo niewielkim nakladzie finansowym
zdecydowanie poprawi parametry techniczno — wytrzymatosciowe Jak réwniez



wydtuzy  zywotno$é nowo ufozonej nawierzchni bitumicznej. Przed
przystapieniem do ukiadania warstwy Scieralnej, cala wzmocniona siatkq
powlerzchnia podtoza, podlega¢ bedzie réwniez dokladnemu skropieniu
asfaltem w ilosci 0.5 kg/m? powierzchni. Na calym odcinku drogi przewidziano
ulozenie wierzchniej warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej,
grysowo — zwirowej, Standard II, o grubosci 3 ¢m pPo  zageszczeniu.
Projektowana przebudowa drogi, na calej jej dlugosci zachowuje dotychczasowa
szerokos¢ jezdni réwng 2,70 m. Nowa nawierzchnie Jezdni nalezy wyprofilowad
z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku rowow odwadniajacych. W miejscach
styku projektowanej nawierzchni jezdni z inng, istniejacy nawierzchnig
bitumiczna wystepujacego ciagu jezdnego, dla zapewnienia whasciwych ich
potaczen, niezbedne jest wykonanie mechanicznego frezowania nawierzchni
asfaltowej na zimno, z wywozem scinki na odleglosé do 1 km Gtlebokos¢
frezowania 4 ¢cm. Po wykonaniu nawierzchni bitumicznej nalezy wyrownag,
wyprofilowaé i utwardzié mieszanka thuczniows obustronne pobocza drogowe o
szerokosci 30 em. Grubogé warstwy utwardzenia poboczy 6 cm. Nalezy rowniez
uwzgledni¢ whasciwe wyprofilowanie i pofaczenie nowej nawierzchni Jezdni
drogowej z istniejacymi nawierzchniami zjazdéw do przylegajacych posesji i
nieruchomosci, catkowicje eliminujace jakiekolwiek pogorszenie stanu
lechnicznego istniejacych obiektéw. Do tego celu przewidziano zastosowanie
kruszywa kamiennego o granulacji pozwalajgce] na wiasciwe zaklinowanie
wbudowanych warstw wyréwnujacych. Wykonanie w/w robdt jest konieczne ze
wzgledu na podniesienie niwelety jezdni drogowej o Srednig bezwzgledng
wielkosé 6 cm.

Wszystkie roboty zwigzane z remontem drogi projektowane s4 w obrebie
istniejacego pasa drogowego, wydzielonego przez linie rozgraniczajgce droge.
Roboty zwigzane z remontem drogi oraz wszystkich urzadzen odwadniajacych
nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi warunkami technicznymi i
przepisami BHP. W obrebie wykonywanych robot droga obustronnie musi by¢
prawidlowo oznakowana i odpowiednio zabezpieczona.

Organizacja i zabezpieczenie robdt winno spetniaé wymogi okreslone w
Rozporzqdzeniv - Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w Sprawie zarzqdzania ruchem nea drogach (Dz. U. z 1999
r. Nr 90, poz. 1006)
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Przebudowa drogi gminnej ,,Wezia Gérka® o nr ewid.
gruntu 3694/2 w m. Jodlowa, w km 0+000 = 0+450

Przekréj poprzeczny korpusu drogi
Odcinek w km 0+000 + 0+240
skala 1 :50

obustronne pobocza drogowe
7 mieszanki thuczniowej

0 szerokodci 30 cmigr, 6 cm
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nawierzehnia bitumiczna — warstwa $cieralna o gr, 3 cm

siatha z wiokien szklanych o wytrzymalosci 50 x 50 kN
bitumiczna warstwa profilowa o gr. 3 em

istniejgca, zniszezona nawicrzchnia bitumiczna jezdni drogowej
podbudowa z Kruszyw kKamiennych
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Przebudowa drogi gminnej ,,Wezia Gorka“ o nr ewid.,
gruntu 3694/2 w m. Jodlowa, w km 0+000 = 0+450

Przekrdj poprzeczny korpusu drogi

Odcinek w km 0+240 ~ 0+380
skala 1 : 50

270 32|

AraTe I TN T, M i

3 R e i/
- n‘"a"-'o‘%.\?f '}f’/.:'- =z}
N e

TN

obustronne pobocza drogowe

z mieszanKki tlhuezniowej
0 szeroko$ei 30 emigr. 6 cm
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nawierzchnia bitumiczna — warstwa $cieralna o gr.3 cm

siatka z wiékien szklanych o wytrzymalo$ci 50 x 50 kN

bitumiczna warsiwa profilowa o gr.3 cm

istuiejaca, zniszczona nawierzehnia bitumiczna jezdni drogowe;j

podbudowa z kruszyw Kamiennych
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