Opis techniczny
do remontu budynku Zespotlu Szkét Nr 1 w Jodlowej (nie wpisanego do
rejestru zabytkow) wraz z dociepleniem budynku o wysokosci do 12 m

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajagcym: [ZP.7011.5.2015.ES zawarta dnia
19.02.2015r.

- uzgodnienie z Zamawiajagcym dotyczace zakresu [rzeczowego
projektowanych robot remontowo — budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie

- szczegOtowe ogledziny obiektu z oceng stanu technicznego
przewidzianych do remontu elementéw budynku oraz wykonanie
wilasnych  pomiaréw inwentaryzacyjnych, niezbednych do
sporzadzenia dokumentacji projektowo — kosztorysowej dotyczace]
uzgodnionego zakresu rzeczowego projektowanego przedsiewzi¢cia
inwestycyjnego

2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek Zespotu Szkét Nr 1 w Jodtowej jest obiektem wolnostojacym,
trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii
murowanej, z dachem wielospadowym, przykrytym stalowa, ocynkowang blacha
ptaska, ulozong i zamocowang na potaciach drewnianej konstrukcji wie¢zby
dachowej. Fundamenty budynku betonowe, bezposrednio posadowione na
podtozu gruntowym. Stropy nad pomieszczeniami poszczegdlnych kondygnacji
prefabrykowane zelbetowe, wewnetrzna klatka schodowa o konstrukcji
zelbetowej, monolitycznej. Kominy z przewodami wentylacyjnymi murowane z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej, zas komin z
kottowni stanowi konstrukcj¢ stalowa, zamontowang na zewnatrz, przy
zachodniej $cianie obiektu. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne gladkie.
Nawierzchnia posadzek utozona z rulonowej wyktadziny PCW, ptytek
ceramicznych oraz lastryka szlifowanego. Wyprawe elewacyjng stanowi tynk
cementowy nakrapiany.

3. Ocena stanu technicznego przewidzianych do remontu elementow
budynku

Oceng stanu technicznego przewidzianych do remontu elementéw dachu nad
czgscig budynku Zespolu Szkét Nr 1 w Jodlowej wykonano w oparciu o



przeprowadzenie szczegotowych ich ogledzin potaczonych z niezbednym
mechanicznym, makroskopowym badaniem drewnianych elementow drewnianej
konstrukcji istniejgcej wigzby dachowej. W najgorszym stanie technicznym i
uzytkowym znajduje si¢ pokrycie potaci dachowych, wykonane z blachy
stalowej, ocynkowanej, ptaskiej, mocowanej do tat drewnianych bezposrednio
utozonych na krokwiach wigzby. Wystepujace w ostatnim okresie dlugotrwale 1
nawalne opady atmosferyczne potaczone z silnymi huraganami oraz porywami
wiatru spowodowaty wiele zniszczen i uszkodzen pokrycia w postaci deformacji
wbudowanych blach 1acznie z nadmiernym ich rozszczelnieniem, powodujacym
liczne przecieki wod opadowych, jak rowniez przedostawanie si¢ $niegu do
przestrzeni strychowej spowodowane dziataniem zamieci w okresach zimowych.
Podobne uszkodzenia wykazuje wigkszo$¢ zamontowanych obrobek
blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych. Slady destrukcyjnego
dziatania w/w czynnikow opadow atmosferycznych, takie jak odbarwienia,
plamy, zawilgocenia z miejscowymi ogniskami zagrzybienia i prochnicy
szczegblnie widoczne sg na elementach drewnianej konstrukcji wiezby dachowe.
Naruszenie statyki 1 niestabilno$¢ konstrukcji murowanych z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej spowodowane rozmrozeniami,
miejscowym zmurszeniem, wykruszeniem i ubytkiem materialdéw Sciennych
(cegla, spoiny z zaprawy cementowo — wapiennej) ujawniono na $ciankach
komindéw wolnostojacych, $cianie szczytowej oraz attykach usytuowanych przy
potnocnej 1 wschodniej zewngtrznej scianie budynku. W zwigzku z powyzszym
wszystkie uszkodzone elementy wymagaja niezwtocznego wykonania remontu
oraz przeprowadzenia niezbednych robot remontowo — konserwacyjnych. Nalezy
jednak stwierdzi¢, ze istniejacy stan techniczny opisanych elementow w zakresie
konstrukcyjno — budowlanym, poza negatywnym wplywem na ich zywotnos$¢, jak
rowniez destrukcyjne oddzialywanie na pozostatg czgs¢ budynku tacznie z jego
estetyka, nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa obiektu ani
jego uzytkownikow.

4. Opis robot remontowo — budowlanych zwiazanych z projektowanym
remontem budynku Zespolu Szkot Nr 1 w Jodlowej (nie wpisanego do
rejestru zabytkow) wraz z dociepleniem budynku o wysokosci do 12 m

Zakres rzeczowy przewidzianych do wykonania robdt remontowo —
budowlanych zwigzanych z remontem budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Jodtowe;j
(nie wpisanego do rejestru zabytkow) wraz z dociepleniem budynku o wysokosci
do 12 m dotyczy n/w elementdéw obiektu:



4.1 Wykonanie prac przygotowawczych

Prace przygotowawcze obejmujg wykonanie 1 montaz (po zakonczeniu robdt
demontaz) drewnianych daszkéw ochronnych zabezpieczajacych wejscia do
budynku wraz z bezposrednio przylegajacymi do niego pieszymi ciggami
komunikacyjnymi.

4.2 Demontaz istniejacej oraz montaz nowej instalacji odgromowej

Istniejgce przewody instalacji odgromowej zamontowane na potaciach
dachowych nalezy zdemontowac, a po wykonaniu nowego pokrycia zamontowac
na dachu nowg instalacj¢ odgromowsa. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wraz z
wymaganymi badaniami i pomiarami, na ktdre sporzadzi stosowne protokoty do
przekazania Zamawiajagcemu po zakonczeniu robdt budowlanych.

4.3 Demontaz istniejacych oraz montaz nowych rynien dachowych i rur
spustowych z tworzyw sztucznych PVC

Istniejacy, zuzyty pod wzgledem technicznym i uzytkowym system odwodnienia
potaci dachowych obeymujacy rynny 1 rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej wymaga catkowitego demontazu 1 zastgpienia go nowym
wykonanym z tworzyw sztucznych PVC.

4.4 Rozebranie istniejacego, nieszczelnego i zuzytego pod wzgledem
technicznym pokrycia polaci dachowych wraz ze wszystkimi
obrobkami blacharskimi

Calo$¢ nieszczelnego 1 zuzytego pokrycia z blachy stalowej ptaskie;j,
ocynkowanej acznie z obrobkami blacharskimi, zamontowanego na potaciach
projektowanego do remontu dachu na czgsci budynku Zespotu Szkot Nr 1 w
Jodtowej nalezy rozebra¢ 1 posktada¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

4.5 Rozebranie kominéw wolnostojacych w czesci ponad dachowej

Niestabilne pod wzgledem statycznym, z widocznymi uszkodzeniami w postaci
ubytkdw materialowych, powstalych w murowanych $ciankach z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej ponad dachowych
odcinkow  kominéw  wolnostojacych  nalezy calkowicie rozebra¢ z
uwzglednieniem wczesniejszej rozbiorki betonowych nakryw kominowych.



4.6 Remont uszkodzonych murowanych konstrukcji Sciany szczytowej
oraz attyk usytuowanych przy polnocnej i wschodniej zewnetrznej
scianie budynku.

Remont $ciany szczytowej dotyczy gornej jej czeSci usytuowane] w obrebie
przestrzeni strychowej. Uszkodzone, zmurszate oraz luzno wypelniajace cegly
ceramiczne pelne murowane konstrukcje zard6wno w/w czesci $ciany szczytowej
jak tez Sciany attyk, spowodowane dtugotrwatym zawilgoceniem, rozmrozeniem,
wykruszeniem uzytych materiatdw $ciennych, w tym utratg przez zaprawe
niezbednych dla spoin wlasnosci pozwalajacych na prawidtowe zespolenie
wbudowanych cegiel, nalezy wymieni¢ na nowe cegly ceramiczne petne kl. 15,
utozone na §wiezej zaprawie cementowej M-20. Wczesniej miejsca wbudowania
nowych materiatow musza by¢ doktadnie oczyszczone z resztek starej zaprawy,
a wszystkie powierzchnie muru bezposrednio przylegajagce do uzupetnianych
fragmentow $cian odpowiednio zwilzone wodg. Przywrdcenia wiasciwej
stabilno$ci, gwarantujacej pelne bezpieczenstwo dla w/w  konstrukcji
murowanych wymaga pelnego uzupetnienia istniejagcych juz odcinkowych
ubytkow spoin, jak rowniez ubytkdw powstatych w wyniku wykucia spekanych i
nie spetniajacej swojej roli uzytej w nich zaprawy cementowo — wapiennej. Do
uzupehlienia wszystkich spoin, podobnie jak przy miejscowych wymianach
fragmentdéw $cian zastosowac zaprawe cementowa M-20, przyjmujac tozsamg
technologi¢ wykonania prac.

4.7 Wymurowanie gornych odcinkéw kominow wolnostojacych w czesci
ponad dachowej

Gorne odcinki kominéw nalezy wymurowac z cegty klinkierowej kl. 35 pelnej na
zaprawie cementowej M-20. Kominy zakonczy¢ wylewanymi nakrywami
zelbetowymi o gr. 7 cm, z betonu zwirowego B-20. Na nakrywach zamontowac
obrobki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej ptaskiej o gr. 0,5 mm w
kolorze pokrycia potaci dachowych, tj. ceglasty mat. We wszystkich bocznych
otworach wylotéw wentylacyjnych przewodéw kominowych obsadzi¢ kratki
wentylacyjne bez zaluzji o wymiarach 14 x 21 cm, wykonane ze stali nierdzewne;.

4.8 Wymiana zniszczonych elementow drewnianej konstrukcji wiezby
dachowej

Do wymiany przewidziano niektore elementy drewnianej konstrukcji wigzby
dachowej z widocznymi ogniskami zagrzybienia oraz zaawansowanego procesu
prochnicy materialu. Nalezg do nich odcinki krokwi, murtat, podwalin, stupek,
cze$¢ kleszezy, mieczy 1 zastrzatdow. Wszystkie nowo wbudowane elementy
wiezby nalezy wykona¢ z drewna konstrukcyjnego iglastego kl. K 27,
impregnowanego preparatem grzybobdjczym i ognioochronnym. Szczegdlng



uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe, stabilne wykonanie wszystkich zespolen 1
potaczen drewnianych elementéw w konstrukcji wigzby. Do potaczen elementow
drewnianych nalezy stosowaé ztacza ciesielskie z uwzglednieniem tacznikow
pomocniczych i dodatkowych takich jak: gwozdzie, $ruby, klamry, kotki,
uniwersalne laczniki z blachy stalowej, itp. Ze wzgledu na zastosowanie
prawidtowej technologii wykonania nowego pokrycia polaci blachg
dachéwkowag, niezbg¢dna jest catkowita wymiana istniejacego tacenia dachu.

4.9 Impregnacja istniejacej drewnianej konstrukcji wiezby dachowej

Catos¢ drewnianej konstrukcji  wiezby dachowej nalezy doktadnie
zaimpregnowac¢ jednokrotnie preparatem grzybobojczym i jednokrotnie srodkiem
ognioochronnym.

4.10 Pokrycie polaci dachowych blacha stalowa powlekang, dachéwkowa

Na calej remontowanej powierzchni potaci projektowana jest izolacja z folii
dachowej zbrojonej, wysoce paro-przepuszczalnej, mocowanej przybitymi do
krokwi  kontrfatami.  Projektowany przekrdj impregnowanych preparatem
grzybobdjczym oraz ognioochronnym kontrtat wynosi 2.5 x 8.0 cm. Do pokrycia
potaci przewiduje si¢ zastosowanie blachy stalowej, powlekanej, dachoéwkowej o
gr. rdzenia 0,50 mm, mocowanej do tat drewnianych o przekroju 4 x 10 cm i
rozstawie osiowym co 50 cm. Kolor blachy ceglasty mat. Obrobki blacharskie
nalezy wykona¢ z blachy stalowej, powlekanej, ptaskiej o gr. 0.50 mm, w kolorze
blachy dachowkowej. Na kalenicach nalezy zamontowaé gasiory z blachy
tloczonej, przewidziane dla dachow krytych blachodachowka. Potacie dachowe
wyposazy¢ w bariery §niegowe.

4.11 Montaz drewnianych pomostéw komunikacyjnych usytuowanych
w przestrzeni strychowej

Na stropie ostatniej kondygnacji przewidziano montaz drewnianych pomostow
komunikacyjnych, niezbednych dla celow kontrolno — konserwacyjnych
elementow przestrzeni strychowej. W/w trakty komunikacyjne o szerokosci 60
cm zamontowane zostang na drewnianej konstrukcji wsporczej, z pomostem
usytuowanym ponad projektowang warstwg izolacji termicznej stropu gr. 30 cm,
zgodnie z rozwigzaniem okreslonym na rys. nr 9.

4.12 Montaz izolacji termicznej stropu ostatniej kondygnacji —



w przestrzeni poddasza nieuzytkowego

Izolacje termicznag stropu ostatniej kondygnacji nalezy wykona¢ z dwoch warstw
welny mineralnej o gr. 15 cm kazda, przeznaczonej do izolacji poddaszy. Ptyty z
welny mineralnej uktada¢ na wczesniej utozonej paroizolacji z folii PE o gr. 0,2
mm. Przykrycie warstw izolacji termicznej stanowi folia PE paroprzepuszczalna
oqgr.0,3 mm.

UWAGI

1. Po wykonaniu remontu dachu na czg¢sci budynku Zespotu Szkét Nr 1 w
Jodlowej przestrzen strychowa nalezy traktowaé jako pomieszczenie
bezwzglednie nieuzytkowe.

2. Projektowany remont nie zmienia dotychczasowych parametrow
technicznych budynku, statyki istniejacego uktadu konstrukcyjnego
z uwzglednieniem aktualnie dzialajacych obcigzen, jak rowniez istniejace]
formy architektonicznej obiektu

3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 .

W sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegolnych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. ze zm.), przedmiotowe
przedsiewzigcie nie jest zaliczane do mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko. Na terenie, na ktorym polozony jest przedmiotowy obiekt nie
wystepuja przedmioty, ktore nalezy chroni¢ z racji przynaleznosci do
dziedzictwa kulturowego, wpisane do rejestru zabytkdéw, czy objete ochrong z
racji przynalezno$ci do dobr kultury wspdiczesne;.

Opis wykonat: mgr inz. Jan Bugata



