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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 REMONT DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI

1.001 KNRW 401/545/4 Rozebranie rynien z blachy, nie nadających 
się do użytku 108,00 m

1.002 KNRW 401/545/6 Rozebranie rur spustowych, nie nadających się
do użytku

4,50+5,20+7,57+6,53+
2,50+7,60+7,70+8,30+
8,00*8,00 = 113,9 ~113,90 m

1.003 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 
nadającej się do użytku 985,00 m2

1.004 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie 
nadającej się do użytku

(65,50+59,50)*0,85 = 106,25
(1,48+1,76+4,58+1,47+
1,77+1,98+2,50+1,46+
1,41+3,20+2,36+1,49)*
1,30*0,60 = 19,859
(1,41+1,92+1,41+1,90+
1,41+2,80+1,41+1,94)*
1,30*0,60 = 11,076
9,10*1,00*3 = 27,3
12,30*1,25*1,00*2 = 30,75
12,30*1,20*1,00 = 14,76 ~209,99 m2

1.005 KNRW 401/416/1 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, 
koniec krokwi 14 szt

1.006 KNRW 401/416/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, 
krokwie zwykle i kleszcze

5,55*5+4,40+1,45+8,90+
6,30+7,45+7,20 = 63,45 ~63,45 m

1.007 KNRW 401/416/3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, 
krokwie narożne lub koszowe

6,80*2+7,20 = 20,8 ~20,80 m

1.008 KNRW 401/417/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32·mm, 
2-stronnie

4,60*2*18 = 165,6 ~165,60 m

1.009 KNRW 401/416/7 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, 
miecze lub zastrzały

2,40*6+2,85*2+3,10*4 = 32,5 ~32,50 m

1.010 KNRW 401/416/4 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, 
murłaty i podwaliny

6,26+10,30 = 16,56 ~16,56 m

1.011 KNRW 401/416/6 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, 
słupy

5,00 = 5,0 ~5,00 m

1.012 KNRW 401/419/2 Wymiana istniejącego łacenia dachu
985,00 = 985,0 ~985,00 m2

1.013 KNRW 202/409/6 Montaż czołowej deski okapowej 30 X 4 cm
108,00*0,30*0,04 = 1,296 ~1,30 m3
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1.014 KNNR 2/403/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy 
nasyconej - montaż podłoża pod obróbi 
blacharskie

209,99-108,00*0,30 = 177,59 ~177,59 m2

1.015 KNRW 401/628/2 Impregnacja grzybobójcza drewna istniejącej 
więźby dachowej metodą smarowania 
(preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i 
krawędziaki

1930*0,6 = 1 158,0 ~1 158,00 m2

1.016 KNRW 401/631/1 
(2)

Impregnacja ogniochronna drewna istniejącej 
więźby dachowej, 1-krotna 1 158,00 m2

1.017 KNRW 202/1610/5 Rusztowania ramowe warszawskie, 
wielokolumnowe, wysokość do 4·m - do 
imregnacji istniejących elementów drewnianej 
konstrukcji więźby dachowej

98,00*1,20*2 = 235,2 ~235,20 m2

1.018 KNRW 202/1610/6 Rusztowania ramowe warszawskie, 
wielokolumnowe, wysokość do 6·m - do 
impregnacji istniejacych elementów drewnianej
konstrukcji więźby dachowej

116,00*1,20*2 = 278,4 ~278,40 m2

1.019 KNNR 2/1105/2 Właz dachowy z kołnierzem o wym. 86 x 86 cm
0,86*0,86 = 0,74 0,740 m2

1.020 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji
drewnianej - folia dachowa, 
paroprzepuszczalna, zbrojona 985,00 m2

1.021 KNNR 2/403/2 Kontrłaty o przekroju 8 x 2.5 cm - analogia 985,00 m2

1.022 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm 209,99 m2

1.023 KNNR 2/506/1 (2) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny 
dachowe łączone na uszczelki, Fi = 150 mm 108,00 m

1.024 KNNR 2/506/3 (4) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury 
spustowe, Fi = 110 mm 113,90 m

1.025 KNNR 2/506/4 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, leje 
spustowe 10 szt

1.026 KNR 15/519/2 (1) Pokrycie połaci dachowych blachodachówką 
powlekaną 985,00 m2

1.027 KNR 15/521/2 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej 
powlekanej na dachach krytych blachodachówką

59,50+25,00 = 84,5 ~84,50 mb

1.028 Kalkulacja indywidualna.  Montaż barier 
śniegowych na połaciach dachowych

108,00*2 = 216,0 ~216,00 m

1.029 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 
20·m - do robót dekarskich

(2,50+11,30+15,40+
7,00+27,90+31,65)*6,50 = 622,375 ~622,38 m2

1.030 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 622,38 m2

1.031 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających 180,00 m2

1.032 KNRW 202/606/1 Ułożenie na stropie paroizolacji z folii 
polietylenowej ;  izolacja 1- warstwowa 846,760 m2

1.033 Kalkulacja indywidualna.  Montaż nad ulożoną 
warstwą izolacji termicznej stropu 
drewnianych pomostów komunikacyjnych 
niezbędnych do celow kontrolno - 
konserwacyjncych elementów przestrzeni 
strychowej 98,000 m
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1.034 KNRW 202/612/3 Izolacje cieplne z wełny mineralnej o gr. 15 
cm; pozioma z płyt układanych na sucho na 
powierzchni stropu ostatniej kondygnacji 
budynku, w przestrzeni strychowej, 1·warstwa

985,00-108,00*1,20 = 855,4
-(9,289+1,94)/1,30 = -8,638 ~846,76 m2

1.035 KNRW 202/612/4 Izolacje cieplne z wełny mineralnej o gr. 15 
cm;  pozioma z płyt układanych na sucho na 
powierzchni stropu ostatniej kondygnacji 
budynku w przestrzeni strychowej, dodatek za 
drugą warstwę 846,76 m2

1.036 KNRW 202/606/1 Ułożenie na warstwie termoizolacyjnej stropu 
izolacji z folii polietylenowej, 
paroprzepuszczalnej ;  izolacja 1- warstwowa 846,760 m2

1.037 KNRW 401/349/1 Rozebranie kominów wolnostojących w części 
przestrzeni strychowej oraz ponad połaciami 
dachowymi

(0,48*0,76+3,58*0,47+
0,77*0,98+1,50*0,46+
0,41*2,20+1,36*0,49)*
2,20 = 11,133
(0,41*0,92+0,41*0,90+
0,41*1,80+0,41*0,94)*
2,20 = 4,113 ~15,25 m3

1.038 KNNR 2/308/1 Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, 
wieloprzewodowe - podmurowanie kominów ponad 
połacie dachowe z cegły klinkierowej 15,25 m3

1.039 KNRW 202/1610/2 Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, 
wysokość do 6·m - do przebudowy kominow 10 kolumna

1.040 KNRW 202/220/5 Nakrywy żelbetowe  kominów i attyk o średniej
grubości płyty 7·cm

0,63*0,91+3,73*0,62+
0,92*1,113+1,65*0,61+
0,56*2,35+1,51*0,64 = 7,199
0,56*1,07+0,56*1,05+
0,56*1,95+0,56*1,09 = 2,89
9,10*0,60*3 = 16,38 ~26,47 m2

1.041 KNR 217/137/1 Montaż kratek wentylacyjnych ze stali 
nierdzewnej o wymiarach 14 x 21 cm, bez 
żaluzji w otworach wylotów przewodów 
kominowych
R= 0,200   M= 1,000   S= 1,000

3+13+6+6+8+5+3+3+7+3 = 57,0 ~57 szt

1.042 KNNR 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie 
cementowo-wapiennej - uszkodzone i 
niestabilne ściany w przestrzeni strychowej

5,50*0,25+0,50*3 = 2,875 ~2,88 m3

1.043 KNNR 2/302/2 (1) Ściany murowane, budynków 
wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych - 
uzupełnienie rozebranych ścian w przestrzeni 
strychowej 2,88 m3

1.044 KNRW 401/308/1 Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z 
cegieł, pojedyncze cegły, w ilości do 1 
sztuki 47 szt

1.045 KNRW 401/308/3 Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z 
cegieł, pojedyncze cegły, w ilości do 5 sztuk 23 szt

1.046 KNRW 401/308/4 Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z 
cegieł, powierzchnie do 0,25·m2 w ścianach z 
cegieł 8 szt
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1.047 KNRW 401/308/5 Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z 
cegieł, powierzchnie 0,25-0,50·m2 w ścianach 
z cegieł 11 szt

1.048 KNR 1901/706/2 Wykucie spoin z zaprawy cementowo-wapiennej
9,10*1,20*3+2,20*1,40*
3+3,50*1,25 = 46,375 ~46,38 m2

1.049 KNR 1901/706/1 Oczyszczenie bruzd po wykutych spoinach 46,38 m2

1.050 KNP 2/108/1 Uzupelnienie spoin w ścianach z cegły przy 
uzyciu zaprawy cementowej

9,10*1,20*3+2,20*1,40*
3+3,50*1,25 = 46,375 ~46,38 m2

1.051 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

17,33+2,88+2,26 = 22,47 ~22,47 m3

1.052 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22,47 m3

1.053 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - 
krotność = 4
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 20,21 4,00 m3

1.054 KNRW 403/1140/6 Demontaż przewodów instalacji odgromowej na 
dachu 115,00 m

1.055 KNNR 5/601/5 Montaż przewodów instalacji odgromowej na 
dachu - po zmianie pokrycia połaci 115,00 m

1.056 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji odgromowej, 
pomiar pierwszy 6 szt

1.057 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji odgromowej, 
pomiar każdy następny 6 szt


