SLUPKI 14x14 cm W ROZSTAWIE OSIOWYM
CO 150 cm KOTWIONE DO STROPU
LACZNIKAMI STALOWYMI KATOWYMI 60x60x5 mm
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FOPRIECICE 7 DS 0 PRIERFOIL Th Obiekt [ Zespol SakGl nr 1 w Jodiowe
X4 CM Z n
FOLIA PE O GR. 0.3 mm PAROPRZEPUSZCZALNA Rodzaj Remont budynku Zespotu Szkot nr 1w Jodtowe)
DWIE WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ Z WEENY MINERALNEJ 2x15 cm oracy (nie wpisanego do rejestru zabytkow) wroz z )
PAROIZOLACJA Z FOLII PE O GR. 0.2 mm dociepleniem budynku o wysokosci do 12 metrow
ZELBETOWA KONSTRUKCJA STROPU Konstrukcja pormostu drewnianego, niezbgdnego do
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY O GR. ~2 cm Tvtul rvsunku poruszania sig w nieuzytkowe] przestrzeni strychowej
] ey w celach kontrolno—konserwatorskich elementow
UWAGA:, wigZby oraz szczelnosci pokrycia pofaci dachowe]
WSZYSTKIE ELEMENTY POMOSTU NALEZY POrACZYC WKRETAMI Wk N n | Podoi N
STALOWYMI DO DREWNA Z tBAMI STOZKOWYMI WPUSZCZANYM yronawca " uprawnien | Fodpis | Data | Skala | Nr 1ys.
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