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istniejące
schody

istniejące schody

wykucie bruzdy w
scianie na porecz

płytki ścienne 25x40cm na
wysokości 150cm ułożyć pasek
dekoracyjny

płytki podłogowe
33,3x33,3cm

płytki ścienne  25x40cm
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Data opracowania:

Nr rysunku:

Gmina Jodłowa,  39-225 Jodłowa

uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
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Temat:

Inwestor:

Lokalizacja:

Przedmiot rysunku:

Projektował:

Jodłowa, gm. Jodłowa, dz. nr. ewid. 1886,1885
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Teresa Wiktor

wykładzina (linoleum)

plytki 30x60 ciemny brąz satyna

plytki 30x60 kolor beżowy satyna

UWAGA!!!!

Cokół z płytek ułożyć na wysokość 10 cm.
Cokół w pomieszczeniach gdzie będzie znajdować się linoleum oraz wykładzina
wykonać cokół na wysokość 10cm lub z listwy przypodłogowej.

UWAGA!!!!

NALEŻY DOSTOSOWAĆ SIĘ Z KOLORYSTYKĄ I MATERIAŁAMI DO
ISTNIEJĄCEJ CZĘŚĆ BUDYNKU KTÓRA ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA W
PIERWSZYM ETAPIE INWESTYCJI


