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. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Zalecenia inwestora;

* Obowigzujgce normy i przepisy

Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu:

Pomiary w terenie

1.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objete sa;
e rozdzielnia elektryczna;
* Instalacja o$wietlenia wewnetrznego;
* Instalacja gniazd wtykowych;

¢ Instalacje stabopradowe.

2. Stan istniejacy
Istniejacy budynek Urzedu Gminy w Jodtowe;j.

3. Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek murowany 3 kondygnacyjny. Projektowana wymiana
instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz stabopradowej w pomieszczeniach

wykorzystywanych przez Gminny O$rodek Pomocy Spoteczne;.

4. Zasilanie obiektu

Pomieszczenia GOPS zasilane z tablicy T2 zlokalizowanej na klatce

schodowe;j.
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5. WLZ-ti rozdzielnica

Istniejaca tablica T2 zasilana z uktadu pomiarowego na zewnetrznej $cianie
budynku WLZ-tem typu YDY 3*6. Tablica T2 typu VU24NE 2x12 IP30 o
wymiarach 505,5x348x90. W tablicy planuje si¢ zabudowe jednego wytacznika
nadpradowego S301 B 16 /gniazdko w tazience/.

6. Oswietlenie

6.1 Oswietlenie wewnetrzne

Dla obiektu biurowego zaprojektowano oéwietlenie podstawowe oraz
awaryjne Oswietlenie podstawowe projektuje sie wykona¢ oprawami ze
zrodtami $wiatta typu fluorescencyjnego ze statecznikami elektronicznymi EVG
w ilosci zapewniajgcej nastepujace natezenie o$wietlenia zgodnie z norma.
Szczegoty dotyczace ktdre oprawy nalezy pozostawié, a ktére nalezy wymienic
badz dotozy¢ nowa pokazano na rys nr 1.

Oswietlenie awaryjne projektuje sie wykonaé oprawami z indywidualnymi
uktadami zasilania /wbudowane w oprawy/ o czasie podtrzymania 2h w ilo&ci
zapewniajacej natgzenie o$wietlenia w drogach ewakuacyjnych 1lux.

Instalacje o$wietleniowg projektuje sie wykonaé przewodami YDYp 4*1,5 i YDY
3*1,5 utozonymi p/t.

Zataczanie o$wietlenia tacznikami klawiszowymi.

7. Gniazda wtyczkowe

Instalacje gniazd wtykowych 230V projektuje sie wykonaé przewodami
typu YDY 3x2,5mm?
Instalacje gniazd wtykowych zasili¢ z tablicy T2.
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Instalacje zabezpieczona wytgcznikami réznicowo — pradowymi /zasilajace
gniazda komputerowe o charakterystyce ,A”, pozostate ,AC’/ oraz wytacznikami

nadpradowymi o warto$ciach podanych na schematach ideowych tablic.

Gniazda 230V p/t /zestawy np 3 gniazd w ramce/. Instalacje zasilania gniazd
prowadzi¢ p/t.

Na planie instalacji elektrycznej parteru pokazano ktére gniazda sg planowane
do likwidacji, a gzie nalezy zabudowaé nowe.

8. Instalacje stabopradowe

8.1 Instalacja okablowania strukturalnego

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w kat.
Se. W tym celu z istniejacej szafy TT do kazdego gniazda /telefoniczne, logiczne/
prowadzi¢ przewéd UTP 4x2x0,5. Przewody prowadzié w rurkach typu RVKL.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie istnieje dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowe;j.
Dwa stopnie ochrony uzyskano poprzez zastosowanie zestawu ogranicznikow
klasy B i C typu ETI-TEC. Zestaw zapewnia poziom ochrony <1,5kV.

10. Ochrona przeciwporazeniowa i przewody ochronne

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie
samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN realizowane przez
wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

W catej instalacji projektuje sie kable tréjzytowe, w ktérych jedna zyta jest
przewodem ochronnym.
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11. Ochrona Przeciwpozarowa

Dla zapewnienia mozliwosci wylaczenia zasilania budynku biurowego na

Zewnetrznej scianie budynky istnieje wylacznik Ppoz. zabudowany w obudowie w II
klasie ochronnosci z szybka.
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11. Ochrona przeciwpozarowa

Dla zapewnienia mozliwosci wylaczenia zasilania budynku biurowego na

zewngtrznej Scianie budynku istnieje wylacznik ppoz. zabudowany w obudowie w II
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PROJEKT BUDOWLANY

Il. Obliczenia techniczne

Bilans mocy tablicy T2

Moc zainst. (kW)
Liczba
Lp. | Grupy odbioréw | odbiornikéw Pn  |Pni kj |Moc szczytowa (kW)
1 Oswietlenie 1,0 1
2 Gniazda wtykowe 5,0 1
RAZEM: 6,0 0,8 4,8kW

Prad szczytowy: Psz= 4,8kW Isz=Psz/(3*Uf*cos fi)=21A

Zabezpieczenie giéwnelprzelicznikowe/ $S3111 C25A

Zabezpieczenia poszczegéinych obwodéw pokazano na schemacie ideowym

tablicy rozdzielczej.

Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami

[,<1 <I,
I, <1.451,

W/w warunki sa spetnione dla wszystkich linii o§wietleniowych i zasilajacych
gniazda.
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