OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zlecenie Inwestora.

— Kopia Mapy zasadniczej skala 1:100

— Inwentaryzacja obiektu

- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwiazan funkcjonalnych i materiatowych.

- Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Przedmiotowa dzialka jest zabudowana budynkiem objgtym opracowaniem. Na dzialce
znajduja si¢ utwardzone powierzchnie, dojazd oraz miejsca parkingowe, a takze

podziemne i napowietrzne sieci i instalacje infrastruktury techniczne;.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont czesci istniejacego budynku
administracyjno- biurowego Urzedu Gminy. Budynek bedacy przedmiotem inwestycji

zlokalizowany jest w Jodlowej na dziatce nr ewid. gr. 1886, 1885.

4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH.
W zwiazku z przeznaczeniem budynku na cele biurowe nie przewiduje si¢ wystgpowania

zagrozen.

5. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU
Remont budynku polega na wyburzeniu $cian ktore sa w zlym stanie technicznym,
wymiana drzwi i1 nadprozy, wykucie bruzdy na klatce schodowej 1 zamontowanie
pochwytu oraz wymiana posadzki. Zmiania uktadu funkcjonalnego istniejacych

pomieszczen nie ulegnie zmian. W zakresie opracowania znajduja si¢ parter oraz I pigtro.

6. DANE LICZBOWE.
Cze¢s¢ budynku objeta opracowaniem:
pow. zabudowy 88,9m?

- pow. calkowita 106,3m?



- pow. uzytkowa 68,4m*

- kubatura 211,12m’

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA.
Budynek objety opracowaniem jest obiektem II kondygnacyjnym, podpiwniczonym,
przykryty dachem wielospadowym. Wielko$¢, ksztalt oraz materialy wykonczeniowe

zewngtrznych elewacji nie ulegng zmianie.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
8.1 Dane ogolne o konstrukcji- bez zmian:

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, murowane;,
sciany zewnetrzne: murowane z pustaka ceramicznego - bez zmian

$ciany fundamentowe:zelbetowe - bez zmian

8.2 Elementy budynku.
8.2.1. Dach.
Dach pokryty jest blacho dachowka — pozostaje bez zmian.

8.2.2 Sciany zewnetrzne.

Istniejace §ciany gr 57cm (z ociepleniem)- bez zmian.

8.2.3 Sciany dzialowe.
Wewnetrzne Sciany wydzielajace pomieszczenia ze wzgledu na zly stan techniczny zostaja
wyburzone. Wymienia si¢ w miejscu istniejacych $cian nowe z cegly ceramicznej 12cm

wedtu rysunku A4.

8.2.4 Fundamenty.

Bez zmian

8.2.5 Shupy nos$ne i rdzenie.

Bez zmian

8.2.6 Belki nos$ne, nadproza

Nad otworami drzwiowymi wymiana starego na nowe nadproza typu L przystosowane



do poszczegdlnych rozpigtosci otworow.
Nad drzwiami do pomieszczen nr 2.4 1 2.5 (biura) wymienia si¢ nadproza wykonane
stalowe z dwoch ksztattownikow stalowych C240. Doktadne wymiary i rysunki szczegdtowe

konstrukeji nadproza N1 wg rys. K-1.

8.2.7 Kominy - wentylacja
Wykorzystuje si¢ istniejaca wentylacje grawitacyjna wywiewna.

9. ELEMENTY WYKONCZENIOWE.
9.1 Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach objgtych opracowaniem, posadzki wykona¢ z wyktadziny
PCV, natomiast korytarz wykona¢ z plytek gresowych na zaprawie klejowej wraz z
cokolikami wysoko$ci min. 10cm, wg zataczonych rysunkéw. Cokoliki korytarza gléwnego
wykona¢ jako zakute w $cianie na glebokoscl,5cm. Stopnie schodow na pigtro w klatce
glownej wykona¢ z ptytek stopnicowych antyposlizgowych w kolorze bezowym. Przy
schodach wykona¢ cokoliki schodkowo o wysoko$ci min 10cm,

Przed wykonaniem gotowych posadzek przygotowaé nawierzchni¢ poprzez demontaz
istniejacych wyktadzin i ptytek w komunikacji parteru, a takze w pomieszczeniach I pigtra .

Po sprawdzeniu rzeczywistego stanu wylewek, nalezy uzupetni¢ ubytki i zagruntowac.

9.2 Tynki okladziny Scienne i sufitowe
wykonczenie $§cian wewnetrznych:
W pomieszczeniach objgtych opracowaniem wykonaé tynki zwykte cementownio- wapienne
kat. III nastgpnie pomalowaé¢ emulsja w kolorze zgodnym zrys. A7
W toalecie wykona¢ nowe tynki a $ciany do wysokosci 2,0m wykonczy¢ plytkami

ceramicznymi. Na wysokosci 1,5 m wykona¢ dekoracyjny pasek z plytek.

wykonczenie Scian zewnetrznych:
- bez zmian
9.3 Izolacje przeciwwilgociowe

- bez zmian



9.4 Roboty malarskie

W komunikacji (korytarz i klatka schodowa) $ciany do wysokosci 1,5m obtozy¢ tynkiem
dekoracyjnym RELIEF, powyzej malowa¢ farba emulsyjna w kolorze NCS S0505- Y20R.
Malowanie $cian wewngtrznych nalezy wykona¢ farba emulsyjna fatwo zmywalng w

pomieszczeniach biurowych zaznaczonych na rysunku A6- A7.

9.5 Stolarka okienna i drzwiowa
W budynku bgda wymienione drzwi wewngtrzne, plycinowe typowe z regulowana

o$cieznica o minimalnym wymiarze skrzydta 80 i 90 x 200cm.

10. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Obiekt nie jest przewidziany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Pracownicy

wykonuja czynno$ci w terenie.

11. INSTALACJE:
- elektroenergetyczna —remont wg opracowania branzowego
- teletechniczna — istn. bez zmian
- co —istn. bez zmian
- wodociagowa- istn. bez zmian

- kanalizacji sanitarnej- istn. bez zmian

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

- §ciany zewngtrzne 0,3 W/m?K
- drzwi zewnetrzne 1,00 W/m? K
- okna 1,00 W/m* Kb

13. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla $srodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi. Obiekt, a takze roboty budowlane w trakcie jego realizacji, w zadnym stopniu
nie wplyna negatywnie na stan zieleni, powierzchni¢ ziemi, stan wod powierzchniowych i
gruntowych. Dodatkowa zaleta jest ograniczenie promieniowania budynku przez istniejaca

izolacj¢ cieplna na budynku. Przedmiotowy budynek nie bedzie Zzrodtem emisji czynnikdw



szkodliwych dla otoczenia, a w szczeg6lno$ci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania
radioaktywnego.
Remont budynku zostal wykonany z uwzglednieniem przepisow oraz rozwiazan majacych na
celu ograniczenie lub calkowite wyeliminowanie wptywu obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i budynki sasiednie:

- wykonanie izolacji termicznych $cian, 1 posadzek,

- ograniczenie emisji hatasu — izolacje akustyczne,
Obiekt nie bgdzie negatywnie wptywal na Srodowisko. Wody opadowe z dachu zostang

odprowadzone na dziatkg Inwestora do studzienek kanalizacyjnych.

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
- nie dotyczy

Opracowal:



