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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I TERMICZNA  ZEWN.  ŚCIAN FUNDAMENT

1.001 KNR 231/815/2 Rozebranie opaski odbojowej z betonowych  
płytek chodnikowych 50x50x7·cm na podsypce 
piaskowej

74,10*0,50+9,00*1,00+
17,20*1,50 = 71,85 ~71,8 m2

1.002 KNR 231/814/2 Rozebranie  obrzeży trawnikowych, obrzeża 
8x30·cm na podsypce piaskowej

74,10+11,40+9,00+17,20 = 111,7 ~111,70 m

1.003 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków zewnętrznych  na ścianach, 
filarach, pilastrach

(74,10+11,40+9,00+
17,20+53,00+14,00)*
0,80 = 142,96 ~142,96 m2

1.004 KNR 401/619/2 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu 
szczotek stalowych 142,96 m2

1.005 KNR 1901/641/2 Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na 
głębokość do 2·cm, miejsca łatwodostępne 142,96 m2

1.006 KNR 401/104/3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu 
odcinkami istniejących fundamentów, głębokość
do 1,5·m w gruncie kategorii IV

(19,00+74,10+11,40+
9,00+17,20+53,00+
14,00)*0,80*0,50 = 79,08 ~79,08 m3

1.007 KNR 401/9904/2 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej metodą iniekcji 
krystalicznej, mury z cegły grubości 
2+1/2·cegły, rozstaw otworów  20 - 25  cm
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

19,00+74,10+11,40+
9,00+17,20+53,00+14,00 = 197,7 ~197,70 m

1.008 KNR 401/726/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych 
kategorii III 142,960 m2

1.009 KNRW 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1·warstwa

(19,00+74,10+11,40+
9,00+17,20+53,00+
14,00)*0,80 = 158,16 ~158,16 m2

1.010 KNRW 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, dodatek za drugą warstwę 158,16 m2

1.011 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi,  przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian;  płyta styropian.  
EPS 70, laminowana dwustronnie papą 
asfaltową,  gr. 10 cm (poniżej poziomu 
przyległego terenu ) 156,16 m2

1.012 KNRW 202/604/8 
(1)

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
pionowej ścian podpiwniczenia z folii 
izolacyjnej wytłaczanej 156,16 m2

1.013 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów  przy ścianach 
fundamentowych po wykonaniu izolacji 
przeciwwilgociowej, kategoria gruntu III 79,08 m3


