Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej Scian fundamentowych
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Jodlowej (nie wpisano do rejestru zabytkow)

Rozmieszczenie otworéw hydrofobowych pod pozioma, przeciwwilgociowa
izolacje zewngtrznych $cian fundamentowych

OTWORY HYDROFOBOWE
Z18—26mm
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Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian fundamentowych

POZIOM GRUNTU

Z18—-26mm

IZOLACJA POWLOKOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
— EMULSJA ASFALTOWA NA ZIMNO 2x

_» PLYTA STYROPIANOWA EPS70, GR. 10cm,
OBUSTRONNIE LAMINOWANA PAPA ASFALTOWA

FOLIA PE IZOLACYJNA KUBELKOWA
Co o Al e el FUNDAMENTOWA

OTWORY HYDROFOBOWE I §
N

rinz. Jan Bugala
r'T:kgtowama klerowama nadz )rowama oraz
udéw o soec,alnoécx kogstm

= Up6 994/‘ V731‘2 51/93

keyjno- budowlane]

5085, tel. kom. 60185
ol agalajen@vpp




