Zalacznik do zgloszenia robét budowlanych,
nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe.

Opis techniczny
do robot budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej Scian fundamentowych budynku Zespotu
Szkol Nr 1 w Jodlowej (nie wpisanego do rejestru zabytkow)

Po odkryciu zewnetrznych $cian fundamentowych do gtebokosci 0,80 m, nalezy
na catej ich powierzchni sku¢ zawilgocone i1 zagrzybione tynki zewngtrzne,
odgrzybi¢ powierzchnie z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, oczyscic¢
powierzchnie oraz spoiny muru do glebokosci 2 cm, a nastgpnie po
technologicznie wymaganym osuszeniu uzupelni¢ 1 naprawi¢ uszkodzone
miejsca przy uzyciu cegiet ceramicznych pelnych kl. 15 na zaprawie
cementowej M-15, po czym catos¢ powierzchni wyprawi¢ tynkiem
cementowym gladkim kat. II. Na tak przygotowanym podtozu przewidziano
wykonanie pionowej, dwuwarstwowej, powlokowe;, izolacji
przeciwwilgociowe] z emulsji asfaltowe] na zimno. Do izolacji termicznej
zewnetrznych scian fundamentowych czesci podpiwniczonej nalezy zastosowac
plyty styropianowe EPS 70, gr. 10 cm, laminowane dwustronnie papa asfaltowa.
Plyty styropianowe przymocowaé do scian odpowiednimi dyblami z tworzyw
sztucznych. Na catej powierzchni izolacji termicznej od strony styku z gruntem
nalezy wykona¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowg z wyttaczanej folii
izolacyjnej. Po zakonczeniu w/w robdt izolacyjnych okreslonych w
zastosowanej technologii, odkryte fundamenty nalezy obsypac¢ ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na doktadne zaggszczenie gruntu. Przy obsypywaniu
fundamentow uwzgledni¢ rzedna poditoza pod podbudowe zwirowa opaski
odbojowej z betonowej kostki brukowej. Nadmiar ziemi oraz gruz powstaty w
wyniku skuwania tynkow nalezy usuna¢ poza teren budowy.

Poziomg izolacje przeciwwilgociowa zewngtrznych scian fundamentowych,
nalezy wykona¢ metoda injekcji krystalicznej (hydrofobowa). Wczesnie;
powierzchnie S$ciany w pasie o szerokosci technologicznie niezbednej do
wykonania izolacji wyzej okreslona metoda, nalezy przygotowa¢ w tozsamy
sposob jak do izolacji jej czgsci potozonej ponizej poziomu przyleglego terenu.
Izolacja $cian polega na odpowiednim nawierceniu otwordw, osuszeniu Scian
sposobem naturalnym lub goracym powietrzem, a nastgpnie wprowadzeniu w
otwory preparatu do odgrzybiania murow i dezynfekcji przegrod, ktéry po
zatozeniu izolacji pionowej wytwarza przepong chroniacg przed bocznym
wnikaniem wilgoci, a izolacji poziomej eliminuje kapilarne jej podcigganie. Po
wprowadzeniu preparatu w glab muru zawarte w nim zywice i S$rodki



grzybobdjcze oblepiaja w zaprawie puste porowate przestrzenie (pory) nie
pozwalajac na przenikanie wilgoci. Nosnik preparatu szybko odparowuje i
wytwarza przepong na calej grubosci sciany. Z uwagi na roézng porowatosé
materiatow Sciennych 1 zaprawy promien dziatania preparatu waha sie w
zaprawie cementowo — wapiennej od 10 — 13 c¢cm, co ma bezposredni wptyw na
gestos¢ 1 dtugos¢ wykonanych oraz usytuowanych otwordw w zabezpieczanym
murze (rozmieszczenie otworow hydrofobowych w zabezpieczanym obiekcie
okreslone zostalo w czgsci rysunkowej). Do wykonania izolacji w zastosowane;j
technologii nalezy uzy¢ preparat nie wymagajacy catkowitego osuszenia $cian
przy wprowadzaniu go w glab muru. Praktyczne okreslenie wilgotnosci, przy
ktérej preparat mozna wprowadza¢ w glab $ciany polega na wykonaniu w niej
kilku odwiertow na wysokosci 15 1 35 em od poziomu przylegltego gruntu i
sprawdzeniu wyciagnietego urobku. Jezeli urobek jest wilgotny i sypki to
wilgotnos¢ nie przekracza 10 % 1 mozna do otworu wlewac preparat; jezeli
urobek jest wilgotno — spoisty lub mokry, to wilgotnos¢ jest wigksza niz 10 %,
co oznacza, ze pory sg czesciowo lub catkowicie wypetnione wodg i $ciang
nalezy osuszy¢ sposobem naturalnym lub nadmuchem goracego powietrza,
celem uzyskania wymagane] wilgotnosci. Od strony zewnetrznej w spoinach
pionowych $cian fundamentowych, na wysokosci 15 i 35 ¢cm od gruntu, pod
katem 30", nawierci¢ dwa rzedy otwordéw o $rednicy 18 — 26 mm. Glebokos¢
otworéw ¥ grubosci $ciany, zas ich rozstaw co 20 — 25 cm wzdhuz linii
poziome]. Po nawierceniu wszystkich niezbednych otworéw do wykonania
izolacji 1 osiggnigciu wymagane] wilgotnosci, przygotowacé preparat w ilosci
normatywnie okreslone] dla danego odcinka $ciany. Do przygotowanych
otworow grawitacyjnie wlewac¢ preparat do petlna; po napetnieniu kolejno
wszystkich otworow, dolewac preparat w tej samej kolejnosci do kazdego
otworu, nie czekajac az cala zawartos¢ zostanie wchionieta - czynnosc tg
powtarza¢ tak dlugo, az zostanie wlana cata przygotowana porcja preparatu
(norm¢ zuzycia zastosowanego preparatu dla zabezpieczenia poszczegdlnych
grubosci muru podana jest przez jego producenta; norma moze by¢ zwigkszona
o 10 — 20 % w zaleznos$ci od pustych przestrzeni w spoinach oraz porowatosci
materialu budowlanego). Po 24 godzinach od zakonczenia zalewania, otwory
wypeti¢ suchym cementem na pelno, a po catkowitym wyschnieciu $cian (brak
lepkosci na murze) uzupetni¢ zbite tynki wewnetrzne dodajac 3% preparatu do
wody zarobowej przy wykonywaniu zaprawy tynkarskiej

Do projektowanej technologii wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowe]
$cian fundamentowych musi by¢ uzyty preparat nieszkodliwy dla zdrowia i
moze by¢ uzyty w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Winien
posiada¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny oraz by¢ dopuszczony w
metodzie ,,hydrofobowej” przez Instytut Techniki Budowlane;.



Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem robot remontowo - budowlanych
muszg by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, warunkami
technicznymi, przy zachowaniu wymaganych $rodkdéw bezpieczenstwa i
przestrzeganiu przepisow BHP. Teren w obrebie prowadzonych prac nalezy
prawidtowo oznakowac oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych.
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