Zbidér: Przebudowa drogi na dziatkach o nr ewid. 3233 i 3275 w Jodiowej Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Przebudowa drogi na dziatkach o nr ewid. 3233 i 3275 w Jodiowej - diugos¢ odcinka 130 m 18/05/15

Przedmiar Robdét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot. | Jedn.

1 PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR EWID. 3233 i 3275 W JODZOWEJ

1.001 KNR 231/1402/5 Scinanie poboczy mechanicznie, szerokosé

(1) $cinanych poboczy 50 cm, gruboéci do 10-cm,
z odwozem $cinki na odlegios$¢ do 1 km
130,00*0,50%*2 = 130,0 ~130,00 m2
1.002 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, 2z mas

mineralno-asfaltowych, gitebokos$¢ 5-cm - w
miejscu potaczenia z jezdnia drogi o
nawierzchni bitumicznej

3,20+2,80 = 6,0 ~6,00 m
1.003 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni z masy
mineralno-bitumicznej o grubos$é¢ 5 cm, recznie
(2,80+3,20)*1,00 = 6,0 ~6,00 m2
1.004 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdbrna,
po zageszczeniu 15-cm - mieszanka tluczniowa
(3,50+3,10) /2*130,00 = 429,0 ~429,00 m2

1.005 KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢é po zageszczeniu
2 cm, masa grysowo-zwirowa

(2,85+3,25)/2*130,00 = 396,5 ~396,50| 0,50 |m2

1.006 KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu
4cm, masa grysowo-zwirowa

(2,80+3,20)/2*130,00 = 390,0 ~390,00 m2

1.007 KNNR 6/113/6 Wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych
poboczy drogowych mieszanka tiuczniowa;
szeroko$é¢ poboczy 40 cm, $rednia grubosé
warstwy utwardzenia poboczy 15 cm po
zageszczeniu

130,00*0,40*2 = 104,0 104,000 m2

strona nr




