SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE POKRY C DACHOWYCH
SST B.08

KRYCIE DACHU GONTEM BITUMICZNYM OBROBKI BLACHARSKIE | R YNNY
DACHOWE Z BLACHY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych z gontéw bitumicznych (papowych) wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi przy realizacji zadania: Budowa tgcznika komunikacyjnego miedzy budynkiem szkoty a
budynkiem sali gimnastycznej i gimnazjum w Jodtowej, na dz. nr ewid. 1855/2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢é dachowych z gontéw bitumicznych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST Kod

CPV 45000000-7 "Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2.  MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podan ow ST Kod
CPV 45000000-7 "Wymagania ogoélne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. gonty bitumiczne modyfikowane SBS - lekkie porycie dachowe (dachéwka bitumiczna) w postaci paséw w

réoznych ksztattach ztozone z welonu z wiékien szklanych nasyconych dwustronnie asfaltem modyfikowanym

SBS z wprasowang gruboziarnista barwng posypka mineralng od wierzchu i posypka drobnoziarnistg od spodu z

pasem samowulkanizujgcej sie warstwy bitumiczne;.

2.2.3. podktad pod gonty bitumiczne - mata grubosci 0,6 mm z wtdkniny poliestrowej nasgczonej sezonowanym

kauczukiem bitumicznym modyfikowanym SBS na stabilizacyjnej warstwie z wtékniny polipropylenowe;j

2.2.4. rolka koszowa - mata na bazie bitumu modyfikowanego SBS na kompzytowej wtdkninie
poliestrowo-szklanej w kolorze pokryci (gontéw bitumicznych) do wyktadania koszy potaciowych

2.2.5. blacha powlekana - blacha stalowa dwustronnie ocynkowana elektrolitycznie i powleczona warstwg
lakieru poliestrowego

2.2.6. ptyty OSB grubosci 18 mm - ptyta z prasowanych z dodatkiem kleju ukierunkowanych, ptaskich,

prostokgtnych wiékien drzewnych

2.2.7. rynny dachowe tytanowo-cynkowe - rynny dachowe poétokragte z cynku z dodatkiem tytanu

2.2.8. ptotki przeciw$niegowe - spawane z profili stalowych ptotki wysokosci okoto 20 cm ocynkowane i
powlekane lakierami

2.2.9. Roztwoér asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

materialy pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: -
odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne"
pkt 3

3.2. Sprz et do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska

3.2. Sprz et do wykonywania rob6t
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT



4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w ST Kod CPV 45000000 -7 "Wymagania
ogolne" pkt 4

4.2. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa.

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Roztwér asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
oryginalnych opakowaniach w spos6b wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport materiatow w rolkach

- maty podkitadowe i koszowe powinny by¢ transportowane i przechowywane w pozycji stojgce;j.
- rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;
- na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi o rodzaju materiatu,
producencie i danych technicznych
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4.2.3. Gont bitumiczny transportowaé nalezy w oryginalnych paczkach ( z reguly po 3m< w maksymalnie 3

warstwach i chroni¢ je przed zawilgoceniem i nastonecznieniem. Nie nalezy sktadowac paczek z gontem
bitumicznym na gruncie.
4.2.4. Plyty OSB nalezy transportowac i sktadowac¢ w pozycji lezgcej w warstwach wysokosci do 1,20 m na
rownym podiozu (nie bezposrednio na gruncie) i chroni¢ je przed zawilgoceniem.
4.2.5. Blachy ptaskie powlekane powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczyé 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jako$¢
robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.6. Rynny dachowe z blachy cynkowo -tytanowej i ptotki przeciwsniegowe powinny by¢ uktadane w pozyciji

poziomej wzdtuz srodka transportu i w takiej pozycji sktadowane

4.2.7. Akcesoria do rynien, ptotkdw, zszywki i gwozdzie powinny by¢ transportowane w oryginalnych

opakowaniach kartonowych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dla podto zy

Podtoza pod pokrycia z gontéw bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-BO/B10240, w
przypadku zas poditozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci
2 m nie moze by¢ wiekszy niz5 mm.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy wykona¢
odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.2. Podktad z ptyt OSB

Plyty OSB przybija¢ nalezy na istniejgcy podktad z desek przybijanych azurowo pod rozebrane pokrycie z
blachy za pomocag gwozdzi pierscieniowych ocynkowanych 3x50 mm przy mocowaniu pityt do desek i
4x100 mm przy przybijaniu ptyty do krokwi przez deske. Nalezy wbi¢ 12 gwozdzi na 1 m2.

5.3. Obrd@bki blacharskie
5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylataciji.



Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.4. Rynny dachowe.

5.4 .. 1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4 .. 2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu

5.4.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701 :1999 i PN-B94702:1999

5.4.4. Rynny z blachy cynkowo -tytanowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczlonowe. Dlugo$¢ pojedynczego cztonu powinna byé jak najwigksza 4-6 m
taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na calej
diugosci,
b) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

c) rynny powinny mie¢ wlutowane prefabrykowane narozniki i wpusty (leje wpustowe) do rur spustowych
oraz wstawki dylatacyjne po jednej na kazdej potaci dachu za wyjatkiem potaci dachowych lukarn

d) grubosc¢ blachy cynkowo -tytanowej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 mm

5.5. Pokrycie z gontéw bitumicznych

Przed utoUeniem pokrycia z gontéw bitumicznych nalezy utozy¢ mate podktadowa i przymocowaé jg
zszywkami odpornymi na korozje. Zaktad paséw maty powinien wynosi¢ 10 cm. Kosze nalezy wylozy¢
specjalng matg do koszy dachowych w kolorze pokrycia o szerokosci 70 cm (wywiniecie na kazdg potac
po 35 cm).
Obrobki blacharskie na ktére przybijane bedg gonty nalezy posmarowaé roztworem

asfaltowym umozliwiajgcym przyklejenie gontow.

Gonty nalezy mocowa¢ pasami poziomymi zaczynajac od okapu zgodnie z
technologig podang przez producenta stosujgc odpowiednig ilos¢ i wymiary zszywek, lub za zgoda
inspektora nadzoru gwozdzi ocynkowanych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno  $ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z gontow b itumicznych powinna by ¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przyst gpieniem do wykonania pokry ¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-BO/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry ¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z powo=anymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zako)czeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z gontéw bitumicznych

- Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ z gontéw bitumicznych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnos$ci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola koncowa wykonania pokry¢ z gontéw bitumicznych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikaciji.

- Uznaje sie, e badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo



wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostk g obmiarow g robét jest:
- dla robot - Krycie dachu gontem bitumicznym - m?2 pokrytej powierzchni dachu,

- dla robot - Obrébki blacharskie - m?
- dla robo6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
- dla robot - Ptotki przeciwsniegowe - 1 m wykonanych ptotkéw

7.2. ilo $€ robot okre $la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl  ednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Ins pektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m-.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw g do odbioru wykonania robot pokrywczych z gontéw bit umicznych stanowi stwierdzenie
zgodno $ci ich wykonania z dokumentacj g projektow gi zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiodr pod toza

8.2.1. Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni deskowania nalezy przeprowadzaé za pomoca =aty kontrolnej o
diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza (deskowania),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczego6inych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t, po deszczu.
8.3.5. Podstawg do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czesciowy podioza oraz poszczegdélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac: - zestawienie wynikéw badan
miedzyoperacyjnych koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potagczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

- uporzadkowanie stanowiska pracy.



ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,

obnizy¢ cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
SS 6 i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z gontéw bitumicznych
8.4.1. Sprawdzenie mocowania maty podktadowej i gontéw bitumicznych do podtoza
8.4.2. Sprawdzenie przybicia gontéw do deskowania (ptyt OS8).

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zakladéw nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych koncowych przez
pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m-.

8.5 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ¢:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczehn poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.6. zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé: -

ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu gontem bitumicznym

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m- krycia z wykonaniem warstwy podktadowej kt6ra obejmuje: -
przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie roztworu asfaltowego,

- obstuga sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbioérke rusztowan o wysokos$ci do 4 m,
- zamocowanie maty podktadowej i koszowej

-pokrycie dachu gontem bitumicznym

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m- obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: -
przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, uszczelnienie potgczen,

9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ "m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: - -
przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzagdkowanie stanowiska pracy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361 :1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621 :1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

PN-EN 544:2007 Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej. Wtasciwosci wyrobu i metody
badan.

PN-61/B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 1462:2001 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym obrzezem rzedniej strony i rury spustowe
taczone na zaktad

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa
PN-EN 10230-1 :2003 Gwozdzie z drutu stalowego - cze$¢1 : gwozdzie ogbélnego przeznaczenia

PN-EN 1381 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan nosnosci ztaczy na zszywki.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 :
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 .

Deklaracje zgodnosci.
Atesty higieniczne.



