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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sfwymagania ogdlne dotygze wykonania i odbiortobdt
budowlanych zwizanych z ,Budowg tgcznika komunikacyjnego ngidzy budynkiem szkoty a budynkiem sali
gimnastycznej i gimnazjum w Jodtowej na dz. nr end@55/2.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) o by¢ podstavg opracowania szczegotowej specyfikaciji technicZi$$T),
ktora kedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robét ciesielskichij. pomostow, wiat, stropdw drewnianych,gaéaréw dachowychgcian drewnianych, wizb
dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz okiteniami

podanymi w "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodiiaz dokumentagj projektows, S

T i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagaltotycace robot podano w "Wymagania ogolne" pkt
15.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podamw
"Wymagania ogolne" pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania praietgkich powinny mié&
- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obawujacymi normami,
- Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobag Techniczi lub z PN,
- Certyfikat na mak bezpiecistwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania,
Sposob transportu i skladowania powinieid bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obawany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca sktadowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonaaieskukcji dachu.

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wiaty powinaodpowiadd wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych doga#gych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Cechy techniczne drewna:

Wilgotnos¢; jest jednym z najwianiejszych czynnikéw wplywagych na wytrzymakd i gestas¢ pozorry
drewna. Drewno do prac ciesielskich prowadzonycpaowietrzu powinno byw stanie powietrznosuchym 15-
23% , a drewno przeznaczone do klejenia konstr@cdi3%wilgotnosci.

Twarddc¢ 1 gestas¢ pozorna; twardk® wzrasta w miay wzrostu gstasci pozornej , a maleje ze



wzrostem wilgotnéci. Przecitna wartd¢ gestasci pozornej t0540-550[kg/m"] a twarddci drewna
sosnowego to 28-30[MPa] wedtug metody Janka, pilgotnosci 15%.
Wytrzymatai¢ drewna; ngciskanie, rozeiganie, zginanie przedstawia tabela nr 1.

Drewno sosnowe ,klasy wytrzyma& drewna konstrukcyjnego wg PN-EN 338:1999

TABELA nr |
KLASA GATUNEK IGLASTY
CECHY Cc14 C16 C18 Cc22 C24 | C27 C30 C35 C40
Wiasciwosci wytrzymatosciowe w MPa
Zginanie 14 16 18 22 24 27 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz witdkien 8 10 11 13 14 16 18 21 24
Rozcigganie w poprzek witdkien 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz wikien 16 17 18 20 21 22 23 25 26
Sciskanie w poprzek wiokien 4,3 4,6 4,8 51 53 5,6 57 6,0 6,3
Scinanie 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8
Wiasciwosci sprezyste w MPa x 100
Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien 7 8 9 10 11 12 12 13 14
Sredni modut sprezystosci w poprzek 0,23 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,43 0,43 0,47
wiokien
2.2.3. Drewno konstrukcyjne otrzymujemy z przetadiizewa w tartaku i dzielimy na:
- tarcice nieobrzynanprzetarg jednokrotnie wg PN-75/D-01001
TABELANr2
NAZWA GRUBOSC ODKRYCIE
ASORTYMENTU NAJMNIEJSZA | NAJWIEKSZA
mm
Deseczki 5 13 50
Deski 16 ponizej 50 80
Bale 50 100 100
- tarcice obrzynanprzetard dwukrotnie wg PN-75/D-01001
TABELA nr 3
NAZWA GRUBOSC [mm] SZEROKOSC [mm]
ASORTYMENTU NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA
Deseczki 5 13 50 bez ograniczenia
Deski 16 ponizej 50 80 dla gr. ponizej 30; bez ograniczenia
100 dla gr. 30 i wyzej
Bale 50 100 oraz powyzej 100 dla dwukrotna grubosé bez ograniczenia
bali szerokosci powyzej
250
Listwy 16 ponizej 30 jednokrotna grubos¢ ponizej 80
Laty(graniaki) 32 ponizej 100 jednokrotna grubos¢ ponizej 100 dla gr. do 50;
szer. mniejsza od
dwukrotnej gr.- dla gr od
50 do ponizej 100
Krawedziaki 100 ponizej 200 jednokrotna grubosé ponizej 200
. . . . ponizej dwu i pétkrotnej
Belki powyzej 100 bez ograniczenia 200 grubosci




W robotach ciesielskich stosuje girawie wyhcznie tarci¢ iglast i dzieli sk ja na klasy w zalencsci od
ilosci, rodzaju i wymiaru wad:

TABELA nr 3

KLASA MAKSYMALNA ILO SC WAD ZNAKOWANIE
Niebieski
Zielony

Czerwony

g | hlwW(N

Czarny

Uwaga: tarcica zabezpieczongodkami antyseptycznymi oznaczainktentdttym

2.2.4.Srodki impregnacyjne do drewna. Preparabyta do impregnacji mugzposiada ocer
higieniczy Paistwowego Zaktadu Higieny lubswiadectwo Instytutu Techniki
Budowlanej dopuszczgije srodek do stosowania w budownictwie. Na potwierdeeni
spetniania w/w warunkéw Wykonawca winien przegtostosowne certyfikaty, atesty itp.

wystawione przez uprawnione instytucje.

2.2.5. Elementyespalajce i hczace konstrukcije:
sruby ocynkowane montawe wraz z nakitkami: M16; M12;
M10 klamry ciesielskie ocynkowane lub z blachy diEwnej
gwozdzie ocynkowane karbowanes mm
Uwaga: podsruby i wkrety naley zastosowapodktadki ocynkowanesoednicy wikszej ni tebsruby w celu

nie whijania s¢ tba naketki w tarcice.

3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu podano w "Wymagania ogolne™ pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania robot.

Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu innych specjalistycznych ngdzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nardzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robo6t orazda przyjazne dlgrodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycxce transportu podano w "Wymagania ogolne™ pkt 4.

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdw i gdzen stosowa nastpujagce sprawne technicznie
srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowsm 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownio0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczep
Materiaty naley uklad& réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, olsiébie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania sipodczas transportu. Tarcica powinny lakladane w pozycji poziomej wzdiu
srodka transportu. Zeli diugas¢ elementow jest wksza nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisunie maze
PRZEKROCZY C 1 m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie énadkach transportowych nake



przestrzegaprzepisOw obowgzujagcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zoboyriany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewa:onych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznyebdki transportowe mugzspetnig wymagania
przepis6w ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz konstrukcji drewniane; .

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné zyyodne z dokumentacjechnicza.

Przed przygfpieniem do montowania elementéw konstrukcji drewejgpowinny by starannie
przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkiaigciami, wighami itp.

Niedopuszczalna jest obrobka elementow poprzezenrsg dopasowanie dopiero przy stawianigzby
dachowej. Poszczegolne elementygibly nalery przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej dokiad
przycia¢ i obrob we wigciwych miejscach. Elementy stupow stydeg s¢ z betonem nafgy odizolowa
CO hajmniej jedn warstwa papy.

taty wymagag petnej impregnacji, mugzposiada przynajmniej trzy ostre krasezie. Dopuszczalneas
oflisy zwrécone w strapiokapu. Nie dopuszczacsbbecndci kory.

Inne zastosowanie to elementy okapu, matab szczytu oraz petne karowe deskowanie potaci.
Dopuszcza sistosowanie innych wodoszczelnych ptyt budowlanyelzgod Inwestora. Gwedzie
stosowane do mocowania fat maisgc okragte lub kwadratowe, z ptaskim tbe@aleca s stosowanie
gwozdzi miedzianych, aluminiowych lub ocynkowanych. Mmalna wielk@¢ nie mniej nk 2,5 grubdci
taty drewnianej. W przypadku szczegolnych razsh, diugasé gwozdzi uzaleéniona jest od
indywidualnych wymagakonstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodriei ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.

6.2.Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodr$ai wykonania robot z
dokumentacja projektowa.

6.3. Kontrola jakosci podlega

- na sprawdzaniu higcym prawidtowdci zabezpiecaeimpregnacyjnych 1 ognioodpornych, kontroli
jakosci zastosowanych materiatléw i preparatow.

- badania prawidlowéei ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, pravaavosci oparcia konstrukcji na
podporach i rozstawu elementdéw sktadowych,

- badania prawidtowazi wykonania ziczy miedzy poszczego6lnymi elementami konstrukcji, sprawize
odchytek wymiarowych oraz odchyi@d kierunku poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostkobmiarowyg robot jest:
dla konstrukcji wg¢zby dachowej [m] dla robét pokrywczych [m2]

7.2. llcs¢ robédt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przepdkiwra nadzoru i sprawdzonych w



naturze.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Podstaw do odbioru wykonania robét ciesielskich stanowi stierdzenie zgodndci ich
wykonania z dokumentacp projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Ogodlne zasady odbioru robét podano "Wymaganiagolne" pkt 8.

8.2.1.0dbior roboét obejmuije:
- odbidr jakdciowy zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie zgoddo zastosowanych materiatow z dokumerfacj
poprawng¢ wykonania konstrukcji drewnianej

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovg ustalorn
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatltowadstave ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawgw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ledzie uwzgbdniat wszystkie
Czynnaci, wymagania i badania skiade¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji  projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowd:

robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymsyawentualnych ubytkOw i

transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe maghy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do ce

jednostkowych nie naly wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwhzane z organizagjuchu obejmu;:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzmdpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenkopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodineynikajgcych z posipu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
C) optaty/dziegzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsai drenau,

f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

0) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,

barier iSwiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotygzych organizacji ruchu obejmuje:
a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

C) koszty zwyzane z organizagyuchu publicznego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badapizy odbiorze
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogolnego przeznaezéN -7
5/D-0 100 1- Tarcica. Podziat, nazwy i oklienia. PN-EN
338:1999 Klasy wytrzymakei drewna.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Vademecum Budowlane, wydane przez "Arkady" Sp.@ 0Narszawa 2001 r.

Poradnik majstra budowlanego, wydane przez "Ark&ly"'z 0. 0., Warszawa 2003,2004 r.



