
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Kod CPV 45260000  
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH  

SST B.08 

KRYCIE DACHU GONTEM BITUMICZNYM OBRÓBKI BLACHARSKIE I R YNNY 

DACHOWE Z BLACHY  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć  dachowych z gontów bitumicznych (papowych) wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i 
rurami spustowymi przy realizacji zadania: Budowa łącznika komunikacyjnego między budynkiem szkoły a 
budynkiem sali gimnastycznej i gimnazjum w Jodłowej, na dz. nr ewid. 1855/2. 

1.2. Zakres stosowania  SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych z gontów bitumicznych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod  
CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2.  MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST Kod  
CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z aprobatą techniczną lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
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- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

2.2.2. gonty bitumiczne modyfikowane SBS - lekkie porycie dachowe (dachówka bitumiczna) w postaci pasów w 
różnych kształtach złożone z welonu z włókien szklanych nasyconych dwustronnie asfaltem modyfikowanym 
SBS z wprasowaną gruboziarnista barwną posypką mineralną od wierzchu i posypką drobnoziarnistą od spodu z 
pasem samowulkanizującej się warstwy bitumicznej.  
2.2.3. podkład pod gonty bitumiczne - mata grubości 0,6 mm z włókniny poliestrowej nasączonej sezonowanym 
kauczukiem bitumicznym modyfikowanym SBS na stabilizacyjnej warstwie z włókniny polipropylenowej  

2.2.4. rolka koszowa  - mata na bazie bitumu modyfikowanego SBS na kompzytowej włókninie  
poliestrowo-szklanej w kolorze pokryci (gontów bitumicznych) do wykładania koszy połaciowych  

2.2.5. blacha powlekana - blacha stalowa dwustronnie ocynkowana elektrolitycznie i powleczona warstwą 
lakieru poliestrowego  

2.2.6. płyty OSB grubości 18 mm - płyta z prasowanych z dodatkiem kleju ukierunkowanych, płaskich, 
prostokątnych włókien drzewnych  

2.2.7. rynny dachowe tytanowo-cynkowe - rynny dachowe półokrągłe z cynku z dodatkiem tytanu  

2.2.8. płotki przeciwśniegowe - spawane z profili stalowych płotki wysokości około 20 cm ocynkowane i 
powlekane lakierami  

2.2.9. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.  

materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: - 

odpowiadają  wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,  

- są właściwie opakowane i oznakowane,  
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  
- mają deklarację  zgodności i certyfikat zgodności.  

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  

3.  SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne"  
pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu  

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą  przyjazne dla środowiska  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

4. TRANSPORT  
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4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod CPV 45000000 -7 "Wymagania  
ogólne" pkt 4  

4.2.  Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:  

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  
- ciągnik kołowy z przyczepą.  

4.2. Transport materiałów:  

4.2.1. Roztwór asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w  
oryginalnych opakowaniach w sposób wskazany w normach polskich.  

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport materiałów w rolkach  

- maty podkładowe i koszowe powinny być transportowane i przechowywane w pozycji stojącej.  

- rolki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników;  

      -  na każdej rolce powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi o rodzaju materiału,    
  producencie i danych technicznych  

4.2.3. Gont bitumiczny transportować należy w oryginalnych paczkach ( z reguły po 3m2 w maksymalnie 3  

warstwach i chronić je przed zawilgoceniem i nasłonecznieniem. Nie należy składować paczek z gontem 

bitumicznym na gruncie.  

4.2.4. Płyty OSB należy transportować i składować w pozycji leżącej w warstwach wysokości do 1,20 m na 

równym podłożu (nie bezpośrednio na gruncie) i chronić je przed zawilgoceniem.  

4.2.5. Blachy płaskie powlekane powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m.  
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów.  

4.2.6. Rynny dachowe z blachy cynkowo -tytanowej i płotki przeciwśniegowe powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu i w takiej pozycji składowane  
4.2.7. Akcesoria do rynien, płotków, zszywki i gwoździe powinny być transportowane w oryginalnych 
opakowaniach kartonowych  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne dla podło ży  

Podłoża pod pokrycia z gontów bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-BO/B10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.  

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 
2 m nie może być większy niż 5 mm.  
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony kalenicy wykonać 
odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.  

5.2. Podkład z płyt OSB  

 Płyty OSB przybijać należy na istniejący podkład z desek przybijanych ażurowo pod rozebrane pokrycie z 
blachy za pomocą gwoździ pierścieniowych ocynkowanych 3x50 mm przy mocowaniu płyt do desek i 
4x100 mm przy przybijaniu płyty do krokwi przez deskę. Należy wbić 12 gwoździ na 1 m2.  

5.3. Obróbki blacharskie  

5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15OC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach.  

5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  
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Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.4. Rynny dachowe.  

5.4 .. 1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  

5.4 .. 2.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być  
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu  

5.4.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty 
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701 :1999 i PN-B94702:1999  

5.4.4. Rynny z blachy cynkowo -tytanowej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe. Długość pojedynczego członu powinna być jak największa 4-6 m  
 łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
 długości,  

b) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

c) rynny powinny mieć wlutowane prefabrykowane narożniki i wpusty (leje wpustowe) do rur spustowych 
oraz wstawki dylatacyjne po jednej na każdej połaci dachu za wyjątkiem połaci dachowych lukarn  

d) grubość  blachy cynkowo -tytanowej nie powinna być mniejsza niż 0,7 mm  

 
5.5. Pokrycie z gontów bitumicznych  

 Przed uło↵εniem pokrycia z gontów bitumicznych należy ułożyć matę podkładową i przymocować ją
zszywkami odpornymi na korozję. Zakład pasów maty powinien wynosić 10 cm. Kosze należy wyłożyć
specjalną matą do koszy dachowych w kolorze pokrycia o szerokości 70 cm (wywinięcie na każdą połać
po 35 cm).  

Obróbki blacharskie na które przybijane będą  gonty należy posmarować roztworem 
asfaltowym umożliwiającym przyklejenie gontów.  

Gonty należy mocować pasami poziomymi zaczynając od okapu zgodnie z 
technologią podaną przez producenta stosując odpowiednią ilość i wymiary zszywek, lub za zgodą
inspektora nadzoru gwoździ ocynkowanych.  

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodno ści ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji  

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z gontów b itumicznych powinna by ć    przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przyst ąpieniem do wykonania pokry ć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-BO/B-10240 p. 4.3.2.  

6.3. Kontrola wykonania pokry ć  

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodno� ci ich wykonania z powo≥anymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac  
  pokrywczych,  

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zako〉czeniu prac pokrywczych.  

6.3.2. Pokrycia z gontów bitumicznych  

- Kontrola międzyoperacyjna pokryć z gontów bitumicznych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

 Kontrola końcowa wykonania pokryć z gontów bitumicznych polega na sprawdzaniu zgodności 
 wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.  

- Uznaje się, ↵ε badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo  
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wymaganiami norm przedmiotowych.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest:  

- dla robót - Krycie dachu gontem bitumicznym - m2 pokrytej powierzchni dachu,  

- dla robót - Obróbki blacharskie - m2  
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
- dla robót - Płotki przeciwśniegowe - 1 m wykonanych płotków  

7.2. ilość robót okre śla si ę    na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl ędnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Ins pektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze  

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego 
przekracza 0,50 m-.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Podstaw ą do odbioru wykonania robót pokrywczych z gontów bit umicznych stanowi stwierdzenie 
zgodno ści ich wykonania z dokumentacj ą    projektow ą    i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej  

8.2. Odbiór pod łoża  

8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni deskowania należy przeprowadzać za pomocą ≥aty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią
a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony.  

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- podłoża (deskowania),  
 - jakości zastosowanych materiałów,  
 - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
 - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

8.3.5. Podstawą do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia,  

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: - zestawienie wyników badań 

międzyoperacyjnych końcowych,  

 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
 - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program  

utrzymania pokrycia.  

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu  
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 - uporządkowanie stanowiska pracy.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 - poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

 - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,  

  obniżyć cenę pokrycia,  
 - w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 
 SS 6  i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  

8.5 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ć: 

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń  poziomych i pionowych.  

8.5.2.  Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.  

8.5.3.  Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  

8.6. zakończenie odbioru  

8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: -

ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

8.4. Odbiór pokrycia z gontów bitumicznych  

8.4.1. Sprawdzenie mocowania maty podkładowej i gontów bitumicznych do podłoża 

8.4.2. Sprawdzenie przybicia gontów do deskowania (płyt OS8).  

8.4.3.  Sprawdzenie szerokości zakładów należy dokonać  w trakcie odbiorów częściowych końcowych przez 
pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m-.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Pokrycie dachu gontem bitumicznym  

Płaci się za ustaloną ilość m- krycia z wykonaniem warstwy podkładowej która obejmuje:  -

przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- przygotowanie roztworu asfaltowego,  
- obsługą sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
- zamocowanie maty podkładowej i koszowej  

-pokrycie dachu gontem bitumicznym  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  

9.2. Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m- obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  -

przygotowanie,  

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, uszczelnienie połączeń,  

9.3. Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość "m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: - -

przygotowanie,  

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.  
PN-B-27621 :1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  

PN-EN 544:2007 Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej. Właściwości wyrobu i metody 
badań.  

PN-61 /B-1 0245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i  
badania techniczne przy odbiorze.  

PN-B-94701: 1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN-EN 1462:2001 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym obrzeżem rzedniej strony i rury spustowe 
łączone na zakład  

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa  

PN-EN 10230-1 :2003 Gwoździe z drutu stalowego - część1 : gwoździe ogólnego przeznaczenia 

PN-EN 1381 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badań nośności złączy na zszywki.  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 :  
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.  

Deklaracje zgodności.  
Atesty higieniczne.  


