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Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosé !Krot.‘ Jedn.
1 PRZEBUD DROGI GMINNEJ "CZECH PANSKIE POLA" W JODEOWEJ
Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
1.001 KNR 231/1402/5 Scinanie poboczy mechanicznie, szerckosc
(1) scinanych poboczy 50 cm, grubesci do 10-cm, z}
odwozem $cinki na odleglos$é do 1 km
1282,00*%0,50*2 - 1 282,0
-(5,00+10,00+5,00+6, 00+
5,00+6,00+5,00+8, 00+
6,00+6,00+12,00+6, 00+
5,00)*0, 50 - -42,5
-(10,00+7,00)*0, 50 = -8,5 ~1 231,00 m2
1.002 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowdw namulu, z wyprofilowaniem
dna 1 skarp, grubos¢ namuiu 20-cm i
réw lewostronny w km 192,00 ]
0+000 - 0+192 - = ) 192,0]
réw prtawostronny w km 202,00 - 1
0+000 - 04202 = 202,:0
row lewocstronny w km 1162,00-205, 00
0+208 = 1%162 B = 957, 0] ‘
réw prawostronny w km 452,00-270,00 - ‘
0+270 - 0+452 S = 182,0
réw prawostronny w km 767,00-469,00
0+469 - 0+767 - 298,0
minus zjazdy rurowe -(5,00+10,00+5%,00+6, 00+
5,00+6,00+5,00+8, 00+
6,00+6,00+12,00+6,00+
5,00+10,00+7,00) = -102,0 ~1 729,00 m
1.003 KNNR 6/1302/3 Oczyszczanie przepustdw z namulu, przepust Fi \
0,4'm, grubos$¢ namulu do 50% jege Srednicy
5,00+10,00+6,00+7,00+ T }
6,00+5,00+7,00+6,00+
5,00+8,00+6,00+6, 00+
12,00+6,00+5,00+10, 00+ |
7,00 = 117, 0] 117,000 m
1.004 KNNR 6/1302/4 Oczyszczanie rowdw 1 przepustdw z namutu, |
przepust Fi 0,6-m, grubos¢ namuiu do 50% Jego ‘
$rednicy | ,
5,00 = 5,0 ~5,00 m
1.00% KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie 1 zageszczanie podioza pod i ‘
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane |
mechanicznie, kategoria gruntu II-vI i
(13,00+3,40)/2*13,00+
(26,00+3,40)/2*10,00+
(1282,00-13,00-10,00)*
3,40 = 4 534,2 ~4 534,20 m2
1.006 KNNR 6/113/6 Wykonanie podbudowy z tiucznia klinowanego o
grubosci 15 cm po zageszczeniu i 4 534,20 m2
1.007 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gdrna,
po zageszczenliu l2-cm - mieszanka tlucznicowa 4 534,20 1,20m2
1.008 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas
mineralno-asfaltowych, glebokosé 4 cm - na
poczatku przebudowywanego odcinka drogi |
13,00+26, 00 = 39, 0| ~39,00| 0,80|m
1.009 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy
mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, recznie '
) 39,00%0,50 = 19,5 +~18,50 m2
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1.010 KNNR 6/308/1 (4) Nawi chnie z mieszanek : I
% i (warstwa wiazaca),
mieszanka asfaltowa, grubos$l po zageszczeniu 34
cm, masa grysowo-zwirowa
(13,00+3,05)/2*13, 00+
(26,0043,05)/2*10,00+
(1282,00~13,00-10,00) *
3508 = 4 089,525 ~4 089,52| 0,75m2
1.011 KNNR 6/308/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych {(warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubosé¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa
(13,00+3,;00) /2%13; 00+
(26,00+3,00)/2*10,00+
(L282,,00=13,:00~10,00) *
3,00 = 4 026,0 ~4 026,00 m2
1.012 KNNR 6/113/5 Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych
mieszanka tluczniowa; szerokosé peboczy 20 cm,
$rednia grubos$é warstwy utwardzenia poboczy 7
cm po zaggszczeniu o B
1282,00%0,20%2 N =  512,8 ~512,80| 0,70|m2
1.013 KNNR 6/107/2 Wyprofilowanie nawierzchni zjazdéw mieszankg
tlucziowa po wykonanej przebudowie drogi 15,00 m3
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