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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ W PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWIE SALI WIDOWISKOWEJ
WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W JODLOWEJ.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wody zimnej i cieptej, oraz
instalacje kanalizacji sanitarnej w projektowanej przebudowie Sali widowiskowe]
wiejskiego domu kultury w Jodtowej.

Opracowanie wykonano na podstawie:

» Zlecenia inwestora,

» Projektu architektoniczno — konstrukcyjnego budynku,

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z dnia 15.06.02 r. z pdzniejszymi
Zmianami),

» Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw
sztucznych,

» Obowigzujgcych norm, przepisdw, zasad technicznych projektowania oraz
literatury dotyczgcej opracowywanego tematu.

2. INSTALACJE WEWN ETRZNE.
2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ .

Woda dla zaspokojenia potrzeb socjalno - bytowych poszczeg6lnych uzytkownikdw
budynku dostarczana jest z istniejgcej gminnej sieci wodociggowej poprzez istniejgcy
przytacz i instalacje wodociggowg wewnatrz budynku.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE .

Wymiarowania przewodoéw wodociggowych dokonano metodg przeptywu
obliczeniowego wg PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku
oraz przy zatozeniu, iz wyplyw jednostkowy punktéw czerpanych @,<0,5 dm?
1,5<20,<20 dm?®, przeplyw ,q" okreslono wg wzoru: q = 0,682 x (£qn)®*5 — 0, 14 [I/s]

Normatywny wyptyw z punktow czerpanych:

Rodzaj przyboru Szt. On P o
Zawér czerpany dn 15 2 0,30 0,60
Umywalka 6 0,14 0,84
Miska ustepowa 6 0,13 0,78




Pisuar 2 0,14 0,28

Suma; 2,50

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,682 % (Zqn)**> - 0,14 = q = 0,682 x (2,50)°*> — 0,14 = 0,89 [I/s]

Przewody wody zimnej w budynku nalezy wykona¢ np. z rur stalowych
zaprasowywanych PN 20 lub dowolnych innych dopuszczonych do stosowania i
posiadajgcych  odpowiednie atesty, aprobaty techniczne itd. Przewody
rozprowadzone bedg w posadzkach i po scianach (trase przewodoéw wody zimnej i
cieptej pokazano na zatgczonym rysunku rzutu parteru instalacji wodociggowej (rys.
nr W1). Podejscia do przyborow wykona¢ podtynkowo lub za pomocg wezy
elastycznych. Jako armature odcinajgcg przyjeto zawory kulowe gwintowane.
Odciecie podejs¢ do armatury stanowi¢ bedg zawory kulowe. Przewody poziome
mocowac¢ podporami przesuwnymi w odlegtosciach zaleznych od srednic
przewodow:

e @20 mm — max. 80 cm,
e @25 mm - max. 85 cm,
¢ @ 32 mm - max. 100 cm,

Przewody prowadzone w posadzce oraz piony w bruzdzie $ciennej, nalezy izolowac¢
otuling z pianki polietylenowej.

Grubosc¢ izolacji przy wspotczynniku przenikania ciepta materiatu izolacyjnego
W

(0,035 m=x) powinna wynosié:

1. Srednica wewnetrzna przewodu do 22 mm - 20 mm,

2. Srednica wewnetrzna przewodu od 22 do 35 mm - 20 mm,

3. Srednica wewnetrzna przewodu od 35 do 100 mm - réwna $rednicy rury
wewnetrznej,

4. Przewody i armatura wg poz. 1 - 3 przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow - 1/2 wymagan poz. 1 - 3.

Wigczenie przewodow instalacji nalezy dokona¢ do istniejgcych pionow
wodociggowych oznaczonych jako ,PW1 i PW2".

2.2. INSTALACJA WODY CIEPt EJ.
ZRODLO ZASILANIA .

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie indywidualnie w projektowanych pod
umywalkowych przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych o moczy 2000 W



kazdy, (dowolnych posiadajgcych dopuszczenie Urzedu Dozoru Technicznego oraz
atest energetyczny).

ROzZWIAZANIA PROJEKTOWE .

Przewody wody cieptej nalezy wykonac np. z rur stalowych zaprasowywanych PN 20
lub dowolnych innych dopuszczonych do stosowania i posiadajgcych odpowiednie
atesty, aprobaty techniczne itd. Podobnie jak w przypadku wody zimnej przewody
rozprowadzone bedg w posadzce i po Scianach. Prowadzenie przewoddéw, armatura
oraz ich mocowanie — analogicznie jak dla wody zimnej. Przewody rozprowadzajgce
nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej analogicznie jak dla przewodow
wody zimne,;.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowg instalacji (1,0 MPa).

2.3. KANALIZACJA SCIEKOW SANITARNYCH.

Srednice instalacji zostaly dobrane wg normy PN-92/B-01707 Instalacje
kanalizacyjne — wymagania projektowe”. Ze wzgledu na charakter projektowanego

budynku przeplyw gs okre$lono wg wzoru: ¢ = K X /ZAW, [dm?/s]

gdzie: k =0,5 — odptyw charakterystyczny dla danego rodzaju budynku,
AW — rownoznacznik wyptywu,

Przybory sanitarne AW llos¢ [szt.] AW
Umywalka 0,5 6 3,0
Miska ustepowa 2,5 6 15,0
Wpust podtogowy 0,05 1,0 1 1,0
Pisuar 0,5 2 1,0

SUMA 20,0

Zatem: gs=0,5 x (20,0)°° =2,24 dm?/s

Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC
kielichowych, tgczonych na wcisk, uszczelnionych uszczelkg gumowg wg PN-80/C-
89295 i PN-81/C-89200. Srednice i przebieg poszczegolnych odcinkéw kanalizacii
wewnetrznej przedstawiono na rysunku rzutu parteru instalacji kanalizacji sanitarnej
(rys. KS1).

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowach i / lub bruzdach
Sciennych oraz wyprowadzi¢ ponad dach, na wysokos¢ minimum 0,5 m i zakonhczy¢
wywiewkg - piony @ 110 wywiewka @ 160. W dolnej czesci, przed przejsciem w
poziomie przewody odptywowe, piony zaopatrzy¢ w czyszczaki (jezeli piony s3g
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obudowane, nalezy w miejscach rewizji zamontowac¢ drzwiczki). Piony kanalizacyjne
nalezy mocowaé do konstrukcji obiektu za pomocg uchwytow.

Przewody poziome odptywowe prowadzone bedg pod posadzkami
i odprowadzone poprzez istniejgcy przewod odptywowy z budynku i studnie
rewizyjng, a nastepnie do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przybory sanitarne nalezy potgczy¢ z podejsciami za pomocg indywidualnych
zamknie¢ wodnych (tzw. syfonéw).

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych (np. w rurze o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie
grubosci Scianki przewodu). Przestrzen pomiedzy rurami nalezy wypetni¢c masg
plastyczng nie dziatajgcg korozyjnie na rure.

3. URUCHOMIENIE INSTALACJI.

Instalacja wodociggowo — kanalizacyjna przed oddaniem do uzytku musi byé
sprawdzona przez wykonawce. Sprawdzenie instalacji obejmuje:

> Kontrole zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,

> Kontrole jakosci wykonanej instalacji, w tym kontrole jakosci uzytego
materiatu, prawidtowosci potgczen rur i armatury, mocowan itp. oraz
zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi normami i zasadami technicznymi,

> Kontrole szczelnosci przewoddw i armatury wodociggowej,

> Kontrole dzialania i szczelnosci armatury, urzadzen i przyborow
sanitarnych,

Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym odbiorze instalacii
wodociggowej nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodag, az do stwierdzenia
wyptywu czystej wody ptuczacej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje.

Instalacje wody zimnej uwaza sie za wyregulowang, jezeli z najwyzej potozonych
punktéw czerpanych woda wyptywa w ilosciach normatywnych, a czas napetniania
zbiornikdéw sptukujgcych nie przekracza 2 minut.

Instalacje wody cieptej uwaza sie za wyregulowanag, jezeli z kazdego punktu przyboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentaciji z odchytkg +5°C.

4. UWAGI KONCOWE.

Ostateczny dobdr urzgdzen moze nastgpi¢é w trakcie realizacji inwestyciji
w uzgodnieniu z Inwestorem.

Catos¢ robodt instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cz. Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggoéw
z Tworzyw Sztucznych” oraz z zachowaniem Polskich Norm.



W trakcie realizaciji robot przestrzegaé przepiséw BHP i P.POZ.

Wszystkie materialy 1 urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania.

Projektowat:



