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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale omowiono wymagania dotyce wykonania i odbioru robot zg@anych z demontam i
rozbiorkg dla inwestycji ,,Przebudowy sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodtowej
wraz z instalacjami wewretrznymi: elektryczn g, wodochgows, kanalizacji sanitarnej, CO oraz
klimatyzacji, na dziatce nr ewid. 1817/2, 1819, ob#d Jodtowa.

Klasyfikacja wg. Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budove.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia

i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty
ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie
burzenia, roboty
ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia robot zezanych z :
- Demonta parapetow, drzwi, itp
- Skucie plytek , posadzek, cokotow

- Wykuciescianek, rdzeni, wgk, itp
- Wywiezienie materiatdw z rozbiorki.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0qgdIne wymagania dotycace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.
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2.MATERIALY

Materiaty nie wystpuja

3.SPRZET

Roboty zwizane z rozbidrk beda wykonywane ¢cznie i mechanicznie.

Caty sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczongzovWykonawe, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podimikami i cswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwa sie sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilgsciowych i
wymogow bezpieczestwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot e mae
powodowa uszkodzé pozostatych, nierozbieralnych elementow.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdvozidérek musi odbyw@asie z
zachowaniem wszelkicsrodkéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracucych przy
robotach rozbiérkowych.

Gruz kzdzie wywazony w miae postpowania robot rozbiorkowych. Gruzdrie tadowany
do konteneréw znajdagych sé na terenie budowy lub na samochodyarowe dojedzajace
do obiektu i wywaony na autoryzowane wysypiska. WyBéodka transportu zatg od
warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicingojazdy powinny speinia
wymagania dotycgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych
obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw tecihnych. Wykonawcadualzie
usuwat na biggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenavwud

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale

- upewnt sie, Ze wszystkie instalacje zostaty gdtone od zasilania w sposéb prawidtowy,
- miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

- zapozna pracownikow z programem rozbiorki i poinstru@wabezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winietamgé nieztedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w plaagospodarowania placu budowy.
Teren rozbidrki naley ogrodzé w sposéb uniemiiwiajacym przedostanie sbsob
nieupowanionych w obgb prac rozbiorkowych i oznakowaablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieggivo dobr i 0séb.

Odpowiada t& za utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszczag srodowisko.

5.3 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpoggizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpietg®va i higieny pracy podczas wykonywania robot
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budowlanych.

Elementy betonowe/elbetowe Kciany rozebrarecznie lub mechanicznie. Nale
szczegolp uwag: zwrdck na to,Zeby usunicie jednego elementu nie spowodowato
nieprzewidzianego spadania lub zawalengarsiego. W celu zapobienia wyej
wymienionej sytuacji nalgy zastosowaodpowiednie podstemplowanie. Materiaty
posegregowai odnies¢ lub odwiezé na miejsce skladowania.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych malerzygotowa tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty zbwrki powinny by skladowane w
miejscu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzstra@ach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnychegziach obiektu jest zabronione. Materiaty qnd
i inne, ktére mae rozwiewa wiatr naley przykry¢ plandekami lub siatk

5.4 Doprowadzenie placu budowy do pgaku

- Po zakaczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oady cah stret
objcta robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczgi¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot roalkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstaéga yiny w budynkach i
na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obaiek dokoné natychmiastowej naprawy na
wiasny koszt wszystkich szkod znanych w momenchaard robot.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Zgodnie z wymogami ogolnymi ST oraz PB.

7.OBMIAR ROBOT

Dla écian dziatowych, — [f] metr

kwadratowy Dla elementéw wypasnia —

[kpl] komplet

Dla obrébek blacharskich — firmetr kwadratowy

Dla gruzu - [m] metr szécienny

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanieych.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w SS0 B.01 Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogolne" pkt 9.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig.@9.1997r. W
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz
844)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20
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w sprawie dziennika budowy, moatai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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