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Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania

Rzut pi etra - instalacja centralnego ogrzewania



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PROJEKTOWANEJ
PRZEBUDOWIE SALI WIDOWISKOWEJ WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W
JODLOWEJ.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt centralnego ogrzewania i klimatyzacji w
projektowanej przebudowie Sali widowiskowej wiejskiego domu kultury w Jodtowej.

Opracowanie wykonano na podstawie:

» Zlecenia inwestora,

» Projektu architektoniczno — konstrukcyjnego budynku,

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z dnia 15.06.02 r. z pdzniejszymi
Zmianami),

» Obowigzujgcych norm, przepisOw, zasad technicznych projektowania oraz
literatury dotyczgcej opracowywanego tematu.

» Programow komputerowych wspomagajgcych proces projektowania
instalacji C.O.

2. DANE OGOLNE.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng dziatajgcg w uktadzie
pompowym systemu otwartego, dwururowg o parametrach 55 / 45 ° C. Zrodiem
ciepta bedzie istniejgcy stojgcy stalowy kociot na paliwo stale o mocy 40 kW — bez
zmian.

3. PRzEWODY.

Instalacje centralnego ogrzewania w catosci zaprojektowano np. z rur
stalowych zaprasowywanych PN 20 przeznaczonych do centralnego ogrzewania lub
dowolny inny posiadajgcy dopuszczenie Urzedu Dozoru Technicznego oraz atest
energetyczny.

Przewody nalezy zaizolowac termicznie piankg z PE.
Grubos¢ izolacji przy wspoétczynniku przenikania ciepta materiatu izolacyjnego
W

(0,035 mxk) powinna wynosié:

1. Srednica wewnetrzna przewodu do 22 mm - 20 mm,
2. Srednica wewnetrzna przewodu od 22 do 35 mm - 20 mm,



3. Srednica wewnetrzna przewodu od 35 do 100 mm - réwna $rednicy rury
wewnetrznej,

4. Przewody i armatura wg poz. 1 - 3 przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow - 1/2 wymagan poz. 1 - 3.

Odcinki przewodéw nalezy prowadzi¢ w posadzkach i po $cianach budynku.
Przewody poziome i pionowe mocowac¢ podporami przesuwnymi w odlegtosciach
zaleznych od $rednic przewodow:

¢« @20 mm - max. 80 cm,
¢« @25 mm - max. 85cm,
e @ 32 mm - max. 100 cm,

Dla zapewnienia mozliwosci swobodnego wydtuzania sie dtugich prostych odcinkow
C.0. nalezy stosowa¢ kompensatory.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddaé¢ intensywnemu
ptukaniu strumieniem wody czystej, a hastepnie probie cisnieniowej. Cisnienie préby
0,4 MPa. Pilukanie instalacji powinno by¢ przeprowadzone przy catkowicie otwartych
nastawach wstepnych na zaworach termostatycznych. Po zakonczonym ptukaniu
i prébach cisnieniowych instalacje nalezy catkowicie oprozni¢ z wody.

W celu ochrony przed niekontrolowanym powstaniem punktu statego lub
Scieciem rury zaleca sie prowadzenie rur w przejsciach przez przegrody budowlane
w rurach ostonowych z PVC, PP lub PE o srednicy dwukrotnie wiekszej od srednicy
rury roboczej. Rura ochronna winna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu
0 min. 2 cm. W celu zabezpieczenia budynku przed mozliwoscig przenoszenia ognia
na przejsciach przez $ciany ogniowe powinny by¢ stosowane izolacje
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej zbieznej z klasg odpornosci ogniowe]
Sciany.

Trase przewoddw oraz srednice pokazano na rysunku rzutu parteru i pietra instalacji
centralnego ogrzewania (rys. CO1i CO2).

4. GRZEJNIKI.

Jako gtdbwne elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe lub
segmentowe aluminiowe typ C (z przytgcze bocznym) lub dowolne inne dopuszczone
do stosowania i posiadajgce odpowiednie atesty, aprobaty techniczne itd. grzejniki
nalezy wyposazy¢C w zawory z gtowicg termostatyczng (z czujnikiem cieczowym,
zakres nastaw 6 - 30° C, z mechanicznym zamknieciem) na przewodach
zasilajgcych, zawory powrotne i odpowietrzniki.

Rozmieszczenie grzejnikdw projektowane temperatury i zapotrzebowanie na

ciepto poszczegolnych pomieszczen podano na rysunku rzutu parteru i pietra
instalacji centralnego ogrzewania (rys. CO1 i CO2).



5. OBLICZENIA CIEPLNE | HYDRAULICZNE .

Obliczenia strat ciepta dokonano w oparciu o0 norme PN-EN ISO 6946 : 2008
"Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczen." Sumaryczna strata ciepta dla catego budynku
wynosi 22 519 W.

Obliczenia strat ciepta i obliczenia hydrauliczne wykonano za pomocg programow
komputerowych OZC i CO i zostaly zawarte w egzemplarzu archiwalnym.

6. URUCHOMIENIE INSTALACJI .

Instalacja centralnego ogrzewania przed oddaniem do uzytku musi by¢ sprawdzona
przez wykonawce. Sprawdzenie instalacji obejmuije:

> Kontrole jakosci wykonanej instalacji, w tym kontrole jakosci uzytego
materiatu, prawidtowosci potgczen rur i armatury, umocowan itp. oraz
zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi normami i zasadami technicznymi.

» Kontrole szczelnosci przewoddw i armatury,

» Kontrole prawidtowos$ci zainstalowania grzejnikow,

» Kontrole jakosci wykonania izolacji cieplnej,

Badania szczelnosci rurociggébw obejmujg préby na zimno i na gorgco. Z wyniku
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym odbiorze instalacji centralnego
ogrzewania nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg, az do stwierdzenia
wyptywu czystej wody ptuczacej. Po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje wypetni¢
wodg i odpowietrzy¢. Nastepnie nalezy przeprowadzic jej regulacije.

7. INSTALACJA KLIMATYZACJI .

Pomieszczenie Sali wielofunkcyjnej (0-09) chtodzone bedzie w okresie letnim za
posrednictwem indywidualnych  klimatyzatorbw wewnetrznych kasetonowych
wspotpracujgcych z jednostkami zewnetrznymi, montowanymi na $cianach w
miejscach wskazanych na rzucie instalacji centralnego ogrzewania (rys. CO 2)
klimatyzatory dowolne posiadajgce dopuszczenie do stosowania Urzedu Dozoru
Technicznego oraz atest energetyczny, spetniajgce min. wymagania wymienione
ponizej.

Podstawowe parametry:

- moc chtodzenia / grzania [kW] — 5,20 / 6,30
- przeptyw powietrza [m®/h] - 690,

- pob6r mocy [kW] - 1,50/ 1,65

- czynnik chtodzacy - R410A,

- poziom hatasu - okoto 60 dB,



Jednostki wewnetrzne potgczone zostang z jednostkami zewnetrznymi przewodami
czynnika chtodniczego zintegrowanymi z przewodami odprowadzenia skroplin
prowadzonymi w bruzdzie sciennej w przypadku podejs¢ do urzgdzen. Maksymalna
diugosc¢ instalacji - 20,0 m. Przejscia przez przegrody nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych.

8. UWAGI KONCOWE.

Ostateczny dobdr urzgdzen moze nastgpi¢é w trakcie realizacji inwestyciji
w uzgodnieniu z Inwestorem.

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cz. Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow
z Tworzyw Sztucznych” oraz z zachowaniem Polskich Norm.

W trakcie realizaciji robot przestrzegaé przepiséw BHP i P.POZ.

Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania.

Projektowat:



