Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgidem technicznym,
ekonomicznym isrodowiskowym odnawialnychzrodet energii (o ktérej mowa w § 11.
ust. 2 pkt. 12. rozp. MT,BiGM w sprawie szczegotgaezakresu i formy projektu
budowlanego).

A. Analiza racjonalnego wykorzystania energii pod wgledem mazliwosci
technicznych:

Pompy ciepta: ze wzgédu na mat powierzchng terenu dziatki przeznaczona pod
inwestycg, stosunkowo diy powierzchnie zabudowaroraz due zagszczenie instalacji
podziemnych na terenie nie ma technicznychzliwosci wykonania pomp ciepta
z wymiennikiem gruntowym.

Energia wiatrowa: brak maliwosci technicznych wykonania w zabudowie
mieszkaniowej instalacji wiatrakow

Energia Solarna- elektryczna - baterie fotowoltaicznes: mazliwosci wykonania paneli
stonecznych na powierzchni dachu. Powierzchnia wuatle jest przystogta. Naley
rozwazy¢ mazliwos¢ wykonania paneli fotowoltaicznych.

Energia solarna - CWU: g techniczne warunki wykonania baterii solarnych.lexa
rozwazy¢ mozliwos¢ wykonania paneli solarnych.

Energia biogaz / biomasa brak maliwosci wykonania w terenie mieszkaniowe]
zabudowy jednorodzinne;.

B. Analiza pod katem ekonomicznym.

Energia solarna — elektryczna: Projektowane zapotrzebowanie na moc elektryczn
zostatoby zmniejszone maksymalnie o 0,5-1kW, co wsplowatoby niewielkie
oszczdnaici. Przy obecnym stanie prawnym oraz ograniczoneftosci podzespotow
instalacji okres zwrotu naktadéw wynosi okoto 30ilaie jest optacalny.

Energia solarna- CWU; Kolektory stoneczne zapewnjajieregularg dostaw czynnika
grzejnego dla CWU zatea od pory dnia i warunkéw klimatycznych, agewinie mog by¢
jedynym lub gtéwnymzrodiem CWU. Przy obecnym stanie prawnym okres awrot
naktadow wynosi okoto 10 lat i nie jest optacalngric pod uwag koszty eksploatacji i
ostatecznej utylizacji ugrzen po zakaczeniu ich eksploatacji.

C. Analiza pod katem srodowiskowym.

Pod lgtem srodowiskowym wykorzystanie energii wiatrowej, enedgiomasy nie jest
mozliwe dla tej inwestycji ze wzgtu na ucizliwosci srodowiskowe, zanieczyszczenie i

halas.



D. Whnioski.
Mozliwym do wykorzystania przy projektowanej inwesty@dnawialnymi zrodtami
energii, §:
Baterie stoneczne na potrzeby CWU. Bopod uwag :

- koszty montau instalacji (zakup ugdzer, wykonawstwo),

- koszty utrzymania instalacji (przedly, naprawy),

- zyski z eksploatacji instalaciji

- ograniczony czas eksploatacji instalacji i kgsiticelowej utylizacji urgdzen,
monta solarow dla CWU przy zaktadanym zapotrzebowaniunieregularnym
wykorzystywaniu przezaytkownikow nie edzie optacalny.
Baterie stoneczne - ogniwa fotowoltaiczne. Ze wdgl na bardzo diugi czas zwrotu
kosztoéw inwestycji przy nieuregulowanych kwestigehwnych (brak ustawy reguiige;
kwestie zielonej energii) nie ma on w obecnej chwiacjonalnych podstaw

ekonomicznych.



