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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robot:

"Instalowanie drzwi i podobnych elementéw”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1. wg przedmiaru roboét

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SSO B.01
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wymagania techniczno-uzytkowe stawiane drzwiom:

Sprawnos¢ dziatania skrzydet

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okien lub drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czesci okien i drzwi.

Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ wieksza
Niz 100 N wedtug normy .

Przepuszczalnos¢ powietrza

Drzwi, bez wzgledu na materiat, z jakiego zostaty wykonane, zgodnie z [I] powinny spetniaé
nastepujgce wymagania :

—wspotczynnik infiltracji powietrza a <, 0,3 ms/(hmdaPa 23) - w przypadku okien i drzwi
stosowanych w pomieszczeniach z wentylacjg nawiewno-wywiewng lub klimatyzacja,
—wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 -1,0 ms/(hmdaPa 23) - w przypadku okien i drzwi
stosowanych w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng,

—wspotczynnik infiltracji powietrza a < 0,1 ms/(hmdaPa 23) - w przypadku okien nieotwieranych
(statych).

Przepuszczalnos¢ powietrza klasyfikuje sie wedtug normy [3].

Wodoszczelnosé

Okna i drzwi, bez wzgledu na materiat, z jakiego zostaty wykonane, powinny zachowac catkowitg
szczelnosc¢ przy zraszaniu wodg dla klasy 4A , tj. nie mniej niz 150 Pa.

Wodoszczelnos¢ klasyfikuje sie wedtug normy.

Izolacyjnosé termiczna

Wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta U okien i drzwi balkonowych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami

Izolacyjnosé akustyczna

Izolacyjnos¢ akustyczna okien i drzwi charakteryzuje sie podstawowym wskaznikiem oceny R i
wskaznikiem uzupetniajgcym Raw zaleznosci od réwnowaznego poziomu dzwieku A na zewnatrz
budynku i jest podana w normie.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. drzwi drewnopodobne jednoskrzydtowe

2.2.3. drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe

2.2.4. drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe

2.2.5. kotki rozporowe plastikowe

2.2.6. dyble stalowe

2.2.7. pianka poliuretanowa

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSO B.01"Wymagania ogdlne" pkt 3.
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSO B.01"Wymagania ogdlne" pkt 4.



5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady

Ogoélne zasady wykonania robét podano w SSO B.01"Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wymagania stawiane potgczeniom okien i drzwiom ze $cianami budynku

Potgczenia drzwi ze Scianami budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

—szczelnosci na przenikanie powietrza,

—szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

—szczelnosci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,

—izolacyjnosci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjnos¢ drzwi,

—izolacyjnosci akustycznej na poziomie odpowiadajgcym izolacyjnosci drzwi, powiekszonej o 15

dB,

—odpornosci na promieniowanie UV,

—trwatosci,

— estetyki,

- higieny.

5.3.Mocowanie drzwi

Montaz drzwi wewnetrznych

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowac oscieze, w ktorym bedg montowane drzwi. Po
wyjeciu drzwi z opakowania zabezpieczajgcego nalezy zdjgé skrzydto z oscieznicy. Pierwszym krokiem
jest wstawienie oScieznicy w oscieze, w ktérym bedg montowane drzwi. Po ustawieniu oscieznicy,
wstepnie unieruchamiamy jg przy pomocy drewnianych klindw. Poziomnicg ustalamy pion i poziom
poszczegdlnych elementdw oscieznicy. Nastepnie, drewnianymi klinami stabilizujemy oscieznice. Bardzo
istotne jest zachowanie katéw prostych pomiedzy nadprozem, a stupami pionowymi oscieznicy. Kolejnym
etapem jest wykonanie otwordow na kotki montazowe w pionowych elementach oscieznicy. Nalezy
pamietac o wiasciwym doborze grubosci wiertta w stosunku do uzytych kotkéw montazowych. Podczas
wiercenia otworéw mozna uzy¢ drewnianego klina, zabezpieczy to oscieznice przed przypadkowym
uszkodzeniem. Przez tak wykonane otwory montazowe w stupie oscieznicy, od strony zawiasow
nawiercamy wierttem otwory w $cianie. Nalezy pamietaé, aby gtebokos¢ nawiertu byta odpowiednia do
dtugosci zastosowanych kotkéw montazowych. W przygotowane otwory wbijamy kotki rozporowe,
dokrecamy je z lekkim oporem. Mozna przystgpi¢ do montazu skrzydta. Zdejmujac folie zabezpieczajaca
trzeba uwazac aby nie uszkodzi¢ powierzchni skrzydta. Skrzydto zaktadamy na zawiasy i dokrecamy
wkrety mocujgce. Po zamontowaniu skrzydta, ponownie poziomnicg sprawdzamy ustawienie oscieznicy.
Sprawdzamy réwniez szerokosci szczelin pomiedzy oscieznicg a skrzydtem. Ewentualne nieréwnosci

likwidujemy luzujac lub wbijajgc drewniane kliny. Jezeli szczeliny majg jednakowg szerokosé, mocujemy

drugi stup oscieznicy. Przestrzen pomiedzy murem a oscieznicg wypetniamy piang montazowa. Piane
nalezy dozowaé rownomiernie i doktadnie. Po zastygnieciu piany, jej nadmiar trzeba usungé. Na przyktad
za pomocg nozyka introligatorskiego.

Jezeli w drzwiach zostata zastosowana oscieznica regulowana, nalezy przygotowac do montazu
(odpowiednio przycigc) panele regulacyjne. Panele wsuwa sie w kanaty oscieznicy. Nalezy pamieta¢, aby
w pierwsze]j kolejnosci zamontowac panel gérny. Panele regulacyjne unieruchamiamy przy pomocy
drewnianych klindw a przestrzen pomiedzy panelem a murem wypetniamy piang montazowa. Piane
naktadamy punktowo w okoto 20 cm odstepach. Kolejnym etapem jest przygotowanie listew
wykonczeniowych. Listwy pionowe i poziome sktadamy ze sobg przy pomocy specjalnych tacznikéw
mimosrodowych. W kanaty, ktére sg wyciete w panelach regulacyjnych i stupach os$cieznicy naktadamy
punktowo silikon. Po natozeniu silikonu zaktadamy wczesniej przygotowane i zmontowane listwy
wykonczeniowe. Pozostaje juz tylko zamontowac klamke, wyregulowac blache zamka i zatozy¢ zaslepki
maskujgce w otwory po kotkach montazowych.

Montaz drzwi wejsciowych

Drzwi wejsciowe chronig przed wieloma czynnikami zewnetrznymi dlatego powinny by¢ mocne oraz
pewnie osadzone. Aby drzwi spetniaty swoje funkcje, muszg by¢ nie tylko dobre, ale trzeba je jeszcze
wtasciwie zamontowac. Zle osadzone drzwi mozna fatwo wyrwac z oscieznica, przez niewystarczajaco
uszczelnione — bedzie przedostawato sie zimne powietrze i wilgo¢. Oscieznice drzwi ustawiamy w
osciezy tak, by po bokach i na gorze zostata szczelina — okoto 1-2 cm z kazdej strony. Nastepnie
oscieznice klinujemy we wtasciwym potozeniu. Rama oscieznicy musi by¢ doktadnie ustawiona w pionie i
w poziomie: nie moze by¢ przekoszona ani zwichrowana, gdyz wéwczas drzwi nie bedg do niej dobrze
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przylegaé lub beda sie same otwierac albo zatrzaskiwac. Kliny powinny by¢ umieszczone przy kazdym
narozu, a dodatkowo w takich miejscach, by odlegtos¢ pomiedzy nimi byta mniejsza niz 70 cm. W
ustawionej i zaklinowanej oscieznicy wiercimy otwory, a nastepnie srubami do mocowania drzwi
przykrecamy do $ciany. Srub nie mozna zbyt mocno dokrecaé, by nie wygia¢ oscieznicy. Zanim szczeline
wokadt oscieznicy wypetnimy piankg montazowa, trzeba cate drzwi doktadnie ostonic folig, a oscieznice
oklei¢ tasma malarska. Uchronimy je w ten sposéb przed zabrudzeniem. Oscieznice nalezy rozeprzec
drewnianymi listwami, zeby rozprezajgca sie pianka montazowa jej nie wygieta. Z tego samego powodu
przed natozeniem pianki lepiej zatozy¢ i zamkng¢ skrzydto drzwiowe, by usztywnito oscieznice. Kiedy
oscieznica jest juz rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypetniamy piankg montazowa szczeliny
pomiedzy oscieznicg a osciezg. Wzmocni ona mocowanie drzwi i bedzie zapobiegac ucieczce ciepta z
wnetrza domu. Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nozykiem. Zaréwno od srodka, jak i od
zewnatrz na uszczelnienie z pianki naktadamy jeszcze silikon, ktdrego zadaniem jest zabezpieczenie
szczeliny przed wnikaniem wody deszczowej z zewnatrz i przenikaniem pary wodnej z wnetrza domu w
Sciane wokat drzwi. Silikon rozprowadzamy szpachelky. Krawedzie osciezy trzeba wzmocnié naroznikami
z blachy. Jesli drzwi s3 montowane w juz wykonczonym domu, wypetnione szczeliny mozna zakry¢ listwg
maskujaca. Na koniec trzeba jeszcze sciggngc folie, odklei¢ tasme malarskg, zamocowac klamke i

zamek.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogoélne zasady obmiaru robét podano podano w SSO B.01"Wymagania ogdlne" pkt 7

8. Odbiodr robét

8.1. Odbidr robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SSO B.01"Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2 Odbidr robot- wymagania szczegotowe

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbidr osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub $cian.

— Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywadé luzéw w miejscach potaczen z
murem.

— Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wieksze niz

3mm, a dwuskrzydtowych — 6mm.

—Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac zadnych
luzdw.

— Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same sie zamykac.

—Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy osScieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje
sie wyciggng¢ bez zerwania ,okno uznaje sie za szczelne.

— Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie moga
wystawac ponad powierzchnie drewna.

—Wszelkie obrébki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

— Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykornczenia malarskiego, szyb, powtok z
folii PVC, uszczelek i okuc.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SSO B.01pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w SSO B.01pkt 10.
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