I1ZP.271.9.2018.ES
Jodtowa, 2018-04-27

BIP, Tablica ogloszen
Modyfikacja tresci SIWZ

dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Numer sprawy: 1ZP.271.9.2018.ES Nazwa
zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 106527R "Gilowa - Wisowa" w km 0+000-1+472 wraz z
przebudowa przepustow w km 0+112, 0+146, 0+301, 0+452, 0+822, 1+057, 1+122, 1+303 w
miejscowosei Jodtowa

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6z. zm)
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci SIWZ w nastepujacym zakresie:

Czes¢ [ SIWZ rozdziat 17. Miejsce i termin skiadania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
»17. Migjsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert
1. Skiadanie ofert odbywa sig za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie lub
za posrednictwem poslanca.
2. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie w Gminie Jodtowa - Urzad Gminy, 39-225 Jodfowa
1A, Sekretariat w terminie najpdzniej do dnia 11.05.2018 r. do godz. 11°°.

3. Koperte nalezy zaadresowac jak nizej:

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTA NA ZADANIE PN. /nazwa zadania/

4. Koperta powinna by¢ opatrzona takze nazwa i adresem Wykonawcy.

5. Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w terminie okreslonym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia) ponosi Wykonawca.

6. Oferta zlozona po terminie zostanie niezwlocznie zwrécona Wykonawcy.

7. Otwarcie ofert nastapi w dniu 11.05.2018 r. w Urzedzie Gminy Jodlowa 39-225 Jodlowa 1A, po
uplywie terminu skfadania ofert w postepowaniu tj. o0 godz. 11'%.

8. Wykonawey mogg uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. Niezwlocznie po otwarciu
ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczace: kwoty, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie poszezegolnych czesci zamowienia; firm oraz adresow
wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu
gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w ofertach.”

2. W zalgezniku do SIWZ Opis techniczny zmianie ulega pkt. 6.10 i jest w nastgpujagcym nowym

brzmieniu:

»PKT. 6.10 Przebudowywany przepust na potoku Jodiowka

e charakterystyka nowego przepustu
Dla skrécenia czasu wykonania przebudowy przedmiotowego przepustu oraz:wyeliminowania
réwnie klopotliwego a w konsekwencji czesto watpliwego stosowania rozwigzan indywidualnych




skrzynkowe zelbetowe zamknigte dla obcigzenia kl. C — beton C3 0/35, spelniajgcych wymagania m.in.
norm: PN-EN 13369 - styczert 2004r PN-EN 14844 : 2008 Prefabrykaty te ( elementy przepustu
sskrzynkowego zamknigtego ) posiadajq grubos¢ scianek 22 cm i Jednoczesnie stanowiq ustrdj nosny
budowli.

Pod prefabrykatami przepustu skrzynkowego zostanie wykonana podbudowa:
- w-wa wzmacniajgca stabilizacji z dowozu SMPa gr. 25 cm
- betonowa plyta fundamentowa z betonu C20/25 gr 20 cm

Elementy te (poszczegdlne warstwy) bedg stanowily fundament pod prefabrykaty przepustu
skrzynkowego.

Na gérnej powierzchni przepustu nalezy ulozy¢ plyte zelbetowq zespalajgcq o zmiennej
grubosci od 13-17cm w celu nadania poprzecznego spadku 4%. Plyte wyréwnawczg zakorczono
gzymsem. Zbrojenie plyty wyréwnawczej stanowa siatki ze stali AIIIN BSt500s gérna z pretow @8 o
oczkach 15x15¢m, dolna z pretéw @12 o oczkach 15x15¢m. Plyta jest zespolona z prefabrykatami za
pomocq lgcznikéw zespalajgcych.

Na wlocie i wylocie projektowanego przepustu zaprojektowano Scianke zelbetowg wylewang na
mokro.

Przedmiotowy odcinek przepustu zaprojektowano w oparciu o nastgpujgce parametry techniczne

e usytuowanie w ciggu drogi klasy -D:
o no$nosé dla klasy obcigzenia taborem samochodowym - kl.C,
o przepust skrzynkowy o wymiarach

-Swiatlo w poziomie -2500mm
-Swiatlo w pionie (wysokosc) -1500mm
- dlugos¢ elementu -990mm
o dlugos¢ przepustu w osi cieku -9,0m
e liczba otworow -1,0
e kgt skrzyzowania z przeszkodq -50°
o spadek niwelety dna dostosowany do istniejgcego -0,8-1,0%

o dobor przekroju rury
Przy doborze wymiaréw przepustu kierowano si¢ warunkami wytrzymatosciowymi i
hydrauliczmymi.

e posadowienie przepustu

Posadowienie przepustu zaprojektowano jako bezposrednie na 45¢cm podbudowie skladajqcej sig z
w-wy wzmacniajgcej z stabilizacji z dowozu SMPa gr. 25 cm i betonowej plyty fundamentowej z
betonu C20/25 gr 20 cm

. W dalszej kolejnosci caly przepust nalezy obsypa¢ zasypkq i zageszczaé warstwami do stopnia
zageszczenia minimum 0,96 wg skali Proctora. Zasypke nalezy wykonac z kruszyw rozooa’pornego
o frakcji zawierajqcej si¢ w przedziale 0 do 31.5 mm i o réwnomiernym uziarnieniu.
zasypki i podsypki podano w dokumentacji projektowej. Zasypke nalezy wykonywac wa mi gr. do
30 cm i zageszczaé do wartosci podanej w dokumentacji przy uzyciu ubijakow lub lekkzch\
zageszczarek mechanicznych.

'//




* wykonanie kanatu obiegowego
Celem przeprowadzenia wody poza korpus prowadzonych prac pod nowy przepust nalezy
wykonaé w gorze cieku grodzg drewniano-ziemng oraz utozyc rure Srednicy ok. 800 mm obok
projekiowanej osi przepustu. Kanal obiegowy zlikwidowac po ustawieniu i wykonaniu glowic
wlotowych i wylotowych projekiowanego przepustu.

°  glowice wlotowe i wylotowe przepustu
Skarpy czolowe, boczne oraz dno przy wlocie i wylocie konstrukcji przepustu projektuje sie
UMOCHIC poprzez:

a).wykonanie murkow kierunkowych na wlocie i wylocie z betonu C-25/30 i wys. ok. 2,85 m i
dl. 4.0 m,

b).utozenie narzutu z kamienia lamanego na dnie wlotu i wylotu na calej szerokosci dna i dl. 5 m.

® skarpy nasypu
Skarpy boczne drogi nad przepustem na di. ok.. 20 m nalezy wyprofilowaé i umocnié
prefabrykatami zelbetowymi (korytami) wg, KPED 01.13

e skarpy potoku
Skarpy potoku na diugosci ok. Sm przy wlocie i wylocie nalezy umocnié przez wykonanie
umocnienia plytami azurowymi jombo.

* nawierzchnia i jezdnia nad obiektem
Po wykonaniu zasypki nad przepustem w miejsce rozebranej, starej konstrukcji nawierzchni
nalezy wbudowaé nowq o nastepujgce; konstrukcji:

Rodzaj materiatu warstwa Grubosé
[em]

Mieszanka mineralno bitumiczna AC11S Scieralna 4,0
Mieszanka mineralno bitumiczna ACI16W Wigzgca 4,0
Mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego Podbudowa zasadnicza | 12,0
mechanicznie 0/31, 5mm
podbudowa betonowa stabilizacja z dowozu R,,- Podbudowa pomocnicza | 20,0
SMPa
Razem 40,0

Niweletg przebudowanego odcinka nalezy dowigzac do niwelety jezdni ismiejgcej.

® bariery energochlonne

Po prawej i lewej stronie jezdni na dlugosci 16m bariere sprezystq HI, W5(SP-06/2). Diugosé
stupkéw bariery SP-09/2 w obrebie przepustu nalezy dostosowac przez ich obcigecie do lokalnej
grubosci zasypki, tak aby w trakcie ich whijania nie uszkodzi¢ konstrukcji i zabezpieczenia
antykorozyjnego przepustu. Stupki na obiekcie nalezy obsadzic na betonie wym. (25x25x60cm) beton
C25/30.

* urzqdzenia odwadniajgce %
Po lewej stronie jezdni przy krawedzi na dl. 15 m $cieki drogowe betonowe~ % KPED

01.05.”
Dodaje si¢ dodatkowe zataczniki graficzne do SIWZ: \
® Drenaz francuski rys. nr 6 \




e Laczniki plyty zespalajacej rys. nr 4.2
e Geometria przepustu rys. nr 4.6
e Korytko $ciekowe trojkatne rys. nr 5
e Przekroj poprzeczny rys. nr 3.3
e Przebudowa przepustu skrzynkowego rys. nr 3.1
e Przekroje remontowanych przepustow rys. nr 3.4
e Przekroje typowe rys. nr 2.4
e Przekroj podiuzny rys. nr 3.2
o Zbrojenie glowicy wlotu przepustu rys. nr 4.5
e Zbrojenie glowicy wylotu przepustu rys. nr 4.3
e Zbrojenie plyt zespalajacych przepustu rys. nr 4.1
e Zjazd Gilowa - przepust |
4. Zmianie ulega ,rysunek 3.1 Przebudowa przepustu” i otrzymuje nowe brzmienie jak ,rysunek 3.1

Przebudowa przepustu skrzynkowego” w zataczniku do niniejszej modyfikacji.

Zamawiajacy informuje, ze modyfikacja staje si¢ integralna czescia specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia i bedzie wiazaca przy sktadaniu ofert.

Do wiadomosci:

- WSZysCy uczestnicy




