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Przekroj poprzeczny w km 0+140

skala 1:50
10,00-11,30 L
Proj. korona drogi <} | Projektowana konstrukcja jezdni |

S 4,50 0 4cm |w—wa Scieralna ACT11S
2 0675 . S’QO F %75 S 4cm | w—wa wiazqca AC16W
S pobocze proJ. ,86‘78 rucnu poboczg o 12dm w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
o S Q kruszywa tamanego 0—31,5mm stabili. mechanicznie
= 35, 2 20cm| w—wa podbudowy pomocniczej stabilizacja grunty
g %: g Zz hydraulicznym spoiwem —Rm=1,5—2,5MPa
o < < Wisowa 9
o! /SZCZEGOL A i 8 ®
< —0.05-0.04 0,00 2% O~O4 £%-0.02 (ED’ | Projektowana konstrukcja pobocza |
S A;‘ I S ' 10cm| kruszywo tfamane stabil, mechanicznie 0—31,5mm

HEEE T R PR L DR PRS0 DGR — Imat. niewysadzinowy o réznoziarnistosci U>10%
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\ Projektowany Sciek przykrawedziowy \
20cm| sciek betonowy przykrawedziowy tréjkgtny
5cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3

15cm |tawa betonowa z oporem z bet. C12/15
©
| Projektowane umocnienie dna rowu |

8cm |prefabrykat zelbetowy wg. KPED 01.13
5cm |w—wa podsypki cementowo—piaskowa 1:3

SZCZEG@I/_ A—WIDOK Z GC/)RY 10cm| tawa z kruszywa pospétka 0/63mm
skala 1: 250 ©)

| Projektowane umocnienie skarpy |

8cm |prefabrykat Zelbetowy wg. KPED 01.25
5cm |w—wa podsypki cementowo—piaskowa 1:3
10cm| fawa z betonu C 8/12

®©

R Sciek drogowy typ korytkowy
1% ; wg. KPED 01.13

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
proJEKT y|. Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Przebudowa drogi gminnej nr 106527 R ,Gilowa - Wisowa” wraz z
przebudowgq przepustu na potoku Jodtéwka w ciggu drogi

Inwestor: Gmina Jodtowa, 39-225 Jodtowa
L okalizacja: | Jodiowa, dz. nr ewid. 6111/1, 6153/1, 6113/5, 6112/1, 6116/4, 6118/4, , 6119/2,
6116/2, 6115/2, 6121/2, 6122/1, 6150/2, 6149/2, 6123/4, 6148/2, 6147/2, 6135/6,
1% -\ 6123/2, 6136/3, 6135/3, 207/4, 206/4, 208/4, 216/1
gffﬁg'_m Przekréj poprzeczny S:'f_a'go
korytko t t : X : :
wg KPED O1.25 Sciek hyp trokatny Projektowat | mgr inz.Gabriel Sowa branza data: 06.2016r.
wg . Nr uprawniert | upr. proj. K - 69/01 DROGOWA .
- nr proj. 15/16
Opracowat | mgr inz.Marek Drechny branza
DROGOWA Rys. 2.4




