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PARAMETRY DRENAZU FRANCUSKIEGO:

1.Lokalizacjadrendw wg. wskazania inwestora
PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE

A INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ProJekT Y|, Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

2.Usytuowanie w stosunku do jezdni pod kqtem 45 stopni

3.Spadek podtuzny drenu minimum 0,1%

Przebudowa drogi gminnej nr 106527 R ,,Gilowa - Wisowa” wraz z

4.Wylot drenu minimum 0,15m powyzej dna rowu Temat:
przebudowq przepustu na potoku Jodtowka w ciggu drogi

5.Wymiary drenu: szerokos¢ 0,4m, wysokosé¢ 0,6m

6. Kruszwo mineralne tfuczen frakcji 40—63,0mm w ilosci 0,24m3/m a w Inwestor: Gmina Jodtowa, 39-225 Jodlowa

strefie wylotu otoczak rzeczny frakcji 80—120mm wyklucza sie zastosowanie kruszywa mineralnego nisko i Srednio Jodtowa, dz. nr ewid. 6111/1, 6153/1, 6113/5, 6112/1, 6116/4, 6118/4, , 6119/2,
6116/2, 6115/2, 6121/2, 6122/1, 6150/2, 6149/2, 6123/4, 6148/2, 6147/2, 6135/6,

6123/2, 6136/3, 6135/3, 207/4, 206/4, 208/4, 216/1

Lokalizacja:
odpornego na destrukcje wodng (minerafy wapienne , wapienno—magnezowe itp)

7.Geowtdknina kwalifikowana nietkana igtowana do odwodniefi obiektéw inzynieryjnych o parametrach podanych w SST

i . . Skala:
8.Zaktadka geowtdkniny na drenie 0,30m rlz/rszl?r?lzllzm Drenaz francuski 150
9.Brzegi geowfdkniny pofqczyt ze sobqg za pomocqg gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretdw ze tali Projektowat | mgr inz.Gabriel Sowa branza data: 06.2016r.
zbrojeniowe] wygietych w ksztatcie litery ,U”wzglednie zszyé recznq ma szynq do szycia. Nr uprawnien | upr. proj. K - 69/01 DROGOWA nr proj. 15/16
Opracowat | mgr inz.Marek Drechny branza
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