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Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
Roboty wyburzeniowe ogélnobudowlane wiatrotap
.1 KNR 401/354/11
Analogia; Wykucie z muru, podokiennikdédw stalowych, drewnianych /PCV 1,75 m
.2 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/2
cegty
1,5*3,3 = 4,95
-0,8*2,0 = -1,60
3,35 3,35 m2
.3 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 1,00 szt
.4 KNR 401/354/10
Wykucie z muru, osécieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2
3,5*%2,6 = 9,10
9,100 9,100 m2
.5 KNR 401/329/3
Wykucie otwordédw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$é¢ ponad
1/2 cegty
(5,0*2,8-(3,5%*2,6))*0,38 = 1,86
1,86 1,86 m3
.6 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie
cementowej 10,90 m2
.7 KNR 401/211/1
Skucie nierdéwnosci betonu, giebokosé do 1-cm, na $cianach lub
podtogach 10,90 m2
.8 KNR 401/211/3
Skucie nierdéwnosci betonu, giebokosé do 5-cm, na $cianach lub
poditogach
2,2*1,3 = 2,86
2,86 2,86 m2
.9 KNR 401/304/1 (1)
Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
cementowo-wapienna, cegtami
1,05*2,1*0,38 = 0,84
0,840 0,840 m3
.10 KNR 401/346/3
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa
cem-wap, gniazda gtebokos$ci 1 cegty 2,00 szt
.11 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci
20-mm, zatarte na ostro /pod nadproze/
0,38*0,2*2 = 0,15
0,15 0,15 m2
.12 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, C160-mm 5,40 m
.13 KNR 401/203/7
Uzupelnienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
belki, podciagi i wience /B20/
5,8*%0,35*%0,2 = 0,41
0,41 0,41 m3
.14 KNR 401/703/2
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciagniona; stropy
ptaskie, podciagi, biegi i spoczniki schodowe
5,4%0,2*2 = 2,16
5,0*%0,4 = 2,00
4,16 4,16 m2
.15 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach mlekiem
cementowym 4,16 m2
.16 KNR 401/704/3
Wypeinienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej 4,16 m2
.17 KNR 401/422/1
Podstemplowanie zagrozonych stropdw, stropy z deskowaniem 5,00 m
.18 KNR 401/422/5
Podstemplowanie zagrozonych stropdéw, rozebranie stemplowan stropdw
z deskowaniem 5,00 m
.19 KNR 401/705/3 (2)
Wykonanie pasdéw tynkdw zwyklych kategorii III na zamurowanych
bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegta lub dachdéwka, pas do 50-cm
0,38*2,8%*2 = 2,13
2,13 2,13 m
.20 KNR 401/716/1 (2)
Tynki wewnetrzne zwykie kategorii III, wykonywane recznie, cegta,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie,
pomieszczenie do 5-m2
1,1*2,1 = 2,31
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2,310 2,310 m2
.21 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach
(na podtozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, os$cieza szerokosci 40-cm
2,8+2,8+5,0 = 10,60
10,600 10,600 m
.22 KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
5,97*1,42 = 8,48
8,480 8,480 m2
.23 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(1,42+1,42+1,8+0,8+0, 5+
0,5)*3,3 = 21,25
(0,5*3,5)+5,0%0,3 = 3,25
-1,0%*2,0 = -2,00
22,500 22,500 m2
.24 KNR 401/321/4
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokienniké4w aglomarmur ponad 1,5 1,00 szt
.25 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem 8,48 m2
.26 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem 22,50 m2
.27 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne 8,48 m2
.28 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, $Sciany
wewnetrzne /farba lateksowa /
(0,8+1,42+1,42+1,8+0, 5+
0,5+0,38+0,38+0,31+
0,31)*1,3 = 10,17
10,170 10,170 m2
.29 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie tynkdédw ozdobnych /np
trawertyn/kolor bezowy
(0,8+1,42+1,42+1,8+0, 5+
0,5+0,38+0,38+0,31+
0,31)*2,0 = 15,64
15,640 15,640 m2
.30 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem 10,90 m2
.31 ORGB 202/1131/1 (1)
Warstwy wyrdéwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej
wykonywane , grubo$é¢ 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa 10,90 m2
.32 KNR 202/1118/8
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda zwykla 10,90 m2
.33 KNR 202/1120/1
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
piytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie poditoza
(0,8+1,42+1,42+1,8+0, 5+
0,5+0,38+0,38+0,31+0,31) = 7,82
7,820 7,820 m
.34 KNR 202/1120/2
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwyklta 7,82 m
.35 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz wycieraczki gumowej
systemowej /2,1x1,2 m/ 1,00 kpl
Roboty wyburzeniowe ogdélnobudowlane hall, sanitariaty
.1 KNR 401/354/11
Analogia; Wykucie z muru, podokiennikdédw stalowych, drewnianych /PCV/ 5,10 m
.2 Kalkulacja indywidualna; Demontaz istniejgcej boazerii wywdz i
utylizacja materiatéw z rozbidbrki /46 m2/ 1,00 kpl
.3 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic stalowych lub krat drzwiowych,
powierzchnia do 2-m2 9,00 szt
.4 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, osécieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
2,0*1,8 = 3,60
3,60 3,60 m2
.5 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, osécieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 1,00 szt
.6 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/2
cegty
3,3*(4,5+5,0+4,6) = 46,53
2,6*(4,45+1,12+1,12+1,7) = 21,81
2,2*(0,72+0,72+1,85+1, 85+
1,1) = 13,73
-0,8*2,1*9 = -15,12
66,95 66,95 m2
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.7 KNR 401/819/15
Rozebranie wykltadziny $ciennej z piytek
1,6*(4,6+5,15) = 15,60
15,600 15,600 m2
.8 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie
cementowej
6,0*10,6 = 63,60
63,60 63,60 m2
.9 KNR 401/211/1
Skucie nierdwnosci betonu, giebokosé do 1-cm, na $cianach lub
podtogach 63,60 m2
.10 KNR 401/329/3
Wykucie otwordéw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad
1/2 cegty
0,9%2,1%0,6 = 1,13
1,13 1,13 m3
.11 KNR 401/304/1 (1)
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
cementowo-wapienna, cegtami
1,8%2,0%0,6 = 2,16
2,160 2,160 m3
.12 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozZzenie nadprozy prefabrykowanych 7,20 m
.13 KNR 904/111/7
Scianki dziatowe, grubodci 12,0-cm (1/2 cegly) z cegiel kratéwek K2
3,3*%(5,3+4,52+4,4+2,45+
2,45+2,59) = 71,64
2,4*(2,59+1,05+1,13) = 11,45
-4*%0,9*2,1 = -7,56
-4*1,0*2,1 = -8,40
67,130 67,130 m2
.14 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozZenie nadprozy prefabrykowanych 12,00 m
.15 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-III
62,13*2 = 124,26
124,260 124,260 m2
.16 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem
(1,4+2,6)*2*2,0 = 16,00
(1,7+2,6)*2*2,0 = 17,20
(1,05+1,24)*2%2,0%*2 = 18,32
(1,6+2,45)*2*2,0 = 16,20
(1,13+1,17)*2%2,0%*2 = 18,40
(1,4+2,45)*2*2,0 = 15,40
101,520 101,520 m2
.17 KNR 202/829/8
Licowanie $cian pitytkami na klej, piytki 30x30, metoda zwyklta 101,52 m2
.18 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem
50,76*1,3 = 65,99
65,990 65,990 m2
.19 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betondéw
wylewanych, 2-warstwowa 65,99 m2
.20 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne /farba lateksowa / 65,99 m2
.21 KNR 401/705/1 (2)
Wykonanie pasdéw tynkdw zwyklych kategorii III na zamurowanych
bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegta lub dachdéwka, pas do 15-cm 20,00 m
.22 KNR 401/716/1 (2)
Tynki wewnetrzne zwykie kategorii III, wykonywane recznie, cegta,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany piaskie,
pomieszczenie do 5-m2
1,8%2,1 = 3,78
3,780 3,780 m2
.23 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach
(na podtozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, os$cieza szerokosci 40-cm 3,00 m
.24 KNR 401/321/4
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokienniké4w aglomarmur ponad 1,5 2,00 szt
.25 KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
6,0*10,6 = 63,60
63,600 63,600 m2
.26 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem 63,60 m2
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.27 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne 63,60 m2
.28 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na $cianach 84,90 m2
.29 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem 84,90 m2
.30 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, $Sciany
wewnetrzne /farba lateksowa /
1,3*(10,56+5,31+4,5+0,5+
0,5) = 27,78
5,0%0,3 = 1,50
5,25*0,6 = 3,15
0,3%4*%2,4 = 2,88
35,31 35,31 m2
.31 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie tynkdédw ozdobnych /np
trawertyn/kolor bezowy
2,0*(10,56+5,31+4,5+0, 5+
0,5) = 42,74
5,25*0,7 = 3,68
0,3*%4,0*1,7 = 2,04
48,460 48,460 m2
.32 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem 62,10 m2
.33 ORGB 202/1131/1 (1)
Warstwy wyrdéwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej
wykonywane, grubo$¢ 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa 62,10 m2
.34 KNR 202/1118/8
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda zwykta 62,10 m2
.35 KNR 202/1120/1
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podioza
10,56+5,31+4,5+5,25+0, 5+
0,5+0,3+0,3+0,2+0,2 = 27,62
27,62 27,62 m
.36 KNR 202/1120/2
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwyklta 27,62 m
.37 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie wenrylacji grawitacyjnej w
suficie z wentylatorem mechanicznym z wyprowadzeniem nad dach 6,00 kpl
.38 KNBK 18/133/1
(177) Instalacje przeciwpozarowe, szafki hydrantowe $cienne 1,00 szt
.39 KNR 401/318/2
Obsadzenie os$cieznic drewnianych w $cianach z cegiel, $ciany
wewnetrzne, /regulowane z opaskami kompletne/ 8,00 szt
.40 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l-skrzydtowe /wyposazone w samozamykacz oraz tuleje wentylacyjne
kompletne/ 6,40 m2
.41 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
1-skrzydtowe/z tulejami wentylacyjnymi kompletne/ 9,90 m2
.42 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydiowe 4,10 m2
Roboty ogdélnobudowlane zaplecze sceny
.1 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic stalowych lub krat drzwiowych,
powierzchnia do 2-m2 7,00 szt
.2 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/2
cegty
14,67*%2,3 = 33,74
-6*0,8%*2 = -9,60
24,14 24,14 m2
.3 KNR 401/819/15
Rozebranie wykltadziny $ciennej z piytek
2,76*1,5 = 4,14
4,140 4,140 m2
.4 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie
cementowej
27,24+2,53 = 29,71
29,71 29,71 m2
.5 KNR 401/211/1
Skucie nierdwnosci betonu, giebokosé do 1-cm, na $cianach lub
podtogach 29,77 m2

(o))

KNR 904/111/7

Scianki dziatowe, gruboéci 12,0-cm (1/2 cegty) z cegiel kratéwek K2
(2,9+1,37+1,4+2,85+1,28) *
3,2 = 31,36
-0,9*%2,0*2 = -3,60
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-0,8*2,0 = -1,60
26,160 26,160 m2
.7 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych 4,50 m
.8 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-III
26,16*2 = 52,32
52,320 52,320 m2
.9 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem
(2,7+2,7+1,28+1,28+1,28+
1,28)*2,0 = 21,04
-0,9*2,0*3 = -5,40
15,640 15,640 m2
.10 KNR 202/829/8
Licowanie $cian pitytkami na klej, piytki 30x30, metoda zwyklta 15,64 m2
.11 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem
(2,7+2,7+1,28+1,28+1,28+
1,28)*1,2 = 12,62
12,620 12,620 m2
.12 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betondéw
wylewanych, 2-warstwowa 12,62 m2
.13 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne/ farba lateksowa / 12,62 m2
.14 KNR 401/705/1 (2)
Wykonanie pasdéw tynkdw zwyklych kategorii III na zamurowanych
bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegta lub dachdéwka, pas do 15-cm 11,50 m
.15 KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 30,04 m2
.16 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem 30,04 m2
.17 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne 30,04 m2
.18 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na $cianach
59,35+19,04 = 78,39
78,39 78,39 m2
.19 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem
78,39+41,2 = 119,59
119,59 119,59 m2
.20 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, $Sciany
wewnetrzne /farba lateksowa / 119,59 m2
.21 KNR 401/203/10
Uzupelnienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
schody proste
6,8*0,18 = 1,22
1,220 1,220 m3
.22 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem 29,77 m2
.23 ORGB 202/1131/1 (1)
Warstwy wyrdéwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej
wykonywane grubos$é 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa 29,77 m2
.24 KNR 202/1118/8
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda zwykta 29,77 m2
.25 KNR 202/1120/1
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, pitytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podioza
5,5+2,95+1,4+2,9+2, 95+
1,37+1,37+2,78+2,78+1,2+
2,9+2,9 = 31,00
31,00 31,00 m
.26 KNR 202/1120/2
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwyklta 31,00 m
.27 KNR 401/318/2
Obsadzenie os$cieznic drewnianych w $cianach z cegiel, $ciany
wewnetrzne, /regulowane z opaskami kompletne/ 3,00 szt
.28 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
1-skrzydtowe/z tulejami wentylacyjnymi kompletne/ 5,20 m2
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3.29 KNRW 202/1040/1
Drzwi 1 $cianki aluminiowe, 1l-skrzydlowe 2,30 m2
4 Klatka schodowa techniczna
4.1 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/2
cegty
(1,9+1,22+1,1+1,1)*3,1 = 16,49
-3*%0,8*2,1 = -5,04
11,45 11,45 m2
4.2 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 5,00 szt
4.3 KNR 401/329/3
Wykucie otwordé4w w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$é¢ ponad
1/2 cegty
1,5%1,0*0,25 = 0,38
0,380 0,380 m3
4.4 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8,20 m2
4.5 KNR 401/819/15
Rozebranie wykltadziny $ciennej z piytek 9,44 m2
4.6 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie
cementowej 11,30 m2
4.7 KNR 401/211/1
Skucie nierdéwnosci betonu, giebokosé do 1l-cm, na $cianach lub
podtogach 11,30 m2
4.8 KNR 904/111/7
Scianki dziatowe, gruboéci 12,0-cm (1/2 cegty) z cegiel kratéwek K2
(1,34+1,7)*2,3-0,9*2,0 = 5,19
(1,22+1,1)*3,1-0,9*2,0 = 5,39
10,580 10,580 m2
4.9 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany 1 stupy, kategoria-III 21,16 m2
4.10 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem 21,16 m2
4.11 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betondéw
wylewanych, 2-warstwowa 21,16 m2
4.12 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z
gruntowaniem, 2-krotne farba lateksowa / 21,16 m2
4.13 KNR 401/346/3
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa
cem-wap, gniazda gtebokos$ci 1 cegty 2,00 szt
4.14 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci
20-mm, zatarte na ostro /pod nadproze/ 0,10 m2
4.15 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm 3,60 m
4.16 KNR 401/202/3 (1)
Analogia; Blacha stalowa spawana do ceownika spinajaca ceowniki w
nadprozach 15,00 kg
4.17 KNR 401/203/7
Uzupelnienie elementdé4w konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
belki, podciagi i wience /B20/ 0,10 m3
4.18 KNR 401/703/2
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciagniona; stropy
ptaskie, podciggi, biegi i spoczniki schodowe 1,40 m2
4.19 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach mlekiem
cementowym 1,40 m2
4.20 KNR 401/704/3
Wypeitnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej 1,40 m2
4.21 KNR 401/705/1 (2)
Wykonanie pasdéw tynkdw zwyklych kategorii III na zamurowanych
bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegta lub dachdwka, pas do 15-cm 5,00 m
4.22 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach
(na podtozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, os$cieza szerokosci 25-cm 5,00 m
4.23 KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 8,40 m2
4.24 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na $cianach 80,50 m2
4.25 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem 8,40 m2
4.26 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem 80,50 m2
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.27 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne

m2

.28 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, $Sciany
wewnetrzne /farba lateksowa /

80,50

m2

.29 KNR 202/2011/1
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszci
metalowym, profile nosne co 60-cm

e

11,03

m2

.30 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie /farb
lateksowa /

a

11,03

m2

.31 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem
11,29+2,91 =

14,20

14,20

14,20

m2

.32 ORGB 202/1131/1 (1)
Warstwy wyrdéwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej
wykonywane grubo$¢ 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa

14,20

m2

.33 KNR 202/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pty
30x30-cm, metoda zwykta

tki

14,20

m2

.34 KNR 202/1120/1
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinanie
piytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie poditoza
18,8+2,3+1,4 =

m

22,50

22,50

.35 KNR 202/1120/2
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinanie
ptytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwyklta

m

.36 Kalkulacja indywidualna; Demontaz istniejacej obudowy schodéw
/deski/

m2

.37 KNR 202/1121/1
Oktadziny schoddéw z piytek na klej, przygotowanie podioza

m2

.38 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem

m2

.39 KNR 202/1121/5
Oktadziny schoddéw z piytek na klej, metoda kombinowana, piytki
30x30-cm

m2

.40 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem

m2

.41 KNR 202/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pty
30x30-cm, metoda zwykla

tki

m2

.42 KNR 202/1120/2
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinanie
ptytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwykla

m

.43 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach

.44 KNRW 202/1203/2
Drzwi stalowe, peine, ponad 2-m2 kompletne z o$cieznica

m2

.45 KNRW 202/1040/1
Drzwi aluminiowe, 1l-skrzydiowe

m2

Pomieszczenie gospodarcze

.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
6,22*%2,35 =

14,62

14,62

14,62

m2

.2 KNR 202/210/2 (1)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2,
transport betonu taczkami, japonkami
0,2*0,4*%6,75 =

0,54

0,540

m3

.3 KNR 401/202/1
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6-mm, gtadkie

kg

N

KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane

kg

(€2}

KNR 904/111/7
Scianki dzialowe, grubosci 12,0-cm (1/2 cegty) z cegiel kratoéwe
6,2%2,7 =

k K2
16,74

16,740

16,740

m2

(o))

KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i situpy, kategoria-III
6,2*3,1*%2 =

38,44

38,440

38,440

m2

.7 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne /farba lateksowa/
6,22*3,1 =

19,28

19,280

19,280

m2

strona nr:




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.
5.8 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na $Scianach
2,34*%3,1%2 = 14,51
6,22*3,1 = 19,28
33,790 33,790 m2
5.9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne /frba lateksowa/ 33,79 m2
5.10 KNR 202/2011/1
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie
metalowym, profile nosne co 60-cm
6,22*2,35 = 14,62
14,620 14,620 m2
5.11 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie /farba
lateksowa / 14,62 m2
5.12 ORGB 202/1130/2 (1)
Warstwy wyrdéwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujaceij,
grubo$¢ 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa 14,62 m2
5.13 KNR 202/1112/5 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy
izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem na $ciane cokoitu 10 cm 15,35 m2
5.14 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementdéw, w $cianach z cegiel, kratki
wentylacyjne 1,00 szt
6 Sala widowiskowa - scena
6.1 KNR 401/339/7
Wykucie bruzd pionowych w $Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1 x 1 cegity 15,00 m
6.2 KNR 202/211/1
Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, situpy
2-stronnie deskowane, $Sciany grubosci do 0.3-m 1,03 m3
6.3 KNR 401/202/1
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6-mm, gtadkie 12,00 kg
6.4 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane 65,00 kg
6.5 KNR 401/346/3
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa
cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegity 4,00 szt
6.6 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci
20-mm, zatarte na ostro /pod nadproze/ 0,25 m2
6.7 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otwordw w S$cianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych,/2 C 220/L=6,3/ 12,60 m
6.8 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otwordw w S$cianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych,/ 2 C 260/ 1L=8,5/ 17,00 m
6.9 KNR 401/202/3 (1)
Analogia; Blacha stalowa spawana do ceownika spinajaca ceowniki w
nadprozach 35,00 kg
6.10 KNR 401/336/1
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é¢/szerokoéé 1/4 x 1/2 cegtly 30,00 m
6.11 KNR 401/203/7
Uzupelnienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
belki, podciagi i wience /B20/ 0,30 m3
6.12 KNR 401/703/2
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciagniona; stropy
ptaskie, podciggi, biegi i spoczniki schodowe 24,00 m2
6.13 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach mlekiem
cementowym 24,00 m2
6.14 KNR 401/704/3
Wypeitnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej 24,00 m2
6.15 KNR 401/422/1
Podstemplowanie zagrozonych stropdw, stropy z deskowaniem 15,00 m
6.16 KNR 401/422/5
Podstemplowanie zagrozonych stropdéw, rozebranie stemplowan stropdw
z deskowaniem 15,00 m
6.17 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é Scianki 1/2
cegty
(1,45+2,09+1,45+1,83)*3,0 = 20,46
20,46 20,46 m2
6.18 KNR 401/329/3
Wykucie otwordéw w S$cianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad
1/2 cegty
0,6*3,8*%2*0,25 = 1,14
5,7%2,5*%0,25 = 3,56
4,70 4,70 m3
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.19

KNR 401/354/9
Wykucie z muru, os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych,
powierzchnia do 2-m2

szt

.20

Kalkulacja indywidualna; Demontaz schoddéw i spocznika wejscie na
scene wywdz 1 utylizacja materialdédw z rozbidrki

kpl

.21

Kalkulacja indywidualna; Demontaz istniejacej boazerii wywdz i
utylizacja materiatdédw z rozbidbrki /98 m2/

kpl

.22

KNR 401/304/1 (1)
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
cementowo-wapienna, cegtami
0,3*2*0,25 = 0,15
0,5*0,8*0,25 = 0,10

0,250

0,250

m3

.23

KNR 401/716/1 (2)
Tynki wewnetrzne zwykie kategorii III, wykonywane recznie, cegta,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany piaskie,
pomieszczenie do 5-m2
0,75*3,8%*2 = 5,70
0,75*%2,5*2 3,75
0,3*2,0*2 = 1,20

10,650

10,650

m2

.24

KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
6,0*3,43 = 20,58

20,580

m2

.25

KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty

.26

KNR 401/346/3
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa
cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegty

szt

.27

KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm

.28

KNR 202/216/1 (1)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$é¢ 8-cm,
transport betonu taczkami, japonkami

1,33*2,09 = 2,78

2,780

m2

.29

KNRW 202/1016/7
Analogia; Wtaz pod scene wykonczony parkietem

szt

.30

KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane

kg

.31

Kalkulacja indywidualna; Dostawa 1 montaz drabinki wys. 2,4 m

kpl

.32

KNR 401/212/2
Roboty rozbibérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboéci ponad
15-cm /wykucie gniazd pod stopy /

m3

.33

KNR 401/203/1
Uzupelnienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
niezbrojone tawy i stopy fundamentowe

m3

.34

KNR 205/101/4
Analogia Hale typu lekkiego, ramy

.35

KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty

.36

KNR 202/216/1 (1)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$é¢ 8-cm,
transport betonu taczkami, japonkami

6,4%1,3 = 8,32

8,320

8,320

m2

.37

KNR 401/202/1
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6-mm, gtadkie

25,00

kg

.38

KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane

75,00

kg

.39

KNR 202/1111/1

Posadzki z deszczutek na lepiku asfaltowym
6,4*1,6 = 10,24
1,5*2,5 = 3,75
3,45*0,5 = 1,73
0,4*%0,4*4 = 0,64

16,360

16,360

m2

.40

KNR 401/816/1
Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki nowe

16,36

m2

.41

KNR 401/816/4

Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki malowane lakierem

chemoutwardzalnym
8,84*10,6 = 93,70
8,84*5,73 = 50,65
-16,36 = -16,36

127,990

127,990

m2

.42

KNR 202/1111/8
Lakierowanie posadzek i parkietodw
16,36+127,99 = 144,35

144,350

144,350

m2
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.43 KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1 cegty 11,70 m
.44 KNR 202/210/2 (1)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdéj belki: do 10m/m2,
transport betonu taczkami, japonkami
0,12*0,25*11,7 = 0,35
0,350 0,350 m3
.45 KNR 401/202/1
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6-mm, gtadkie 10,00 kg
.46 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane 36,00 kg
.47 KNR 401/330/6
Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
gtebokosé do 1/2 cegty
3,2*0,9*3 = 8,64
8,640 8,640 m2
.48 Kalkulacja indywidualna; Zabudowa frontu sceny stalowo drewniana
otwierana /wym.-6,4x0,9 m/ 5,76 m2
.49 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz schoddédw na scene
konsrtukcja stalowa rury kwadratowe, piyta OSB, wykonczenie parkiet
/4 stopnie 2,2 m2 - dwa wejscia =4,4 m2 2,00 kpl
.50 Kalkulacja indywidualna; uzupeinienie otwordéw po lampach sufitowych
boazeria 6,00 szt
.51 KNR 202/2004/5
Analogia; Obudowa piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych, belki i podciagi, l-warstwowa,
55-01/zabudowa bokdéw sufitdw /
1,3*%12,0%*2 = 31,20
0,4*8 = 3,20
34,400 34,400 m2
.52 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie /farba
lateksowa / 34,40 m2
.53 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementdéw, w $cianach z cegiel, kratki
wentylacyjne 3,00 szt
.54 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie tynkéw akustycznych celulozowych
grubo$¢éi 20 mm na suficie struktura dywanu kolor ciemnobragzowy
6,2*%3,0%4+6,2*0,6*4+6,2*
3,4+8,84*4,24 = 147,84
147,840 147,840 m2
.55 KNR 401/705/1 (2)
Wykonanie pasdéw tynkdw zwyklych kategorii III na zamurowanych
bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegta lub dachdéwka, pas do 15-cm 3,00 m
.56 KNR 202/2004/5
Obudowa piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, belki i podciagi, l-warstwowa, 55-01
2,5*3,0 = 7,50
7,500 7,500 m2
.57 KNR 202/815/2
GtadZz gipsowa na $Scianach z pityt gipsowych, 2-warstwowa 7,50 m2
.58 KNR 202/2004/5
Analogia; Obudowa piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych, belki i podciagi, l-warstwowa,
55-01/elementy ozdobne na $cianach sali widowiskowej / 49,80 m2
.59 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(8,84+4,24+4,24)*4,8+
(1,0*7,5)+(0,5*4,8%*2) = 95,44
(0,5*6,0*2)+(11,8%6,0*
2)+(2,5*6,0) = 162,60
(3,56*3,1) = 11,04
269,080 269,080 m2
.60 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem 269,08 m2
.61 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, $Sciany
wewnetrzne /farba lateksowa /
8,84*4,8+4,24*4,8%2+1,0%
7,5+0,7*%4,8%2 = 97,36
11,8%4,0%2+2,5%4,0 = 104,40
3,45%3,1*2+6,22*0, 6+
6,22*3,1 = 44,40
246,160 246,160 m2
.62 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie tynkdédw ozdobnych /np
trawertyn/kolor bezowy
11,8*2,0*2+8,84*2,4+0,7*
6,0%2+7,44*%1,0 = 84,26
84,260 84,260 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.
6.63 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie schoddéw stalowo-drewnianych
14x17,2x30 stopnica drewniana debowa z obustronna barierkg 14,00 stopnie
6.64 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz barierka ze stali
nierdzewnej mocowana wspornikowo od boku $Sciany 4,50 m
6.65 KNR 205/101/4
Hale typu lekkiego, ramy/konstrukcja podestu/ 0,26 t
6.66 KNR 21/4004/6 (4)
Analogia Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z piyt
wibrowych/schody / 21,20 m2
6.67 KNR 202/1114/3 (1)
Analogia; Wykitadziny stopni i podstopni schodowych, z wyktadziny
rulonowej dywanopodobnej 27,00 m2
6.68 KNR 202/1114/9
Analogia Listwy PCW dla wyktadzin stopni schodowych /listwa
aluminium / 24,00 m
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarze grupa II r-g 7,777
2.|Cies$le grupa II r-g 64,7669
3.|Cies$le grupa IV r-g 7,57
4.|Malarze grupa II r-g 95,685
5. |Monter pityt gipsowych II r-g 109,4046
6.|Monter piyt gipsowych IIT . r-g 158,0746
7.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II r-g 4,0016
8. |Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IITI r-g 1,1932
9.|Murarze grupa II r-g 109,0185
10. |Murarze grupa III r-g 2,607
11.|Operatorzy grupa II r-g 0,08
12.|Posadzkarz-ptytkarz II r-g 416,9419
13.|Posadzkarz-ptytkarz III r-g 120,3686
14.|Robocizna r-g 135,0832
15. |Robotnicy r-g 68,565
16.|Robotnicy grupa I r-g 1 047,2451
17.|Robotnicy grupa II r-g 31,7734
18.|Spawacze grupa II r-g 0,6042
19.|Tynkarze grupa II r-g 188,5296
20.|Tynkarze grupa III r-g 188,0144
21.|Zbrojarze grupa II . r-g 20,36
Razem (z dokladnosc1a do zaokraglen) 2 777,6638
Zestawienie materiatdw
Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony Coe e kg 0,228
2.|/Bale iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 50-mm m3 0,004
3.|Balustrady 1 pochwyty stalowe kg 16
4.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 5,0915
5.|Blacha stalowa . kg 50,3
6.|Blacha stalowa St0S grub0501 4 75 40 mm kg 2,736
7.|Cegta budowlana peilna 25x12x6.5-cm szt 1 682,6
8.|Cegta kratdéwka K-2, 25x12x14-cm szt 3 099,677
9.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,1593
10.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 762,184
11.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw t 0,1508
12.|Ceownik stalowy 220 mm kg 370,44
13.|Ceownik stalowy 260 mm kg 644,3
14.|Deski iglaste obrzynane . . . . . . . . . . . . . m3 0,0004
15.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 25-mm m3 0,1394
16.|Deski iglaste obrzynane klasa IIT, gruboéci 38 -mm m3 0,0698
17.|Deszczutki posadzkowe lite . m2 17,0144
18.|Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 0,266
19.|Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 0,1977
20.|Drewno opatowe kg 0,06
21.|Drut stalowy okragiy mlekkl kg 9,404
22.|Drut stalowy okragty miekki Fi-0.5- O 55 mm kg 2,956
23.|Drzwi Al wewnetrzne przymykowe l-skrzydlowe oszklone m2 4,5
24.|Drzwi Al wewnetrzne przymykowe 2- skrzydlowe oszklone m2 4,1
25.|Drzwi stalowe peilne z oscieznica m2 6,21
26.|Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na goraco e e kg 185,808
27.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i nlskostopowej, 3.25-mm szt 9,5
28.|Farba lateksowa wewnetrzna dm3 231,2846
29.|Farba olejna do gruntowania . dm3 1,2479
30.|Farba olejna do gruntowania prze01wrdzewna miniowa 600 dm3 0,0722
31.|Farba olejna nawierzchniowa ogblnego stosowania dm3 1,1818
32.|Filc bitumizowany z weiny mineralnej grubosci 5-mm m2 3,127
33.|Gips budowlany szpachlowy kg 1 346,1986
34.|Gips budowlany zwykly kg 157,155
35.|Gwozdzie budowlane okragite gole kg 10,0507
36.|Gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg 2,12
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Lp. Nazwa materiatu Jedn Ilos¢
37.|Gwozdzie budowlane sufitowe kg 5,912
38.|Katowniki réwnoramienne na progi drzw1owe kg 0,9816
39.|Klej kauczukowy kg 10,8
40.|Klej kostny extra kg 0,3003
41.|Klej winylowy kg 13,815
42.|Kotki rozporowe plastykowe .. szt 40,13
43.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabOJaml i osiona szt 437,7095
44 . |Konstrukcja stalowa ceownik 160 kg 101,52
45. |Konstrukcja stalowa 40x40 t 0,2678
46.|Kratka wentylacyjna . . . . . . . .« .+ . . . . o ... szt 4
47.|Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzja surowa 14x14-cm szt 0,6696
48. |Krawedziaki iglaste e e e e e e e e e e e e e e e e m3 0,0004
49.|Ksztattownik stalowy profll C-55x50x0.6 do piyt gipsowo—kartonowych kg 193,6704
50.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nos$ny . . m 48,735
51.|Ksztattownik stalowy profil U-55x40x0.6 do piyt gipsowo- kartonowych kg 52,8192
52.|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przys$cienny m 10,26
53.|Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 50,5225
54.|Lepik asfaltowy posadzkowy kg 27,812
55.|Listwy aluminiowe maskujace m 19,019
56.|Listwy aluminiowe naroznikowe m 25,2
57.|Listwy przys$Scienne z drewna llsc1astego m 18,9776
58.|kaczniki krzyzowe PD 60/60 szt 38,988
59.|taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 9,747
60.|Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,035
61.|Masa uszczelniajaca silikonowa kg 1,17
62 .|Nadproza prefabrykowane m 24,174
63.|Narozniki ochronne typu O. 40 kg szt 0,6696
64.|Narozniki ochronne z katownikéw stalowych szt 4,6127
65.|0%cieznica drewniana regulowana z opaskami /kompletna/ szt 11
66.|Papier $cierny m2 0,4968
67.|Parapet aglomarmur . szt 3
68.|Pasta poditogowa bezbarwna kg 4,235
69.|Pianka poliuretanowa kg 3,052
70.|Piasek do zapraw . m3 7,27
71.|Ptyta gipsowo-kartonowa grub0501 12 5 mm m2 122,7045
72.|Ptyta widrowa plaskoprasowana grubosci 22 mm M3 0,5088
73.|Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm m2 264,757
74.|Ptytki ceramiczne podiogowe terakotowe 20x20-cm m2 12,1655
75.|Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy Fi-6-mm StO0S kg 54,108
76.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-12-mm kg 265,2
77.|Rura kwadratowa 100x100x5 mm . kg 0,1236
78.|Siatka cieto-ciagniona z blachy stalowej grubosc1 2 mm 20x62mm .. m2 32,516
79.|Skrzydio piytowe 40 mm, wewnatrzlokalowe peilne, fabrycznie wykonczone z
tulejami wentylacyjnymi e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m2 15,1
80.|Skrzydio piytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe peilne, fabrycznie wykonczone z
samozamykaczem oraz tuleje wentylacyjne m2 6,4
81.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 117,9088
82.|Sucha zaprawa samopoziomujaca kg 1 045,1172
83.|Szafka hydrantowa z blachy stalowej nascienna szt 1
84.|Szczapy drewniane i iglaste uzytkowe korowane m3 0,066
85. Szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej .. kg 180,15
86.|Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podiozy - Gileboko penetrujacy dm3 227,6727
87. Sruby kotwiagce szt 5
88.|Sruby stalowe zgrubne 4 nakretkaml i podkladkaml . kg 0,076
89.|Tasma papierowa perforowana szer. 50-mm grubos$ci 0.2-mm m 207,6088
90.|Tas$ma spoinowa m 29,4975
91.|Tlen techniczny sprezony m3 0,684
92.|Trzpienie stalowe do montazu kOHStruijl . kg 0,038
93.|Utwardzacze do wyrobdéw chemoutwardzalnych na drewno dm3 5,1966
94 . |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0119
95.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 060,646
96.|Wieszak W 60/100 szt 38,988
97.|Wkrety do ptyt gipsowych . kg 4,0029
98.|Wtaz pod scene wykonczony parkletem szt 1
99. |Woda m3 6,4145
100.|Wyktadzina dywanowa . m2 29,43
101.|Wyktadzina podiogowa PVC rulonowa m2 16,7315
102.|Zamek antywlamaniowy szt 1
103.|Zaprawa budowlana zwykta m3 2,4122
104.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0765
105.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 4,8654
106.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,4959
107.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do piytek ceramlcznych kg 1 361,3189
108.|Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,6377
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn Ilos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,6262
2.|Cigagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,152
3.|Miksokret 28 kW m-g 5,8485
4.|Przyczepa diuzycowa do samochodu 10 t m-g 0,152
5.|Samochdéd furgon m-g 0,082

strona nr: 13




Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
6.|Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 0,76
7.|8rodek transportowy (1) m-g 16,8762
8.|Wyciag . . .« .« .« « . oo e e e e e e e e e e m-g 46,4206
9.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t . m-g 27,7484

10.|Zuraw samochodowy 12-16-t (1) e e e . m-g 0,442

11.|Zuraw samochodowy 5-6-t (1) e b St 0,052

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 105,1599
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Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

Roboty wyburzeniowe ogdlnobudowlane wiatrotap

Roboty wyburzeniowe ogdlnobudowlane hall, sanitariaty

Roboty ogblnobudowlane zaplecze sceny

Klatka schodowa techniczna

Pomieszczenie gospodarcze

OO W| N

Sala widowiskowa - scena
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