Organ prowas

AR A 2 s
| Poswiadeza sie zgodnoéd r

BN - (1)< {0

Sraiit A : Sl ARG
Mapa| Zasginicza
<nht’

[ 2014

s
K
6%

<X
<
295,
5
5

s
':“.’
s

2

5
<
%
%P

e
%
\-
: "

%

ADEBICKI | powiat..debicki

T LT TE=: Toriareirers = T

i3
) ]

i';l,‘Kﬁ;ﬁia‘Mg}:m I%E\l‘l_(rggqﬁipzaej Zostata Przeskalowana ze skali 1:200C

| Skala 1:1000
— Woj. podkarpackie.

~———Gmina (Miasto) : Jodtowa—; —d
Obrl‘eb ewid: 180305 _2.00&4

Ar’kus/zwm.z

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

LEGENDA:
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Istniejgcy budynek.

Oznaczenie istniejgcego budynku w ktérym projektuje sie przebudowe
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PROM A D Ihwestor:

GMINA JODtOWA
39-225 Jodtowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Temat: Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury .
Ul. Gawrysia 6, 39-200 Debica w Jodtowej na dziatce nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodtowa Skala
tel. +48-608-638-560 1:50
Przedmiot rysunku: INWENTARYZACJA - PRZEKROJ A-A Data:
Styczer 2017
P
ProjektowaI : |mgr inz. arch. Rafat Owczarek upr.proj. nr A-01/02 Nr rys.:

2~

PRZEKROJ P4
1.0 cm | Warstwa wykoriczeniowa z wykfadziny PCV.

PRZEKROJ P1 g (2) cm wy/e;vka cerggntowa.
Posadzka sceny wykoriczona parkietem - ubytki parkietu nalezy .2 Cm arstwa poslizgowa.
usupetnic. Parkiet na catej powierzchni sceny nalezy 15.0 cm | Istniejgca ptyta stropowa. NR OPIS POWIERZCHINI
wycyklinowac. 1.5 cm | Tynk cementowo-wapienny. o i i i
Istniejaca plyta stropowa. PRZEKRGJ P5 01 | Lamperia z listew drewnianych lakierowanych lakierem bezbarwnym.

T .PRZEKROJ P,z - - 1.0 cm | Warstwa wykoriczeniowa z ptytek ceramicznych. 02 Sciana malowana farbami emulsynymi do wysokosci sufitu - kolor

Posadzka sali widowiskowej wykoriczona parkietem - ubytki wg. wytycznych Inwestora.
parkietu nalezy usupetnic. Parkiet na catej powierzchni sali nalezy 1.0 cm | Warstwa kleju montazowego.
wy! c'ylfl/nowac. 4.0 cm | Wylewka cementowa. 03 | Sciana murowana z bloczka ceramicznego nietynkowana.
Istniejgca ptyta posadzkowa. ] 0.2 cm | Warstwa poslizgowa.

PRZEKROJ P3 15.0 cm | Istniejaca ptyta stropowa.
Warstwa wykoriczeniowa z ptytek ceramicznych. 1.5 cm | Tynk cementowo-wapienny.
Istniejgca ptyta posadzkowa.

Sprawdzit: mgr inz. arch. Ewa Zybura

upr.proj. nr
27/PKOKK/2015

P

Opracowat: |mgrinz. Pawet Rzorica
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1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.  2. Dokładne wymiary i usytuowanie elementów konstrukcyjnych ujęto na rysunkach konstrukcyjnych. 3. Przed przystąpieniem do budowy wszystkie elementy konstrukcyjne  należy sprawdzić na rysunkach części konstrukcyjnej. 4. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające w różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem. 5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 6. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów. 7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów. 8. Podane rozwiązania materiałowe i kolorystyczne przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest skonsultować z Inwestorem i uzyskać jego zgodę na ich zastosowanie. 9. Tynki ozdobne (trawertyn) należy rozumieć jako tynk wzorowany na strukturze kamienia naturalnego trawertyn.
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1. Demontaż instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie - wg odrębnego oprac. 2. Demontaż grzejnikami i osprzętu c.o. 3. Demontaż warstw wykończeniowych posadzki. 4. Zrywanie starych powierzcie malarskich. 5. Demontaż witryny szklanej pomiędzy wiatrołapem, a hallem. 6. Demontaż wewnętrznego parapetu PCV przy istniejącej witrynie zewnętrznej. 7. Podstemplowanie zagrożonych stropów i nadproży. 8. Poszerzenie otworu pomiędzy wiatrołapem, a hallem. 9. Wykucie posadzki pod montaż wycieraczki systemowej. 10. Wykucie w ścianach gniazd pod montaż belek stalowych nadprożowych.
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1. Demontaż instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. 2. Podstemplowanie zagrożonych stropów i nadproży. 3. Demontaż drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą. 4. Demontaż ściany pomiędzy 0-02, a 0-03. 5. Demontaż warstw wykończeniowych posadzki. 6. Zrywanie starych powierzcie malarskich.
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1. Demontaż instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. 2. Demontaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami. 3. Demontaż warstw wykończeniowych posadzki. 4. Demontaż boazerii drewnianej. 5. Zrywanie starych powierzcie malarskich. 6. Demontaż wewnętrznego parapetu okiennych PCV. 7. Podstemplowanie zagrożonych stropów i nadproży. 8. Demontaż drzwi drewnianych pomiędzy pom. 0.03, a 0-08 wraz z ościeżnicami. 9. Wykucie otworu drzwiowego pomiędzy pom. 0.03, a 0-08.
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1. Demontaż instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. 2. Demontaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami. 3. Demontaż instalacji wod-kan, wraz białym montażem. 4. Demontaż parapetów. 5. Demontaż warstw wykończeniowych posadzki. 6. Demontaż stolarki drzwiowej. 7. Podstemplowanie zagrożonych stropów. 8. Wyburzenie ścian wydzielających pomieszczenia 0-04, 0-05, 0-06. 9. Demontaż glazury ściennej.
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810,

297

A

/1

5% 8§ AN,

1542

245

A
544

245

2358

258

536

v

258

SUN
603

1298

" 270m — Kolorystyka wg wyTycznych Tnwesforo. ( y K TURA T R
wysokosci .2' m = dwieszania belki AR HIT
5 16. Montaz wyciggow cziotfoaud/ow,'zugmeq@ cveh
osprﬁffmI stalacji wod—kan. Rurarz prowadzié konstrukcwnejrdIOGSrE;refu oraz uzupefnienie bmkuﬁg{fonej
4 Montaz In dzkowo 17. Cyklinowanie p ie istniejgce] i proje '
. X . . "~ : enie istniejq
podtynkowo i f(f)jg?sienmocj/ wspomaganej tolaci frogmeﬂfOW.PO.fkie.U? na fzcypodfogowych‘ "
5. Montaz Insta f'fJ wymi, przed monfOZ?m Insta j){éw 18. Uzupem'e”’? listew ph schodéw w konSfWk/CJ’ wego do
wentylotoromi sufitowyr lokalizacje istniejgeych kanof 19. Montaz projektowanycl amy. Trepy schodow z bloczka gazobetono
Pomieszczenie 0-01 - WIA iowe, gniozda || nalezy meentq[yz%oe? Przed przebudowg wfenfyfow stalowej, kolor konjt;umgj fgkiero’WO”eJ |akierem Projektowane sciany murowane
- . Swietleniowe, . lacji grawitac T h kanatow 7 deski debow w kolorze roj R
: j instalacji elektrycznej: oprawy oswiet dtynkowo — wg || wenty Iy /nos¢ istniejgeyc wykonane lowa malowana . 9
603 e Aﬁo@?z«gﬁzﬁ;'”ﬁﬁiﬁiﬁoi.-e, Okablowanie prowadzi¢ podty ; nalezy Sp'mwim wromes fnienie ubytku || bezbarwnym. Eglisér;bdsw;t&koierowaw |akierem tra | pefnej wysokosci bloczka gazobetonowego do
wtykowe, " inikami i niezbednym osprzetem. Wenw/ocwny? . h scian, uzupefn nym, pochwy ‘ _ osadzkg pietra . nez
2228 5 157 3 Hontag rstoci o waz o Lo porigss watotpen, s 6. Tynkowanie e FEO/ZEZ% W tym réwniez po robotach bezbarunym. olgczenie schoddu 2 p czarnym. Projektowane sciany murowa
8 " Woudowanie belki nadprozowe tynku w Scianach istn ¢ kqtownikiem stalowym ;.
16/ Y /ll/ gaf’emg ; 6w i nadprozy. [nysfa/atorskiCh iennej z ptytek ceramicznych cm OkUCMo%mz' drzwi do korytarza. wysokosci 230 cm
/1 4. Rozstemplowanie stropow | 0 , 5 nie glazur Sciennej z pty dfug wytycznych || 20. 5 KLAT! .
27 2 5. Zamurowanie otworu d(?vgzwsgw}erZChnf zabudow | ejemtencisw 7. Wykona Sci 2.10 cm — kolorystyka wedfug Pomieszczenie 0-10 - murowania
]625 = ] O Tnkowanie hﬂor;t?;ew’fsntign%e ubytku tynku w tym po robota do W{SOROSC . d montaz 2.10 TECHNICZNA \\\‘ OtWOI’y doza
[ , . a. P
992 -0 381 /'V/' 'k”osﬂfzmggw ferzchni pod malowanie — szpachiowanie, gwivsykoornanie warstw WyowtnoowwejzyCh - h 1. Murowanie scian dz{ofo,wc]hktrycznej' oprawy - i
P ie powier. PO e : . men : : : . P I ele i < . 7
5 UI /‘/ /'l/ grzsg'zey(ga%tzw/ogfur:)tOWOg'e éc'e%]u;sysj:fy';:' _ kolO"yStYko Wedmg pOSGdZLJ:/ ,Z nzgapgggg/dzccee gIOZurY 7 p)fyj[edk{ Ce/’;;?;cci;éih 2. MO”tOZ now;éi'onzsdtj/c\]/\/ijykowe, ){gczmk;y okablowanie. SCIany do Wybuzenla
S~ . ie sufitu farbami 9. Montaz tyka wedfug Swietleniowe, o .
8. Malowanie su — kolorystyl osw ) dtynkowo. 0
518 ! /! I< 1099 | WWCTHM;éngii;;r?émom; lateksowymi — kolorystyka wedtug jwi e e Jowanie omb/ovfme' ptrglvéij'jiz'ccopowrgz 7 grzejnikami i niezbednym / nty/urzadzenia do demontazu
A 9. Malowan do wysokosci Inwestora. ) . hni pod malowan o . 3 Montaz ins e ) Eleme f I'e -
I pleen Inwestore. - zdobnego (trawertyn) do wys Przygotowanie powierzchr ie scian i sufitu. sprzet trzeni strychowe] ; towana w sufic ;
ie lamperii 7 tynku o tora. . 10. Przyg , ieranie i gruntowan : osprzgtem. izyjnego do przestrze str) na mon . . rami
5 12/ 257 ?/@/ Korytarz - - Eoio%nig;zfyzwk“ wg W;yoc;gzy;ghlz)vézsrzgm posadzki z zaprawy Szpachtowome, sﬁ;ﬁfa%ﬁ’gm emulsyjnymi — kolorystyka 4 Montaz W{gzuwgz\’é/égﬁgch scian, uzupefﬂ/eme Otgboytfscuh %7 P ProjektOWa”a kratka Wenty/agr);j,agana mechanlcznle Wenty/ato
A - 3| G 1. Wykonanie warstw wyrdw 11. Malowanie , 5. Tynkowanie nowopows tym rowniez po r v . i ina wsp
?V 8 /ll?' 0-07 WcMeski[- §D Pf'bie:jn,”isz I A S I PP 28 llmegtgwej‘ dzce glazury 2 plytek cerarr’uicznytzhmfypu gres wedfug wytycznych mWOeWS;;erf'g;Ozur z plytek cercmlcﬁnych tyﬂkg w Scianach istniejgcych w ty ‘r‘r:ﬂ¢ Wenty/aCJa grawitacyj
i N y 2akres robot bu oot opisano w N sy ; 0sa estora. ie &ci : ; L .
10.98 m2 Pt. ceramiczne : 5;Zézcyzﬂ;{iowyczhﬁd!u pomieszczenia opi TR ‘/k‘/k‘,)“,{,‘[l‘;;‘*““:‘:‘ YYYYYYYYYYY Lf]fyt\ggg'tsgoajCE — kO'OfYSWiG Ig?jgyiﬁzzyzhfy&y gres. ; ’O(ystyk(] 12. MOIO;"/C;ZES;;;J’Q/ fi ko/o/'ysfyka wed’fug Wytycznyc msta/OtO/’Sk{ChwGrStW Wy/’éWnQWCZyCh pod montaz ADLLigJJv\ dachowyml. . graWitaCyjna Wspomagana
oy 2o ot e 5 (obel 2 por. 25 — NN konanie cokofu o wysokos aglomarmuru — ko farbami la L 6. Wykonanie i A . jeszczenia £
s o s 3 NN e ggnigg”mwegho vettore, e plycinowych wraz 2 oScieznicomi ot e S e gomy - p{ygefﬁq Projektowana wentylacja pﬁ/mlety/ator zalqczany wraz ze Swiatfem,
tabeli 2, poz. 27. 5 NN ARARAA AR : tycznych Inw : ) wei taz drzwi stora. 7 na posadz _ styka we / . en .
dfug wytyezny owej . Mon : h Inwe taz p kolorysty N .
g sciony o wymiorach 500375 om. ‘ 15 Nento? wyeiracd systemone] gum Lilorystyka drzwi wedfug wyty czzy;onego z aglomarmury || /. Mr?qn;cznych 30x30 em typu gres — kolory R wentylatorem sufitowym 3Znieniem 15 min.
8|2 | e e do monta2ufeprag audiowizicineqo | Pomieszczenie 0-02 - HALL _ 14, Montaz nowego p Omaewnycyhomwestom, \?;@czn ych Inwestora, kosci 10 cm z plytki gres. N fgczenie wentylatora z opdzn ina wspomagana
—|& o dluminiowa do ! 22 " ' dfug wytycz . taz ie cokofu o wysokosc 2 N wy ] i itacyjn
7 £ Froetovanc krotounics < = o ji elektrycznej. oprawy — kolorystyka we itarnych — biafy mon 8. Wykonanie cokofu c i pod malowanie p : Zczenla graw L.
N @ N ~ Montaz nowej instalacji elektry ki okablowanie. : boréw sanitarny - Wy ie powierzchni po ie scian i sufitu. /acapom/es SWIatfem/
- n : : Montaz przyl Przygotowanie p o towanie scian i s . na wentylacj ny wraz ze
N T [ ) o - Montz niazda wtykowe, fqczni " C MESKI - 9. Przygotow cieranie 1 gruntowanie tyka Projektowa tylator zatgczany
o e i \ oSwietleniowe, gniazda dtynkowo. o jeszczenie 0-07 - W szpachlowanie, przy i emulsyjnymi — kolorystyl _ sciennym. Wenty .
s : 2 160 e prowadzi¢ podty nikami i niezbednym Pomiesz P jie sufitu farbami emulsy €= torem sciennyi PO 5 min.
’ § : blowanie prowad nikami i ni 2.7 lowanie sufitu ) ntylato eml5sm
f\?zw" iy ol | - Femeniy mposatenia Sceny: kortyna scen S 240 e az instalacji c.o. wraz z grzej ie &cian dziafowych. . 10, Molow znych Inwestora. , i lateksowymi 576 “@\ wenty i tylatora z opoZnieni
rfjé,e tiem napow. = - N & Elementy wyposazenia s ﬂk,'cgynnu sprzet - | 2, Moﬂtf 1. Murowanie sciar talacji elektrycznej oprawy : wedfug wytyc ’y'oﬂ powyze]j lamperii farbami an Wyfaczenle wenty
podcieg & = 1 145 = scienny, rzutnik, kratow 1l 0s rzetem. . : ) ) 7 nowej ins iki, okablowanie. lowanie Sci tora. . . ie.
2 0 L = .> T drew. 2 }’143 ﬂ &rojﬂdrzn’, i;evgw»z } Lgi 2ﬁgjﬁgwiszct):7nnyyrea/\zowcnreucvge;j;ﬁfgaodr@bnego % pMOWOZ ﬂOdp/’OZy Cf"/ZW/OWyC.h n TynkOWGme 2./ MO/’WQZ . ngZdC’ WtkaWG, fqczniki, o 11 Mlar Stka Wedfug .WyfyCZﬂych.mWESmj olejnym/ do — / .a grantaCy/na WSthple
= 0 168 O Aﬁgodc'eme i 2 zlecenia i odrgbnego op 4 Zamurowanie otwor6w drzW/owydc i"elementow oswietienioue, owadzi¢ podtynkowo. i i niezbednym kivoky e Jomperii malowane] for b ych Inwestora. R Istniejaca wentylac
S AT Apodciefie : 18l : b L . /a ; i ow ie pr ini iin ] ona czn J
} go T 5 o | T YRR wopowstatych pow/erzchﬂ/. ZObutku tynku w tym po okob/owaﬁ ingtolocji c.o. wraz z grzejnikam 12 ky,c/, 210m — kof{WSWkO "9 Wtyyowego 60x60 cm, /GE W
<k @i | 400 %} 0-08| Scena ~ ANV no f keyjnych, uzupefnienie uby 3. Montaz 5 wysokosci ufitu podwieszanego system L
g ):( ! OO@ h 50.62 m?| Pparkiet kogjtgéh yirﬁstolotorskichr dprozy. Osprzettem.mstolacﬂ wod—kan. Rurarz prowadzic 13 M{Ohtj’é i kasetonu g—k. Kolorhstéf/tuej iafy.
i N < I g T hodorloi T ro . ow i nadp o : az efnie odowe).
— K _Egi = S = i i Prec}r;l)/)‘”yvZﬂfrﬁsd/rgb:énzggzczienijhopy'sgnoW 5. Rozstemp/owme ;gffc%v:” pod malowanie — —_— godﬁﬁ%kowo i pOdeSOdZ{ZO]WO:/ wspomagane] ;sz Montaz pochwytu nc;] k!jfzt;/e sStCoIOWYCh — kolorystyka
= ! =~ i e S towanie po - ie scian i sufitu. 7 instalacji wentylac] sem instalacii ' 7 drzwi nowyc
> : o tabeli 2, p . ) 6. PfZYQO ! . e g/’urﬁO\’VOm.e 5. Montaz insta OQJ . ontazem instala J/ 15. Montaz dr tora.
00 @ i i 0.90 ) - ] szpachiowan, E‘/rtzuy C;!Z;ggm/ emulsyjnymi. = kolorystyka wentylatorami sufitowym } kporﬁ;f;jcg istniejqcych kanafow | = - wedfug wytycznych Inwes A POWIERZCHNIA
Proj dhzui drew. z & 7R K #7 Prof danldren | ] 995 7. Malowanie su tora. lezy zinwentaryzowa¢ lo budowq wentylacji ; i 0-_ ADZK
= %M = *;}@%}%LL‘{ & M i % toz rzutnika wraz 1 Dw ’ / 10.00 wediug WUCZ%Z: I?ov;tirr?i lateksowymi — kolorystyka C«any/ocﬂ Qmw/’mi{ymﬂ éirzii?mg;éiyd’ kanafow e PomIeSZcze”I’e ji elektrycznej: oprawy POMIESZCZENIE POS. P
1 <2 G RTEEANCERERERE, R ' | ; forach : Montaz rz - PFOERTCWARY FIOSHE: | sl N Malowanie $ wdzi¢ drozno wej instalacji ki okablowanie. R 848 | m
S ISl Ei. T . Lo wiaz ido podscenio o w e instalacjg_przyndlezng ek 66— S 8. h Inwestora. ) do || nalezy spra . 1. Montaz no ) e, 1qczniki, oka N . .
R A IR TRy e i Projektowany wia. fazem nalezy ‘ kuctyn oK 7 00 - _ dfug wytycznyc o (trawertyn nych. . fnienie ubytku - ; niazda wtykowe, ; miczne
PHBTRE - L] , E 0 cm. Wroz z w , — y 7 0-13| Pom. weatug wiyty o ku ozdobneg ntylacyjnyc n, uzupefn tleniowe, g ¢ tki cera
[ Mentylac Pro/‘&fzw" oeF:.Z L 1 za i%gwacémdﬁlawmg stalowq ocynkowang | E=f oy woz T o mm T ) 81m?| Pt ceramiczne 9. Wykonanie lomperii z WQ Eo wg wytycznych Inwestora. ge Tyynkowome nowopowstafych Sct'om rowniez po robotach giwf/owome prowodzi¢ podtynkowo. uzupefnienie ubytku . Ply 20 | m?
D orofmi nia-powielfz. Ed fu” audiowizualnego. A4 =7 P —— sceny wr __ ) o g 3. : G a7 sci 2.10m — kolorysty ntaz posadzki z : scianach istniejgcych w ty a ) opowstafych Scian, upet! obotach 1 W,atrofap . 24.
‘ 08% : N townica_dluminioya) do_montazu sprze - kurtyny N - %ﬂmﬂﬂl Q N Precyzyjﬂy'chkgfevsd/rw;;mfeszczema opisano w WySOkOSC' arstw WY(@WNOWCZYCh pOd mo W”ku W SC[O';G H h cm 2. Tynkowgme nﬁw' ?n/eJQCYch w U/m rowniez po 0-0 Pfytk[ ceramiczne
= : o 400 I ... DI NN e Wykonanie w ! ) instalatorskich. Sciennej z plytek ceramicznyc ku w écianach is 2
B @W ot (:ruepng»Z /745 = ‘VHO’%% P o -5 —L — zoprawy cementowe] lazury z pfytek ceramicznych '7 Wykonanie glazur Sciennej z ptyko wedfug wytycznych 'Wnt latorskich. _ h pod montaz 2 | Hall . 9.04 m
i1, ® 45@&3“’? A WA o =pcC2g = = = = = = = = === H g 10. Montaz na posadzce %G kyo/ofystyka wg wytycznych o wysokosci 2.10 cm — kolorysty ?S; konanie warstw wyréwnawczych p 0-0 Ptytki ceramiczne
5 0 o M Proj + L N SRR o7 b T+ | & : i owych — 0 ’ . - Wy fowej, .
7 : S © il elbelowy 4075 ) T ; Zcequnika. statowego & [ 5 = res antyposlizg ) B d montaz i z zaprawy cemen amicznych i 2
A e 1200 o a0 b - wemeemr T i molylgh s bt T st i 10 om 7 phik gres. || westora. uyrounauczych po i Wontos o posadsce gasury 2 rediug wytyernet 0-03 | Recepcja . 397 | 'm
% Pof R = T o oo B N “ie i = i Wykonanie cokofu o Wfomsy?ononego z aglomarmuru ) 8. ek 2 Zaprawy cementowe; Iytek ceramicznych éo Mjoon o typu gres — kolorystyka wedfug wy b Ptytki ceramiczne
5] - 2 v | ) . : . etu w ; pos , lazury z p h X , Cdla oso
=) K P X H drzwiowego ! i 'l }‘ % 2 3 12. Montaz nowego parap ch Inwestora. Montqz 9. Montaz na posadzce g ka wedfug wytycznyc tora . m z pfytki gres. W 2
Wv M ! i N | Ele 15 | = N 295 = kolorystyka wed’fu/g V/Yg%v%?ywmz z oscieznicami — 30x30 em typu gres — kolorystyka ?Wivsykoname cokotu o wySOkOS;’j Jngolcowome z . 0-04 niepetnosprawnych : iczne 770 | 'm
Q Pg{g g 5| T H i i 634 B < —" Sk : o 4odest zeetony stolarki drzvgowe'J vjeléﬁg wytycznych mwestora.f/ Inwestora. . ierzchni pod malowanie — fit 6. Przygotowanie power@:r}’ gruntowome scian i Sulw' Plytki ceram 2
podcigtiem-ngpov. | ) @ I P S i —— S i & = kolorystyka drzwi wedfug itacyjnych kanatow otowanie powierzchr ie cian i sufitu. ' nie, przycieranie nymi — kolorystyka tarz 6.43 | m
S § s L (Hew - — — e ; sci grawitacyjny nveh. 10. Przygoto . runtowanie szpachlowanie, pr Isyjnymi Koryta ; :
L - ) H ORS¢ N . i 2 T e e e nﬁ ZER I v S 0-12| Przebieralnia 3. gpquzegengg%gg nowgych kratek wentyfocyjnych szpachlowanie, i forbami gmufswm‘ = kolorystyka 7. Volononie Su{lthu;m:sotgr/oemu ! ksowymi 0-05 Ptytki ceramiczne 2
° 5 MnSLY \W'L EgLnt N 125 ¢ 4 wblygiseonye ks L S Bl I gl i NE S = iczne wentylacyjnych, 1. Malowanie sufitu ) fug wytycznych Inw o i farbami lateksowym . m
SRR DA el 145 S — it = 5 I =8 i S\ i £3 o 22.74 m?| Pt ceramiczn CEP M. h Inwestora. icznych | | wedfug wytyczny owyzej lamperii far WC Damski 10.98
o~ = -0 — Ljp0 s 3 I g2 i “ N ; i - b6t budowianych | ieszczenie 0-03 - RE wedfug WYWCZWC, 7ej glazur z pfytek cerom 8. Malowanie Scian powy. h Inwestora. 0-06 ; amiczne
' 322 é} 5 Regtho hronf 6 /\ ggll I S i N : 1 == o korci oy o pomiesesens pisens w 2.3 Pomie. . w lowanie Scian powyzej g wytycznych ) tyka wedfug wytyeznych i olejnymi do Ptytki cer
n3 Toonia su N T I <l _ To=d 1 St sci mkarzeniouych dla — ji elektrycznej. oprawy 12. Malowa . styka wedfug wy — kolorystyka 7, farbami olejny : 2
& 3 0 W— -~ i / AN :H H - -t L Uchwyt do mocowania kﬁi"wwyzﬂu'fﬂyr‘pego l | TS o ly , ?%y —— X et &pon 212 I. Montaz nowe) 'ms(sglovffﬂyki;e, yf@czmk{, okablowanie. farbami lateksowymi — kolorystyl o 9. Wykonanie Iomperig gfylgfwyigeng wytycznych mwe?tiga' 0-07 | WC Meski ] 50.62 m
i3 999 TL P ceramicen = L B - oy Ransnukcyre] do sprzelu | = i=ras il i SRR oswielleniowe, gniazda podtynkowo. Nezbgdnym || westora. plycinouych wraz z oScleznicam eakosl 210m Howych d2wi stalowyeh — klorysy Parkiet 5
§§ 4 Zﬁiiyzjgnymzwuykcrhe zezeny/oplsano w > Uchuyt dt;ocowamc k:;’@‘?""zlynego 7777777777777777777 \\ | 1 I L“*’ﬁ‘fj’fﬁ—t::: . i - gkakj/%v;g;'emgm/gcﬂ ¢.0. wraz z grzejnikami i le y;?;% drzwi wedfug WYWCZZYCh n’gggszogd/omormeu LO’ Monetjfug riv;wcznych Inwestora. 0-08 | Scena 92.79 m
- tobe) 2, poz. 26. Sls jrej dla sprzgtu” audiowizu e 7 kF26SeT RomTeremcyjiych.” — o > — gyl ke =Y -14| wc - Mo ) f olo . etu wykona rewe w kiet
=l rorareel do sprzels avdonuchese “kizeseT Kon . o 4 s =) 0-14 . dow i ego parap i LNIA . Parkie
] R gs .| T S P I IS ~ +\ I S : 3.42m7| P, ceramiczne ekonanie nowopowstafych p O?’W”Jbi?fi ks v 14@%@215@0&%% ntyeznyeh mwebsié?;ahomaz‘ 212 | pomieszczene "'12'PRZEBIERAh dach 0-09 | Sala wielofunkcyjna 6.03 | m’
M 3is 7 i 3 N . : i 80 <y - B Bucaiae T 3. Tyn inych, uzupetnienie - kolo ‘ 6w sanitarnych — ) . - rzy schodach. _ . iczhe .
5 Q :> 18" o . J\@* U @L = L . 4{%—@5 wkorcio e do pomisaceens opisano w SN tow konstrukcyjnych, u. Montaz przyborow s je podestu zelbetowego p . Ptytki ceram
S 13 . ) . N | i 20 wykoriczenionych dla pom — elementd instalatorskich. ) 15. Mo 1. Wykonanie po Sci istniejgcego kanafu L niczna 2
:ﬁ: o oo S *JF/ZL @ l @L = 0-09| Sala wielm- — | |2 S = e ribozonciz ;/Dnosw?erzchm pod mO’OWOW@; i sufitu 2.8 | Pomieszczenie 0-08 - SCENA 2. Sprawdzenie (dromosmdfjmkefjr?/ecznoéci nalezy udrozni 0-10 | Klatka schodowa tech ki ceramiczne 6.03 m
1 . ¢ f " B N e N S Lo 2 ofuorami_ng : 4. Przygotow ieranie i gruntowanie Scia ) b : lacyjnego (w przypadku ¢ nowy kanaf w Ptytki cer
H 79-m3 Parkiet —— — ! . E feycieranie 1 gruntowanie S lorystyka : e zelbetowych wentylacyjnego ( lezy wykonaC nowy kanaf ¥ .. ; 2
0-03 Recep- 1 ! gt ny 26fres rgpat budoylenyeh © UQ” U U U M} | = SZpOChIOWOme’supﬁtuy farbami emulsyjnymi — kolory: 1. Wome» rdzer'”etglowej wzmacniajgce) S?rop’ iedz kanat weW’OCW. b no e)y Montaz nowej Sciennej 1 Przejsae technicne . 22.74 m
04 WCNP- ; 2| Pt. ceramiczne i . Iomnirmn Upeywu 'b ;@Ow e " b x 5. Molowoqlecmych Inwestora. kolorystyka 2. Montaz bQIk/bSeIk[ nadprozowej w Scianie pomigdzy uzgodnieniu z Projektantem). 0-1 Pfytki ceramiczne
0- .04 m?| Pt ce i ol o : : fug wyty : . mi — anie , . nei. N . 2
2 ramiczne QQ zobres robSt budowonych [ S i a | ‘U U U — o wedfug yme Scian farbami lateksowy 3. Woudow lq widowiskowg. demontazu || kratki We_wmm.ej lacji elektrycznej: oprawy bieralnia 3.81 m
3.97m* Pt ce ‘ Precyzyjny jeszozenia opiaano 0 | N — — 1 — 6. Malowa a salg d sceng po ej instalacj o blowanie. Przebie .
3 py es et o Hher s pon " P e == 0L AL ) H= edfug wytycznych Inwestoro, dobnego (trawertyn) do £ Unipetenie phy stropone] po 5 Montaz nowe; nstc wykowe, fgezniki, okablo 0-12 Plytki ceramiczne
Precyzyjy zakres o pomissczens opisano w tabeli 2, poz. 2.3. - - ihiowe 1 . I — 2 w / - ku ozdobn . Uzu | swietleniowe, gnia ' i : 2
=) wykoficzeniowych dia p Proj. drzwi- alumipio i | Y b | erii z tyn Inwestora. . ) oswie ! i tynkowo. ) i Iczne
I 1“’; H — — —— U U U U U U y/f w\b—j/r \ ' /: Wiw;?nglemfnmi kolorystyka wg hwwéz%:mnz kIOth/ Stcgoi%vvvveejj instalacji e;ektrycznejk. Og&ggxyowome, Okablowanie p{olwaquopojrg; z grzejnikami. Rurarz 0-13 | Pomieszczenie techn \i ceramicane 342 | m
il @MOMLT U U — —-ord o3 L N . Wysokoscr 2. rstw wyrbwnawczych po 5. fonta. iazda wtykowe, tqczniki, 4. Montaz instalacji c.o. . Pfyt 1ce
f e — — i sty s 7 U U | | S —— | N 8. Wykonanie wa . Swietleniowe, gnia ¢ o i€ podtvnkowo. ) fne] wysokosci. 2
I . N et et v | 2 i . cementowe . icznveh 0 . dzic podtynkowo. . keyjne; rowadzi¢ podtynkowo. h Scian do pefnej m
0-02| Hall - - 180 4 g }H e l—dy ztogirw HJL]LH sunismnieeninmnt } < pOSAde?z’Z nzOOpgsswgdzce glazury z W?: C;;Onxyctzycéwch Oka&/oﬁomew%zggw do podwieszania belki konstrukcyj g Nadmurowanie /;fﬂ/ejg(;ka) stniejgceqo rurarzy 0-14 | wc KRES OPRACOWANIA: 256.23
; R=t [ @ ) | < 9. Monta . — kolorystyka 6. Montaz . ie zabudowy (g- h nalezy ZA
24.20m?| P, ceramiczne ST 200 N H (O A U U U b Sle antyposlizgowych ' tu audiowizualnego. 6. Wykonanie fitem. W zabudowac PARTERU -
: G budowlonych T 2|5 typu gres anty ~ dla sprzetu a , ego pod sufitem. IERZCHNIA
QM Precyzyjny zokres mbwdzcz'emyuhomsuﬂow | "“ T eV o N ommn Nommn U U U — S 15123 . fytki gres. sceny: . i zamontowan g0 pod ! o POW,
< wykorczerionych o pories I 40,00 U U = —xo | g Inwestora. wysokosci 10-cm z pty /. Rozbudowa ji stalowo—zelbetowe] ¢ drzwi rewizyjne. o upefnienie ubytku
tabeli 2, poz. 2.2 Iy H U U U e e —ry = ———— Wykonanie cokofu o wy; o 7z aglomarmuru e 7 konstrukcji sta inie). wykonac drz) wstafych $cian, uzup Sunies 0o
< i N e e e SN N 10. Wy : rapetu wykonaneq a) wykonan ieczona antykorozyjn - Tynkowanie nowopows i suficie w tym réwniez p :
J %S . | ‘:"”: | M/[ M/IM/( —— IR IR R I ol R e m . Monmf knoowweeg;’fuzowﬁyczwm nwestoro. (konstrukcja stolowo ZOkaJZe[/)e'igjvo wykonana z profil Z}nki w $cianach 'Sm/?gcych e UWAGI: afym wielobranzowym
i N | e — — R bl N B Ik — kolorystyl ; kcja nosna sz instalatorskich. e — A e 7z ¢
, i . i . — \_J U | s e . raz mebli. b) Konstrukej obotach instala , i pod malowanie i ) trywacé {gczﬂ
< Regdno Kawedzl) | _ ) J U | g e 12. Montaz lady o . kwadratowych. , ¢ jako r ie powierzchni po ie Scian i sufitu. - Zy rozpatry L
p W p 38 v.v‘ﬁfﬁ’m"”i B T U\IIy\J M/f ,\g === e g : ie 0-04 - WC NP _ Zamknigtych d plyte zelbetowq nalezy Wko”&f : 5 Przygmwlerzpyaemme i gruntowanie " olor styka I Niniejszy rysunek nale L est integraing czgsciq. eto na
497 g i e | \U U U U — — —o —o } } o ':i o 2.4 | Pomieszczen, c) Szalunek{ptoy OpSB o klasyfikacji ogmowleN ' ']befOWQ SZpOCNOWOme’supﬁtu farbomi emulsyjnymi — kolory . ktem budowldﬂym, ktof@@o J lementow ROWSUURCWWYCh ujg
O ST T s ! e e ey i SREHIE e scian dziafowych. , tracony z piyty C j nolezy wylac pfyte zelbeto 9. Malowanie Inwestora. , i|l| projekte ) i tuowanie elem
0y N : go = () () P 2= = I Murowanie Sciar talacji elektrycznej: oprawy d) Na konstrukcji stalowe; brojenie wq proj. wedfug wytycznych Inwestc i lamperii farbami lateksowym e wymiary i usy _ ,
A — e st w0 ot~ i 38 L - R U U U | | B g5 W ¢ —— 2. Montoz nowej'msdj Wtjykowe, faczni, okablowanie. ) 8 cm. zbrojonq siatkq stalowq (zbro] 10. Malowanie scian powytzej nochpmwesfofa, 2. Dokfadn / k ‘WYCh ; nt kOﬂSUUkCWne nOIeZY
N = Gl L ey SR ) : ) G UnZW\WUyW\I )\ UyJ === || 2= i netenione owodzi podumkowo. ezbgdnym || st) et Klepki drewniane ||~ kolorystyka wedtug wy e ozdobnego (trawertyn) do rysunkach konstrukcy; do budowy wszystkie elementy
& el ) o TN TN T T T I - U U s S | | gle ! okgb/owon@ prowaa. wraz z grzejnikami i n onst. lerzchnia sceny parktei jektowang Wykonanie lamperii z tyn tycznych Inwestora. stqpleﬂ’@m . d
o C R = Y | U M U — —"wr Ll s oS i Montaz instalacji ¢.o. e) Warstwa wierz o parkietu pod proje . yxon — kolorystyka wg wyty taz 3. Przed prey Sni konSUUkCWneJ‘ rysunku, prze
- S0 feblenio W posadzcze. 2 0-01| Wiatrofap | g o = === N | 5 i kane ze zdemontowaneg k drewnianych z wysokosci 2.10m ownawczych pod montaz ) ‘A sunkach CZgsCl . are OdOﬂYCh na ry ;
N - £ rojektowone 209 raczki systemowej 3 ; 2 ot ' o e W ea— s !l osprzetem. . kan. Rurarz prowadzic pozyska dku zfego stanu klepe o m konanie warstw wyrswnaw rawdzi¢ na ry dstawie wymiarow p e wszystkie
= S || 848 P ceramicane ¥ g TN M 9 | : e 4, Montaz Instalacji wod—kan. sceng. W przypadku s¢ posadzki uzupefnic nowy 12. Wyko awy cementowej icznych P _ ¢ tylko na podsta 7 dzi¢ na budowie .
= Equmowej o 2o o o T of g etemenp sty ) y U n'\Uh\J el | N 2 i ] ' i podposadzkowo. i tozu brakujocq czgsc p posadzki z zaprawy lazury z ptytek cerom Nalezy pracowac ty owinien spraw o roznic
= e e e o w 178 218 ! () T — x| 2| < i) odtynkowo i podpo i wspomagane; ; demon taz na posadzce g wytyeznych [ 4. ‘ ot Wykonawca p : ' nikajgce w
oS o~ wykoniczeniowych dla p s Y U U W 2 0 p 7 instalacji wentylacji wsp I instalacii ietem. B ch w 13. Montaz o h — kolorystyka wg . do robo y . lek4elalle! Wy .
= g = |iobeli 2, po. 21. % g | J \ s 2| H 5. Montaz instalacj . d montazem instalacji parkiete . h schodow wykonany: o ntyposlizgowyc tagpieniem : Zlome, rozwiq 4 dani¢ z
ol 77 = i ‘:: “ | ‘U M y/r y/r I\_Z/;oﬁ 7w —[ =] {\:: N wentylatorami suf/towgén}bkpoifz;ocje kanafow wentylacj f) Montaz pfoJfktowO(%zezz;eczonej OnwomzﬂﬂeJOSB ;tgags%fj antp sl 10 cm 2 piytki gres. prgS egpwySOkOéCiowe oraz wymiary pOinéW rzeczywistych nalezy uzgo
- = 1l I M . il ; : nmryzow Hie .z keii sta owe| 7 piyty o wvsokoséc 7 n . wvm
e j = = il | bylacyjny — S | ! nalezy zinwer ¢ ich droznosé. konstruke| e wykonana z p nie cokofu o wy rze sunku | Y
=== —— HP=6 entylacyj — —|-HH 2o dzic ic ‘ betonow . Wykona . ar p
= —= Wymiand parapetu H o | o W _ U &J b} ST N grawitacyjnej oraz spraw 6w i nodprozy, . Podbudowa pod UGW i ogniowej NRO, warstwa . 14, Wy : ol wvmiaréw podonyCh n Y iatv stosowaé
ol RSN @ [ L\ I\ U =< ‘.N? 0 6. Rozstemplowanie SUO? fych Scian, uzupetnienie Ubyttkuh gr. 22 em o Klosyfikacj SRR Klepek drewnianych 213 | pomiessceiil ym ctantem ecyfikowane materiafy e e
= S e = — g, |e e ' ie nowopowstafy: e o robotac L i schodow wy . iowej sceny. i - ; ektan . . c Qs . nie
N __ Istniejgca .:/:," 82 d kcwedzii | u M y/? M §} — L 1;’“2 O Z‘nkaowég%iach istniejgcych w tym rowniez p W/yzkuog,ﬁ,'zeenzﬂglvgowch do WamW{jfwkchjii%owgnstrukcﬂ . Murowanie Scian %'/%Z;Wec;:wyczneﬁ oprawy groévszysfkfe prace nalezy WWOWWO%WHWYF;{ i normatywnymi oraz zgo
S IE — I .Tg&z@&.— o 5 . — Yy [ E HE! ( ) bl . . W B ne wedfug p 7 nowej ins iki. okablowanie. . , . i |
N LAY s 16 @":;é ol sumi | : OO L) U = /&‘;K HiE : "”Sta/atorsmhworstw wyrownawczych pod montaz 9) SzczegOW/ konnsitemsktcrgggw i nadprozy. budéw i géwﬁ?ﬁ?éwe gniazda WMOWE’ fgczmk'r O odnie z wfasciwymi requlacjomi p h elementow |
g g N, = q 7 . a , i ' I wo. - :
D E i | PRI ' Ih\IhJ s = = 8. Wykonanie awy cementowe) icznych em ] 8. Rozstemplow owstatych powierzchni zabu KU | Okablowanie prowadzic podtyn P uzupetnienie ubytku 1) G lang. SR k let niezbednyc
& i =8 IR \_J U U U = ——" —— = ng posadzki z zaprawy Sciennej z pfytek ceramiczny h 9. Tynkowanie nowopol h, uzupetnienie ubytku tyn Ok anie nowopowstafych scian, tym rowniez po SZtUkQ budowla q v rozumiec JQkO omp ) Wnego
’ i ERE Uy \UZW\UhZWUU UL U s = Q L o ot 950 o s FelonRko wedlkg WL | enton otoch metoiorsion A istniejgcych 1 suficie w ty 6. Wskazane produkty naleq Sciwego montazu oraz ich popra
B ! = R e (= do wysokosci 2. tym po robotach instal i pod malowanie ~ yIKU WS torskich. , . , h do wtasciwe _
o ' g == : RN e | micznych ym p ie powierzchni po e scian i sufitu. obotach instalatorskic i pod malowanie ~ < ezbednve s entéw. ,
= J - } | . PRI W U I - at 4:\: N mwesw?z‘ na posadzee glazury z pmde{k Cevcjfmmy@h o pfzygotﬁgoz)'rz;demw | gruntowanie Sc,iglo/rysfym ; Przygotowanie powierzehni printowame scian i sufitu. dodatkow ni . v ydme z zaleceniami produC kofczeniowe, uzykaWe,
= e L o G Un\ULyJ, Uy y/r ==l § / é% ?ooncr?w typu gres — kolorystyka wedfug szp(;ﬂlowsr?ie’suﬁtu farbami emulsyjnymi ~ szpachlowanie, pfzyc'fergnfw'e%quxswmi - kolorystyko funkcjonowania zgo towaweze, podstawowe, wykof wskazanych
== © Ragdna krdwedzi| . : U U = =] | S e X o 1. Malow h Inwestora. ’ i lateksowymi || 5 " valowanie sufity farba b race przygo ! astosowaniem o d i
T TS zofomanig suftu'] U U U i =—— il gl % 1] Inwestora. . lerzehni pod malowanie — wedfug wytycznyc ej lomperii farbami late ‘ tycznych Inwestora. i = kolorystyka / WSZYS e p ne Zwigzane 2 7z . durami i metodam
S dl - = | | Przygotowanie powierzchr towanie Scian i sufitu. Malowanie Scian powyzej tora, wedfug wytyczny bami lateksowymi — kolory : ne | konSGfWOCYJ” ) 4 . kciami proceaur _ .
== == Lns_ v il Il Praygolo rzycieranie i gruntowanie kolorystyka || 12 Ma dtug wytyceznych Inwes ) do |16, Malowanie scian far eksploatacyjne A dnie z instrukcjami, ktow i powinny
M% @ 58 = } mﬂ¢ 774 g A Szpachlowome, prz i emulsyjnymi — kolory — kolorystyka we 9“ dobnego (Uoweﬁyﬂ : ch Inwestora. taz B . ROWYWOC Zgo ~ d Ch pr’odu 0 ,
5 s - fitu farbam . erii z tynku oz | stora. Wed{ug wytyczw p 2veh pod monta kJ[ W mglezy Wy ) d Cenj[o\/\/ Oﬂy ,
op 22 | ‘jl 1 Jun Uk 1 12. Malowanie su tora. 13. Wykonanie lamp wg wytycznych Inwe ie warstw wyréwnawczy produktow, s i przez produ Ssciwymi kartami
r 852 i ) do. wysokasci 5 i * tycznych Inwestorc fytek sci 2.10m — kolorystyka wg 7. Wykonanie towe] . P ewidzianymi p 7 wiasciwy
%100 al : 1 { 1 { R H%Lhﬁ ﬁ\ Ht ku_ozdobnego (”er’tm bf_ 2 wedfug wy y 7 wyze] gIQZU"y Z pty f WygokOSC/ 2. m, izvinvch w posadzce sceny. ; zaprawy cemento (Qm/CZﬂyCh Oﬂyml | prz , : ey WkaﬂGWC@
0 poe 7 PELLE P Lol sonat lomperle 2Lk ozdoh wysokosci 2.10m. = Malowanie scian powy. i — kolorystyka wedfug 7 drzwi rewizyjnych w p nia — posadzki z lazury z ptytek ce wymag lem sig prz
£3% % ] U \ ccie e s wrdowrskOWe.nuechi salf_lamperig nalezy wykonac dc = 13. Ma farbami lateksowymi 14. Montaz iny wiazowej do pom. podsce 8. Montaz na posadzce g ch Inwestora. P dzone Zapoznan - . bot
2N I v gy “th m— ceramicznych far : 15. Montaz drabiny wiaz tykorozyjnie. ‘ — kolorystyka wg wytyczny fytki gres. by¢ poprze jami producentow. oczgclem robo
g | — pe———= /\N h Inwestora. scleznicami — W zabezpieczona antykorozy kuigeveh typu gres kosci 10 ¢cm z ply coe SUUKCJOm’ P ' rzed rozp '
—t kolatze ozarnym, wytycznyc , inowych wraz z oscie drabina stalowa ‘ zupefnienie brakujgcych ie cokofu o wyso lomarmuru | owymit 1 1n : kOIOfYSJWCZﬂe P A 7 Od¢
Baliétra swo/w&m“"?@e m bezbaaym. Montaz drzwi pfycinowy Inwestora. ; le parkietu oraz uzupefnienie ojektowanej. |1 9. Wykonanie tu wykonanego z ag katalog ~ ; teriafowe | | uzyskaC jego zg
= N A Wal 14. Mon i wedfug wytycznych Inw fomarmuru || 16.” CyKlinowanie | scenie istniejgce] i proj 0. Montaz nowego parape Inwestora. rozwigzania ma ¢ 7 Inwestorem | uzy
o e kolorystyka  drzwi tu wykonanego z aglom fragmentdw parkietu na scenie is tow. 0 edtug wytycznych Inwestora. i - 8. Podane ‘ lest skonsultowac z
N . 3t ; 0 parapetu wy ragmen : adzek i parkie — kolorystyka w . 7 7 oScieznicam zany Jes
o= IS 15. Montaz noweg i h Inwestora. ) L akierowanie pos h 5 . mmowych wra q Zobo\/\/lq
< o\5 yeznyc . t 17. La o rzypodfogowyc 1. Montaz drzwi pfy h Inwestora. Wykonawc g q
%M >§ — kolorystyka wedfug wyty h — biafy montaz. efnienie listew przyj : i wedfug wytycznye ) . orowany n
o s 2| ; sanitarnyc 18. Uzup ) lecza sceny. lorystyka drzwi wedfug . toSOWOn/e 1A A Gko J[yﬂk w7z
‘ i oF = 16. Montaz przyboréw 19. Montaz drzwi do zap kolory. na ich zas lezy rozumiec |
N I ﬂj%stmonozm - ! KORYTARZ- : 3 LA : nie 0-14 - W\ . J[ O\/\/ef’tyﬂ> naie y
o bloczkow gazobetonowy 5= ieszczenie 0-05 - jeszczenie 0-09 - SA 2.14 ‘ Pomieszcze ki ozdobne (tr t
= g 2.5 | Pomie . Pomiesz : : 9. Tynki . trawertyn.
D ol > S j instalacji elektrycznej: oprawy 2.9 WIELOFUNKCYINA wanie $cian dziatowych. i oprawy / kamienia n@tumlmego
= SIS . I. Montaz nowej ins tykowe, fgezniki, okablowanie. ie i belek zelbetowych. iennym, || 1: Murowa nowej instalacji elektrycznej: pkabIOwome, strukturze
0-10]Kiatka schod. techi] - ] g3 oSwietleniowe, gniazda Woydtynk'Owo. o . Wylanie rdgeme’kﬁ nadprozowe] nad otworem okiennym. 2 Montoz we, gniazda wtykowe, fqczniki, o
03 m2| Pt ceramiczne < o8 Okablowanie proWOqZ'C p 7 grzejnikami i niezbednym 2 Wbudowanie b.e. ! i elektrycznej: oprawy ) ogw;eﬂemo' ) adzic podtynkowo. 5
6-» kres robGt budowlonych | tabel < 225 2. Montaz instalacji c.o. wraz z g 3. Montaz nowej mmmctﬂkowe fqczniki, okablowanie. Okob/OWOme/ ptrolvécﬂ wod—kan. Rurarz prowadzic
Precyzyjny zokres fo poresstzenis opisano w fabef - s : o . iazda wtyl ) ’ taz Insta '
wykoficzeniowych dla p - < 0s tem. Ce kanafu ietleniowe, gniaz o J. Mon . kowo. .
e S| = prze . o cego ' Jis || 0Sw ) dtynkowo. dposadzkowo.
2 poz. 210 = ] SR 3. Sprowdzenie (dfOZ”O“O’dfj”fﬁ,emoga nalezy l;dfom Okablowanie P{Olwgizfopowrgz z grzejnikami | niezbednym ZOdA;Wszwom'sfoﬁagﬂ wentylac] wspo?ﬁq@%”%mmﬂ
Z E i Wprzyp . 4 kanat w Montaz instala O o . Mon S zed montaze .
== _| 2| =% wentylacyjnego ) alezy wykonac¢ nowy ; . 4 } . trukeyjne] latorami sciennym, pr o 16w wentylacji
L= ¢ = gi% E onaf WenmOcéwoyjeLuth:em).y Montaz nowej sufitowej gsp&zetfom;'wychgéw do podwieszania belki konstrukcyj gsretzyyaz/nwenfdfﬂowac ngqhz,fﬁ%gggéc tk
:_%-%—— S\g uzgodnieniu z Proje o - Mon iowizualnego. , itacyjnej oraz sprawdzic ich @ fnienie ubytku
R gzt krogfki wentylacyjnej h powierzchni zabudéw i dia sprzetu aud!OW'Z‘;mpéw i nadprozy. ) growttOCWiJ{e nowopowstatych $cian, u/zup’eez_ po robotach
- — = >§<% o 4. Tynkowanie nowopoWSf%WC Zemieme ubytku tynku w 6 Rozstemplo\f?aﬂ/e ntow scian po wyburzeniach, 5. kaowo.onoch istniejgcych w tym rowni
: ———=] 8IS ’ 5 keyjnych, uzu 7. Tynkowanie fragme robotach tynku- w sci v
= 513 elementow konstru latorskich. . L meone bytku: tynku w tym po instalatorskich. h pod montaz
~ ; ] 2 o robotach insta O/O h pod montaz uzupem/em? uby nstaia . stw WyféwnoWQZyC p
- ;V::zT—— s gymwpkoﬁame warstw wyrownawczych p msm/atorgk/cb. nosci istniejgcego kanafu e Wykor']ome WGOfW cementowe] oveh o
= "1 T 7 o ki z zaprawy cementowe]. k ceramicznych 8. Sprawdzenie droznosci jecznosci nalezy udroznic posadzki Z zaprawy Sciennej z ptytek ceramiczny ch
= 8 posadz I dzce glazury z plyte Cveamveh . nego (w przypadku konie ‘ Kkanat w 7. Wykonanie glazur § lorystyka wedfug wytyczny -
= o 208 @_._ — 6. Montaz na PoS}ﬂ gowych — kolorystyka wg wytyczny Wenty/ocyﬁlelg cyjny lub nalezy wykona¢ nowy ; do wysokosci 2.10 cm — kolorystyl o mrerysoway, aeiiony b odaory
= < '~ ntyposliz kanat wentyla 7 kominowyc ; h e moze by w calosci lub w czeici p ’
~L- | tyou gres antyj ) a i . . Montaz , micznyc byé w
NS Ir{@esfomr kofu o wysokosci 10 cm z PW' ares uzgodn/eﬂ“j ’ Pr%git\i;cther?roz sufitowych kratek gWAeASotr?frsz’ na posadzce gl(;)zwyt iop{itezt}u;er‘jﬂyczwm ikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze
= ) /. Wykonanie cokofu o drantowej dla istniejgcego wentylatorw wyci : 0x30 cm typu gres — kolorysty o e e oMAD DEOWA
I N = 7 nowej szafki hydra inyeh. . konstrukeji 30x30 ¢ . kolwiek, bez pisemnej zgody +|GMINA JO .
011] ke = o = éhi d@g:tsz nowe) PR genA%/gfgzl ézdobnych blend Sciennych z mwesfomt je powierzchni pod malowanie - - kg?W’ROMAD Inwestor 39_225jodioWﬁ -dowiskowejW"efsk"egoDomu‘;KJUIZ/%}\:va Skala:
i . & I h4 ' . ierzchni pod m ie scian i sufitu. R o Przygotowan L nie scian ) budowa sali wi . 1819 obr.4 Jo .
6.03m?| pt cefamhlc.zne s %;0 = o Przygomwomerfyig%é?e i gpfu”towomer Sc,in//f;ggl;kuo fekkie] gik{ anie powierzchni pod moIQWOh'?n i sufitu. Z?parczhylgwon/e, pWC'emg’e i zﬁzfsyvﬁym/ ~ kolorystyka PRACOWNIA PROJEKTOWA Temat: s,rjsd;lowei”” dealce nr ewid. 1817/2, ésig
Precyzyjny zokres ’gbéé,,ﬁ:g%:%co;fsam’mee” : g’w E sngchIOWOme) p . i emu[syjﬂym/ — KOIO 10, PnygO O’W . ie i grumtow(}me scia . lowanie sufitu farbami X 39-200 Debica a :
P — ‘ = 10. Malowanie sufitu forbtomrqo ) i || szoachlowanie, przyc@m”d%d sufitu w konstrukcji kosci myd{MO OWYWCZWCh Inwestora. fytek u|,GaW'VS;:(')3.e38-560 BOTY BUDOWLANE | Styczen 2017
e - Drzw] stalowe = wedfug wytycznych Inwesto i lamperii farbami lateksowymi 1. Wykonanie zabudowy fitu nalezy wykonac o szeroko e ug’ nie scian powyzej glazury z ply styka wedfug el +4 RZUT PARTERU - RO — Nr rys.:
= “mi = 11. Malowanie s’cio? pOWthZ;CJmOyChp Inwestora. ) g lekkie] g—k. ZObUd,OwstZ[?u/Z cafej diugosci sali o 1. Aﬁj.'coxjych farbami lateksowymi — kolory: Przedmiot rysunku: WYKONCZENIOWE o rrys.:
- 3 - : dfug w trawertyn) do obustronnie ) . konaé natrys cera o r.proj. nr A-
oS TN < — kolorystyka we i z tynku ozdobnego (tra 130 cm oo budowie nalezy wyl ] nych Inwestora. Scieznicami K upr. 1.2
> i tora. ; nej. Na za iemnobrqzowym. || ytyezny, _ i ptycinowych wraz z o inz. arch. Rafat Owczare A-01.
/ BE X 12. Wykonanie lamperii z ty wytycznych Inwes wielofunkcyj 0 mm w kolorze ¢ ; taz drzwi ptycinowy tora. . t: | mgrinz. arc -
= ol — kolorystyka wg wy armuruy tyczny o gr 20 m ego na sufit |12 yonta ' tycznych Inwes . Projektowat: r.proj. nr
RN wysokosci 2.10m o parapetu wykonanego z aglom Eynk Oilfdémeynotryskowo tynku okustycfnczgny 091 20\l kolorystyka drzwi W?dmgn%éym - biafy montaz. inz. arch. Ewa Zybura ;,;/[’)KOKK/ZOH )
13 Montaz noweg h Inwestora. 12. Na O' . ki daﬂy J(ynk akus W taz przyborow Sa -i, mgr inz. arch.
kolorystyka wedfug wytycznyc sali widowiskowej — na Oko/orze Jasnobrgzowym. tyk S Sprawazit:
- - 3 _ k- akustyczny w kolc nymi — kolorystyka — Rzorca :
I 4& 26 Pomieszczenie 0-06 - ?}m'Mgly;wanie sufitu farbami- emulsyjnymi ‘ Opracowat: |mgrinz Pawet Rzo
! O, 38?/5 1. Murowanie $cian dZ"OfOWC% znej. oprawy we’dfug wytycznych wasyt;erf.fompem farbami lateksowymi
. . i C - . je &
< vl_ 735 A 2. Montaz ﬂowel.msm/acﬂ e r{ czniki, okablowanie. 14. Malowanie SC/O?u p wytycznych Inwestora. "
+— Swietleniowe, gniazda wtykowe, fq - kolorystyka wed oY tynku_ozdobnego (trawertyn)
154 ] /] gigb/owonie prowadzit pOdw;kjW;}ZeJmkami i niezbednym ||, o Wykonanie lamperii z ty
106 ¥ taz instalacji c.o. wra
1 A 962.5 3. Mon
%
A
|/
/1 /]



AutoCAD SHX Text
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.  2. Dokładne wymiary i usytuowanie elementów konstrukcyjnych ujęto na rysunkach konstrukcyjnych. 3. Przed przystąpieniem do budowy wszystkie elementy konstrukcyjne  należy sprawdzić na rysunkach części konstrukcyjnej. 4. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające w różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem. 5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 6. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów. 7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów. 8. Podane rozwiązania materiałowe i kolorystyczne przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest skonsultować z Inwestorem i uzyskać jego zgodę na ich zastosowanie. 9. Tynki ozdobne (trawertyn) należy rozumieć jako tynk wzorowany na strukturze kamienia naturalnego trawertyn.
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AutoCAD SHX Text
1. Murowanie ścian działowych. 2. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 3. Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbędnym osprzętem. 4. Montaż Instalacji wod-kan. Rurarz prowadzić podtynkowo i podposadzkowo. 5. Montaż instalacji wentylacji wspomaganej wentylatorami sufitowymi, przed montażem instalacji należy zinwentaryzować lokalizację istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej. Przed przebudową wentylacji należy sprawdzić drożność istniejących kanałów wentylacyjnych. 6. Tynkowanie nowopowstałych ścian, uzupełnienie ubytku tynku w ścianach istniejących w tym również po robotach instalatorskich. 7. Wykonanie glazur ściennej z płytek ceramicznych cm do wysokości 2.10 cm - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 8. Wykonanie warstw wyrównawczych pod montaż posadzki z zaprawy cementowej. 9. Montaż na posadzce glazury z płytek ceramicznych 30x30 cm typu gres - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 10. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 11. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 12. Malowanie ścian powyżej glazur z płytek ceramicznych farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 13. Montaż drzwi płycinowych wraz z ościeżnicami - kolorystyka drzwi według wytycznych Inwestora. 14. Montaż nowego parapetu wykonanego z aglomarmuru - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 15. Montaż przyborów sanitarnych - biały montaż.

AutoCAD SHX Text
1. Murowanie ścian działowych. 2. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 3. Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbędnym osprzętem. 4. Montaż Instalacji wod-kan. Rurarz prowadzić podtynkowo i podposadzkowo. 5. Montaż instalacji wentylacji wspomaganej wentylatorami sufitowymi, przed montażem instalacji należy zinwentaryzować lokalizację istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej. Przed przebudową wentylacji należy sprawdzić drożność istniejących kanałów wentylacyjnych. 6. Tynkowanie nowopowstałych ścian, uzupełnienie ubytku tynku w ścianach istniejących w tym również po robotach instalatorskich. 7. Wykonanie glazur ściennej z płytek ceramicznych cm do wysokości 2.10 cm - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 8. Wykonanie warstw wyrównawczych pod montaż posadzki z zaprawy cementowej. 9. Montaż na posadzce glazury z płytek ceramicznych 30x30 cm typu gres - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 10. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 11. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 12. Malowanie ścian powyżej glazur z płytek ceramicznych farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 13. Montaż drzwi płycinowych wraz z ościeżnicami - kolorystyka drzwi według wytycznych Inwestora. 14. Montaż nowego parapetu wykonanego z aglomarmuru - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 15. Montaż przyborów sanitarnych - biały montaż.

AutoCAD SHX Text
1. Murowanie ścian działowych. 2. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 3. Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbędnym osprzętem. 4. Montaż Instalacji wod-kan. Rurarz prowadzić podtynkowo i podposadzkowo. 5. Montaż instalacji wentylacji wspomaganej wentylatorami sufitowymi, przed montażem instalacji należy zinwentaryzować lokalizację istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej. Przed przebudową wentylacji należy sprawdzić drożność istniejących kanałów wentylacyjnych. 6. Tynkowanie nowopowstałych ścian, uzupełnienie ubytku tynku w ścianach istniejących w tym również po robotach instalatorskich. 7. Wykonanie glazur ściennej z płytek ceramicznych cm do wysokości 2.10 cm - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 8. Wykonanie warstw wyrównawczych pod montaż posadzki z zaprawy cementowej. 9. Montaż na posadzce glazury z płytek ceramicznych 30x30 cm typu gres - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 10. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 11. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 12. Malowanie ścian powyżej glazur z płytek ceramicznych farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 13. Montaż drzwi płycinowych wraz z ościeżnicami - kolorystyka drzwi według wytycznych Inwestora. 14. Montaż nowego parapetu wykonanego z aglomarmuru - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 15. Montaż przyborów sanitarnych - biały montaż.

AutoCAD SHX Text
1. Wylanie rdzenie żelbetowych 2. Montaż belki stalowej wzmacniającej strop. 3. Wbudowanie belki nadprożowej w ścianie pomiędzy sceną, a salą widowiskową. 4. Uzupełnienie płyty stropowej pod sceną po demontażu klatki schodowej. 5. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 6. Montaż wyciągów do podwieszania belki konstrukcyjnej dla sprzętu audiowizualnego. 7. Rozbudowa sceny: a) wykonane z konstrukcji stalowo-żelbetowej (konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie). b) Konstrukcja nośna szkieletowa wykonana z profili zamkniętych kwadratowych. c) Szalunek pod płytę żelbetową należy wykonać jako tracony z płyty OSB o klasyfikacji ogniowej NRO. d) Na konstrukcji stalowej należy wylać płytę żelbetową gr. 8 cm. zbrojoną siatką stalową (zbrojenie wg proj. konst.) e) Warstwa wierzchnia sceny parkiet. Klepki drewniane pozyskane ze zdemontowanego parkietu pod projektowaną sceną. W przypadku złego stanu klepek drewnianych z demontażu brakującą część posadzki uzupełnić nowym parkietem. f) Montaż projektowanych schodów wykonanych w konstrukcji stalowej (zabezpieczonej antykorozyjnie). Podbudowa pod trepy betonowe wykonana z płyty OSB gr. 22 cm o klasyfikacji ogniowej NRO, warstwa wykończeniowa schodów wykonana z klepek drewnianych wizualnie zbliżonych do warstwy wykończeniowej sceny. g) Szczegóły konstrukcyjne według projektu konstrukcji. 8. Rozstemplowanie stropów i nadproży. 9. Tynkowanie nowopowstałych powierzchni zabudów i elementów konstrukcyjnych, uzupełnienie ubytku tynku w tym po robotach instalatorskich. 10. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 11. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 12. Malowanie ścian powyżej lamperii farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 13. Wykonanie lamperii z tynku ozdobnego (trawertyn) do wysokości 2.10m - kolorystyka wg wytycznych Inwestora. 14. Montaż drzwi rewizyjnych w posadzce sceny. 15. Montaż drabiny włazowej do pom. podscenia - drabina stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. 16. Cyklinowanie parkietu oraz uzupełnienie brakujących fragmentów parkietu na scenie istniejącej i projektowanej. 17. Lakierowanie posadzek i parkietów. 18. Uzupełnienie listew przypodłogowych. 19. Montaż drzwi do zaplecza sceny.

AutoCAD SHX Text
1. Wylanie rdzenie i belek żelbetowych. 2. Wbudowanie belki nadprożowej nad otworem okiennym. 3. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 4. Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbędnym osprzętem. 5. Montaż wyciągów do podwieszania belki konstrukcyjnej dla sprzętu audiowizualnego. 6. Rozstemplowanie stropów i nadproży. 7. Tynkowanie fragmentów ścian po wyburzeniach, uzupełnienie ubytku tynku w tym po robotach instalatorskich. 8. Sprawdzenie drożności istniejącego kanału wentylacyjnego (w przypadku konieczności należy udrożnić kanał wentylacyjny lub należy wykonać nowy kanał w uzgodnieniu z Projektantem). Montaż kominowych wentylatorów wyciągowych oraz sufitowych kratek wentylacyjnych. 9. Montaż ozdobnych blend ściennych z konstrukcji lekkiej g-k. 10. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 11. Wykonanie zabudowy części sufitu w konstrukcji lekkiej g-k. Zabudowa sufitu należy wykonać o szerokości 130 cm obustronnie wzdłuż całej długości sali wielofunkcyjnej. Na zabudowie należy wykonać natryskowo tynk akustyczny o gr 20 mm w kolorze ciemnobrązowym. 12. Nakładanie natryskowo tynku akustycznego na sufit sali widowiskowej - nakładany tynk akustyczny o gr. 20 mm. Tynk akustyczny w kolorze jasnobrązowym. 13. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 14. Malowanie ścian powyżej lamperii farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 15. Wykonanie lamperii z tynku ozdobnego (trawertyn) do wysokości 2.10m - kolorystyka wg wytycznych Inwestora. 16. Montaż wyciągów do podwieszania belki konstrukcyjnej dla sprzętu audiowizualnego. 17. Cyklinowanie parkietu oraz uzupełnienie brakujących fragmentów parkietu na scenie istniejącej i projektowanej. 18. Uzupełnienie listew przypodłogowych. 19. Montaż projektowanych schodów w konstrukcji stalowej, kolor konstrukcji czarny. Trepy schodów wykonane z deski dębowej lakierowanej lakierem bezbarwnym. Balustrada stalowa malowana w kolorze czarnym, pochwyt dębowy lakierowany lakierem bezbarwnym. Połączenie schodów z posadzką piętra I okuć kątownikiem stalowym w kolorze czarnym. 20. Montaż drzwi do korytarza.

AutoCAD SHX Text
1. Wylanie rdzenie i belek żelbetowych. 2. Wbudowanie belki nadprożowej nad otworem okiennym. 3. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 4. Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbędnym osprzętem. 5. Montaż wyciągów do podwieszania belki konstrukcyjnej dla sprzętu audiowizualnego. 6. Rozstemplowanie stropów i nadproży. 7. Tynkowanie fragmentów ścian po wyburzeniach, uzupełnienie ubytku tynku w tym po robotach instalatorskich. 8. Sprawdzenie drożności istniejącego kanału wentylacyjnego (w przypadku konieczności należy udrożnić kanał wentylacyjny lub należy wykonać nowy kanał w uzgodnieniu z Projektantem). Montaż kominowych wentylatorów wyciągowych oraz sufitowych kratek wentylacyjnych. 9. Montaż ozdobnych blend ściennych z konstrukcji lekkiej g-k. 10. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 11. Wykonanie zabudowy części sufitu w konstrukcji lekkiej g-k. Zabudowa sufitu należy wykonać o szerokości 130 cm obustronnie wzdłuż całej długości sali wielofunkcyjnej. Na zabudowie należy wykonać natryskowo tynk akustyczny o gr 20 mm w kolorze ciemnobrązowym. 12. Nakładanie natryskowo tynku akustycznego na sufit sali widowiskowej - nakładany tynk akustyczny o gr. 20 mm. Tynk akustyczny w kolorze jasnobrązowym. 13. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 14. Malowanie ścian powyżej lamperii farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 15. Wykonanie lamperii z tynku ozdobnego (trawertyn) do wysokości 2.10m - kolorystyka wg wytycznych Inwestora. 16. Montaż wyciągów do podwieszania belki konstrukcyjnej dla sprzętu audiowizualnego. 17. Cyklinowanie parkietu oraz uzupełnienie brakujących fragmentów parkietu na scenie istniejącej i projektowanej. 18. Uzupełnienie listew przypodłogowych. 19. Montaż projektowanych schodów w konstrukcji stalowej, kolor konstrukcji czarny. Trepy schodów wykonane z deski dębowej lakierowanej lakierem bezbarwnym. Balustrada stalowa malowana w kolorze czarnym, pochwyt dębowy lakierowany lakierem bezbarwnym. Połączenie schodów z posadzką piętra I okuć kątownikiem stalowym w kolorze czarnym. 20. Montaż drzwi do korytarza.

AutoCAD SHX Text
1. Murowanie ścian działowych. 2. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 3. Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbędnym osprzętem. 4. Montaż wyłazu rewizyjnego do przestrzeni strychowej. 5. Tynkowanie nowopowstałych ścian, uzupełnienie ubytku tynku w ścianach istniejących w tym również po robotach instalatorskich. 6. Wykonanie warstw wyrównawczych pod montaż posadzki z zaprawy cementowej. 7. Montaż na posadzce oraz schodach glazury z płytek ceramicznych 30x30 cm typu gres - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 8. Wykonanie cokołu o wysokości 10 cm z płytki gres. 9. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 10. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 11. Malowanie ścian powyżej lamperii farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 12. Wykonanie lamperii malowanej farbami olejnymi do wysokości 2.10m - kolorystyka wg wytycznych Inwestora. 13. Montaż sufitu podwieszanego systemowego 60x60 cm, wypełnienie z kasetonu g-k. Kolor sufitu biały. 14. Montaż pochwytu na klatce schodowej. 15. Montaż drzwi nowych drzwi stalowych - kolorystyka drzwi według wytycznych Inwestora.

AutoCAD SHX Text
1. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 2. Tynkowanie nowopowstałych ścian, uzupełnienie ubytku tynku w ścianach istniejących w tym również po robotach instalatorskich. 3. Wykonanie warstw wyrównawczych pod montaż posadzki z zaprawy cementowej. 4. Montaż na posadzce glazury z płytek ceramicznych 30x30 cm typu gres - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 5. Wykonanie cokołu o wysokości 10 cm z płytki gres. 6. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 7. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 8. Malowanie ścian powyżej lamperii farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 9. Wykonanie lamperii malowanej farbami olejnymi do wysokości 2.10m - kolorystyka wg wytycznych Inwestora. 10. Montaż drzwi nowych drzwi stalowych - kolorystyka drzwi według wytycznych Inwestora.

AutoCAD SHX Text
1. Wykonanie podestu żelbetowego przy schodach. 2. Sprawdzenie drożności istniejącego kanału wentylacyjnego (w przypadku konieczności należy udrożnić kanał wentylacyjny lub należy wykonać nowy kanał w uzgodnieniu z Projektantem). Montaż nowej ściennej kratki wentylacyjnej. 3. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 4. Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami. Rurarz prowadzić podtynkowo. 5. Nadmurowanie istniejących ścian do pełnej wysokości. 6. Wykonanie zabudowy (g-k) istniejącego rurarzu zamontowanego pod sufitem. W zabudowach należy wykonać drzwi rewizyjne. 7. Tynkowanie nowopowstałych ścian, uzupełnienie ubytku tynku w ścianach istniejących i suficie w tym również po robotach instalatorskich. 8. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 9. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 10. Malowanie ścian powyżej lamperii farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 11. Wykonanie lamperii z tynku ozdobnego (trawertyn) do wysokości 2.10m - kolorystyka wg wytycznych Inwestora. 12. Wykonanie warstw wyrównawczych pod montaż posadzki z zaprawy cementowej. 13. Montaż na posadzce glazury z płytek ceramicznych typu gres antypoślizgowych - kolorystyka wg wytycznych Inwestora. 14. Wykonanie cokołu o wysokości 10 cm z płytki gres.

AutoCAD SHX Text
1. Murowanie ścian działowych. 2. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 3. Tynkowanie nowopowstałych ścian, uzupełnienie ubytku tynku w ścianach istniejących i suficie w tym również po robotach instalatorskich. 4. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 5. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 6. Malowanie ścian farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 7. Wykonanie warstw wyrównawczych pod montaż posadzki z zaprawy cementowej. 8. Montaż na posadzce glazury z płytek ceramicznych typu gres - kolorystyka wg wytycznych Inwestora. 9. Wykonanie cokołu o wysokości 10 cm z płytki gres. 10. Montaż nowego parapetu wykonanego z aglomarmuru - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 11. Montaż drzwi płycinowych wraz z ościeżnicami - kolorystyka drzwi według wytycznych Inwestora.

AutoCAD SHX Text
1. Murowanie ścian działowych. 2. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 3. Montaż Instalacji wod-kan. Rurarz prowadzić podtynkowo i podposadzkowo. 4. Montaż instalacji wentylacji wspomaganej wentylatorami ściennym, przed montażem instalacji należy zinwentaryzować lokalizację kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz sprawdzić ich drożność. 5. Tynkowanie nowopowstałych ścian, uzupełnienie ubytku tynku w ścianach istniejących w tym również po robotach instalatorskich. 6. Wykonanie warstw wyrównawczych pod montaż posadzki z zaprawy cementowej. 7. Wykonanie glazur ściennej z płytek ceramicznych cm do wysokości 2.10 cm - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 8. Montaż na posadzce glazury z płytek ceramicznych 30x30 cm typu gres - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 9. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 10. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 11. Malowanie ścian powyżej glazury z płytek ceramicznych farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 12. Montaż drzwi płycinowych wraz z ościeżnicami - kolorystyka drzwi według wytycznych Inwestora. 13. Montaż przyborów sanitarnych - biały montaż.
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ARCHITEKTURA -

petnej wysokosci

Projektowane sciany murowane z bloczka gazobetonowego do

Projektowane sciany murowane z bloczka gazobetonowego do
wysokosci 230 cm

Otwory do zamurowania

Sciany do wybuzenia

Elementy/urzadzenia do demontazu

dachowymi.

Projektowana kratka wentylacyjna montowana w suficie -
wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorami

Projektowana wentylacja pomieszczenia grawitacyjna wspomagana

v X . .
O wentylatorem sufitowym. Wentylator zatgczany wraz ze swiattem,
2 A0 | wytaczenie wentylatora z opdznieniem 15 min.
- Projektowana M{gnty/acja pomieszczenia grawitacyjna w§pqmagana
SR wentylatorem sciennym. Wentylator zatgczany wraz ze swiattem,
‘ wytgczenie wentylatora z opdznieniem 15 min.
BN Istniejgca wentylacja grawitacyjna w stropie.
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NR POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
1-01 | Klatka schodowa techniczna Ptytki ceramiczne 842 | m?
1-02 | Pomieszczenie techniczne Ptytki ceramiczne 14.62 | m?
1-03 | Przejscie techniczne Ptytki ceramiczne 570 | m?
1-04 | Sala widowiskowa Parkiet 22.64 | m?

POWIERZCHNIA PIETRA Il: 51.37 | m?
UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie z cafym wielobranzowym
projektem budowlanym, ktorego jest integralng czescig.
2. Dokfadne wymiary i usytuowanie elementow konstrukcyjnych ujeto na
rysunkach konstrukcyjnych.
3. Przed przystgpieniem do budowy wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
sprawdzi¢ na rysunkach czesci konstrukcyjne].
4. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymiarow podanych na rysunku, przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokoSciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce w roznic
wymiarow podanych na rysunku 1 wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodnic z
Projektantem.
5. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiafy stosowac
zgodnie z wiasSciwymi requlacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukq budowlang.
6. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow i
dodatkow niezbednych do wfasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.
/. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produktow i powinny
byc poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wfasciwymi kartami
katalogowymi I instrukcjomi producentow.
8. Podane rozwigzania materiafowe i kolorystyczne przed rozpoczgciem robot
Wykonawca zobowigzany jest skonsultowa¢ z Inwestorem | uzyskaC jego zgode
a ich zastosowanie.

9. Tynki ozdobne (trawertyn) nalezy rozumie¢ jako tynk wzorowany na
strukturze kamienia naturalnego trawertyn.

%5

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony
komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy PROMAD.
PROMA D | inwestor] svina ioviows
39-225 Jodtowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA Temat: Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury Skala:
Ul. Gawrysia 6, 39-200 Dgbica w Jodtowej na dziafce nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodtowa *
tel. +48-608-638-560 1:50
Przedmiot rysunku: RZUT PIETRA | Data:
Styczen 2017
P
Projektowal: mgr inz. arch. Rafat Owczarek upr.proj. nr A-01/02 M/ Nr rys.:
Sprawdzit: | mgrinz. arch. Ewa Zybura upr.proj. nr A-02.0
27/PKOKK/2015 )
Opracowat: |mgrinz. Pawet Rzorica / &(/

1



AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
Ow1

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
Ow2

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
Dw3

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
Dw3

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Dw2

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Dw2

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Dw2

AutoCAD SHX Text
Drzwi drewniane

AutoCAD SHX Text
Drzwi drewniane

AutoCAD SHX Text
Drzwi stalowe

AutoCAD SHX Text
Drzwi stalowe

AutoCAD SHX Text
Drzwi stalowe

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Dw2

AutoCAD SHX Text
Drzwi stalowe

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
Dw4

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Ot2

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
Dw4

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
Dw4

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
Dw4

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
Dw4

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
Ot3

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
Ot3

AutoCAD SHX Text
210+97

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
Dw5

AutoCAD SHX Text
Drzwi stalowe z naświetlem - do wymiany

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Dw2

AutoCAD SHX Text
Drzwi stalowe

AutoCAD SHX Text
13x19cm 25cm

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
O10

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
O10

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Dw2

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
O11

AutoCAD SHX Text
10x14.5cm 31cm

AutoCAD SHX Text
Istniejąca balustrada stalowa do demontażu.  balustrada stalowa do demontażu. balustrada stalowa do demontażu.  stalowa do demontażu. stalowa do demontażu.  do demontażu. do demontażu.  demontażu. demontażu. Docelowo zamontować barierkę ze stali  zamontować barierkę ze stali zamontować barierkę ze stali  barierkę ze stali barierkę ze stali  ze stali ze stali  stali stali nierdzewnej do czoła biegu klatki schodowej.

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
Wnęka elektryczna 50x90x20 montowana na wysokości 150cm

AutoCAD SHX Text
Licznik

AutoCAD SHX Text
Istniejąca lamperia klatki schodowej wykonana z farby olejnej. Lamperia wymaga renowacji.

AutoCAD SHX Text
 45°

AutoCAD SHX Text
- cokoły wykonane z wykładziny PCV, - pomieszczenie otynkowane, tynk cementowo-wapienny w dobrym stanie, - w pom. 1 kratka wentylacyjna, - w pom. 4 oprawy oświetleniowe.

AutoCAD SHX Text
C.O.-KAL.

AutoCAD SHX Text
C.O.-KAL.

AutoCAD SHX Text
- cokoły wykonane z wykładziny PCV, - pomieszczenie otynkowane, tynk cementowo-wapienny w dobrym stanie, - w pom. 1 kratka wentylacyjna, - w pom. 4 oprawy oświetleniowe.

AutoCAD SHX Text
- cokoły wykonane z wykładziny PCV, - w pom. 1 kratka wentylacyjna, - w pom. 1 oprawy oświetleniowe.

AutoCAD SHX Text
- cokoły wykonane z wykładziny PCV.

AutoCAD SHX Text
- na ścianie lamperia z płytek ceramicznych do wys. 180cm, - w pom. 2 kratki wentylacyjne, - w pom. 3 oprawy oświetleniowe.

AutoCAD SHX Text
- H  = 304cm, pom = 304cm, - cokoły wykonane z wykładziny PCV, - w pom. 1 kratka wentylacyjna, - w pom. 1 oprawa oświetleniowa.

AutoCAD SHX Text
C.O.-KAL.

AutoCAD SHX Text
C.O.-KAL.

AutoCAD SHX Text
C.O.-KAL.

AutoCAD SHX Text
3 stare kaloryfery + nowe regulatory

AutoCAD SHX Text
parapet lastriko, H =100cmp=100cm

AutoCAD SHX Text
C.O.-KAL.

AutoCAD SHX Text
stary kaloryfer + nowy regulator

AutoCAD SHX Text
Okno i parapet drewniany

AutoCAD SHX Text
- cokoły wykonane z wykładziny PCV, - w pom. 2 oprawy oświetleniowe naścienne.

AutoCAD SHX Text
- cokoły wykonane z wykładziny PCV, - w pom. 1 kratka wentylacyjna, - w pom. 2 oprawy oświetleniowe naścienne, - na ścianach zamontowane listwy odbojowe.

AutoCAD SHX Text
- W klatce schodowej cokół lastriko 10cm.

AutoCAD SHX Text
C.O.-R.G.

AutoCAD SHX Text
Rury grzewcze do malowania

AutoCAD SHX Text
C.O.-R.G.

AutoCAD SHX Text
- cokoły wykonane z wykł. PCV, - w pom. 1 oprawa oświetleniowa.

AutoCAD SHX Text
- cokoły wykonane z wykł. PCV.

AutoCAD SHX Text
C.O.-R.G.

AutoCAD SHX Text
C.O.-R.G.

AutoCAD SHX Text
- na ścianach lamperia z pł. ceram. do wysokości 160cm.

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
Dw3

AutoCAD SHX Text
Drzwi stalowe

AutoCAD SHX Text
14x17.2cm 30cm

AutoCAD SHX Text
5x18cm 25cm

AutoCAD SHX Text
5x18cm 25cm

AutoCAD SHX Text
Trybuna widowiskowa wykonana w konstrukcji stalowej. Podesty wykonane z deski dębowej lakierowanej lakierem bezbarwnym.

AutoCAD SHX Text
100 HP=85cm

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
OT1

AutoCAD SHX Text
Proetowana kratownica aluminiowa do montażu sprzętu audiowizualnego.

AutoCAD SHX Text
Proetowana kratownica aluminiowa do montażu sprzętu audiowizualnego.

AutoCAD SHX Text
Projektowane schody w konstrukcji lekkiej stalowej prowadzących na trybune widowiskową

AutoCAD SHX Text
Precyzyjny zakres robót budowlanych i wykończeniowych dla pomieszczenia opisano w tabeli 4, poz. 4.4.

AutoCAD SHX Text
Precyzyjny zakres robót budowlanych i wykończeniowych dla pomieszczenia opisano w tabeli 4, poz. 4.3.

AutoCAD SHX Text
Precyzyjny zakres robót budowlanych i wykończeniowych dla pomieszczenia opisano w tabeli 4, poz. 4.1.

AutoCAD SHX Text
Precyzyjny zakres robót budowlanych i wykończeniowych dla pomieszczenia opisano w tabeli 4, poz. 4.2.

AutoCAD SHX Text
Rzędna krawędzi załamania sufitu +5.52

AutoCAD SHX Text
Rzędna krawędzi załamania sufitu +5.78

AutoCAD SHX Text
Rzędna krawędzi załamania sufitu +5.52

AutoCAD SHX Text
Rzędna krawędzi załamania sufitu +5.78

AutoCAD SHX Text
Rzędna krawędzi załamania sufitu +5.52

AutoCAD SHX Text
Rzędna krawędzi załamania sufitu +5.78

AutoCAD SHX Text
Rzędna krawędzi załamania sufitu +5.86

AutoCAD SHX Text
UWAGA!!! Elementy wyposażenia śceny: kurtyna sceny, ekran ścienny, kratownica na sprzęt audiowizualny realizowane według odrębnego zlecenia i odrębnego opracowania.

AutoCAD SHX Text
Wzmocnienie stropu podscenia z IPN 160

AutoCAD SHX Text
Nadproże stalowe z ceownika stalowego - 2x C260

AutoCAD SHX Text
Nadproże stalowe z ceownika stalowego - 2x C220

AutoCAD SHX Text
Drzwi stalowe

AutoCAD SHX Text
Wyłaz rewizyjny 80x90 cm

AutoCAD SHX Text
 30°

AutoCAD SHX Text
 20°

AutoCAD SHX Text
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.  2. Dokładne wymiary i usytuowanie elementów konstrukcyjnych ujęto na rysunkach konstrukcyjnych. 3. Przed przystąpieniem do budowy wszystkie elementy konstrukcyjne  należy sprawdzić na rysunkach części konstrukcyjnej. 4. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające w różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem. 5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 6. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów. 7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów. 8. Podane rozwiązania materiałowe i kolorystyczne przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest skonsultować z Inwestorem i uzyskać jego zgodę na ich zastosowanie. 9. Tynki ozdobne (trawertyn) należy rozumieć jako tynk wzorowany na strukturze kamienia naturalnego trawertyn.
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AV Pomieszczenie 1-01 - S,
1. Demontaz instalacji elektrycznej: oprawy oswietleniowe, gniazda
635 '/ 990 V wtykowe, fqczniki, okablowanie.
A i =~ — i i — 4 2. Zrywanie ztuszczajgcych warstw powfok malarskich.
) < ) m 3. Demontaz warstw wykoficzeniowych posadzki.
635 QO 4. Demontaz stolarki drzwiowej.
4 I I 4 5. Demontaz wyfazu rewizyjnego oraz zoélepteme otworu . .
/] _ /] 6. Wyburzenie sciany pomiedzy pomieszczeniami 1-01, a 1-04. Projektowane sciany murowane z bloczka gazobetonowego do
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Rzedna krawedzi
zatamania sufitu +5.86

1-01 | Szatnia Wyktadzina PCV 584 | m?

1-02 | Klatka schodowa Ptytki PCV/drewno 4.98 | m?

1-03 | Pomieszczenie techniczne Wyktadzina PCV 37.28 | m?
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1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z cafym wielobranzowym
projektem budowlanym, ktorego jest integralng czescig.

2. Dokfadne wymiary i usytuowanie elementow konstrukcyjnych ujeto na

9 rysunkach konstrukcyjnych.

N 3. Przed przystgpieniem do budowy wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
N sprawdzi¢ na rysunkach czesci konstrukcyjne].

4. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiarow podanych na rysunku, przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokoSciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce w roznic
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6. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow i
dodatkow niezbednych do wfasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

/. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,

: 1)1 : i = Y wymiarow podanych na rysunku i wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodnic z
q | | - i W_FI"W F"W F"W F"W F"W F"T F"W F"W F"W F"ﬁ F"W XQ Projektantem.
™ H } I Ui 9. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiafy stosowac
AN \ U o midzﬂ(&,,, ,,J L:,:J L,:,:J L:,:JL:JL:,:JL;J L,:,:J L:J L:JL; o zgodnie z wifasciwymi requlacjomi prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
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eksploatacyjne | konserwacyjne, zwiqzane z zastosowaniem wskazanych
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produktow, nolezy wykonywaC zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi | przewidzianymi przez producentow danych produktow i powinny
by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wfaSciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentow.

8. Podane rozwigzania materiafowe i kolorystyczne przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zobowigzany jest skonsultowa¢ z Inwestorem | uzyskac¢ jego zgode
na ich zastosowanie.
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, 685 \“f& # 572 9. Tynki ozdobne (trawertyn) nalezy rozumie¢ joko tynk wzorowany na
ﬁr 1 r 1 e strukturze kamienia naturalnego trawertyn.
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1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.  2. Dokładne wymiary i usytuowanie elementów konstrukcyjnych ujęto na rysunkach konstrukcyjnych. 3. Przed przystąpieniem do budowy wszystkie elementy konstrukcyjne  należy sprawdzić na rysunkach części konstrukcyjnej. 4. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające w różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem. 5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 6. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów. 7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów. 8. Podane rozwiązania materiałowe i kolorystyczne przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest skonsultować z Inwestorem i uzyskać jego zgodę na ich zastosowanie. 9. Tynki ozdobne (trawertyn) należy rozumieć jako tynk wzorowany na strukturze kamienia naturalnego trawertyn.
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Pomieszczenie 1-01 - Ki
TECHNICZNA

1. Murowanie Scian dziatowych.

2. Montaz nowej instalacji elektrycznef: oprawy oSwietleniowe, gniazda
wtykowe, fgczniki, okablowanie. Okablowanie prowadzic podtynkowo.

3. Montaz instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbednym osprzetem.
4. Montaz wyfazu rewizyjnego do przestrzeni strychowej.

5. Tynkowanie nowopowstafych Scian, uzupefnienie ubytku tynku w
Scianach istniejgcych w tym réwniez po robotach instalatorskich.

6. Wykonanie warstw wyréwnawczych pod montaz posadzki z zaprawy
cementowe].

7. Montaz na posadzce oraz schodach glazury z ptytek ceramicznych
30x30 cm typu gres — kolorystyka wedfug wytycznych Inwestora.

8. Wykonanie cokofu o wysokosci 10 cm z pfytki gres.

9. Przygotowanie powierzchni pod malowanie — szpachlowanie,
przycieranie | gruntowanie Scion i sufitu.

10. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi — kolorystyka wedfug
wytycznych Inwestora.

11. Malowanie $cian powyzej lamperii farbami lateksowymi — kolorystyka
wedfug wytycznych Inwestora.

12. Wykonanie lamperii malowanej farbami olejnymi do wysokosci 2.10m
— kolorystyka wg wytycznych Inwestora.

13. Montaz sufitu podwieszanego systemowego 60x60 cm, wypefnienie z
kasetonu g—k. Kolor sufitu biafy.

14. Montaz pochwytu na klatce schodowe].

15. Montaz drzwi nowych drzwi stalowych — kolorystyka drzwi wedfug
wytycznych Inwestora.

4.2 Pomieszczenie 1-02 - POMi
i TECHNICZNE
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1. Wykonanie belki Zelbetowe] podwalinowej pod Sciane
murowang.

2. Murowanie Scian dziafowych.

3. Montaz nowej instalacji elektrycznej: oprawy
oSwietleniowe, gniazda wtykowe, fqczniki, okablowanie.
Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo.

4. Montaz instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbednym
osprzetem.

5. Tynkowanie nowopowstafych Scian, uzupefnienie ubytku
tynku w suficie i Scianach istniejgcych w tym réwniez po
robotach instalatorskich.

6. Wykonanie warstw wyrdwnawczych pod montaz
posadzki z zaprawy cementowe].

/. Montaz na posadzce oraz schodach glazury z pfytek
ceramicznych 30x30 cm tyou gres — kolorystyka wedfug
wytycznych Inwestora.

8. Wykonanie cokofu o wysokosci 10 ¢cm z pfytki gres.

9. Przygotowanie powierzchni pod malowanie -
szpachlowanie, przycieranie | gruntowanie Scian i sufitu.
10. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi — kolorystyka
wedfug wytycznych Inwestora.

11. Malowanie scian powyzej lamperii farbami lateksowymi
— kolorystyka wedfug wytycznych Inwestora.

12. Wykonanie lamperii malowanej farbami olejnymi do
wysokosci 2.10m — kolorystyka wg wytycznych Inwestora.
13. Montaz sufitu podwieszanego systemowego 60x60 ¢m,
wypefnienie z kasetonu g—k. Kolor sufitu biafy.

4.3 Pomieszczenie 1-03 - STE_

1. Murowanie Scian dziafowych.

2. Montaz nowej instalacji elektrycznef: oprawy
oswietleniowe, gniazda wtykowe, fqczniki, okablowanie.
Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo.

3. Montaz instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbednym
osprzetem.

4. Tynkowanie nowopowstafych $cian, uzupefnienie ubytku
tynku w suficie i Scianach istniejgcych w tym rowniez po
robotach instalatorskich.

5. Wykonanie warstw wyréwnawczych pod montaz
posadzki z zaprawy cementowe)],

6. Montaz na posadzce oraz schodach glazury z pfytek
ceramicznych 30x30 cm tyou gres — kolorystyka wedfug
wytycznych Inwestora.

/. Wykonanie cokofu o wysokoSci 10 cm z pfytki gres.
8. Przygotowanie powierzchni pod malowanie —
szpachlowanie, przycieranie | gruntowanie Scian i sufitu.
9. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi — kolorystyka
wedfug wytycznych Inwestora.

10. Malowanie Scian farbami lateksowymi — kolorystyka
wedfug wytycznych Inwestora.

11. Montaz sufitu podwieszanego systemowego 60x60 cm
7 wypetnieniem z kaset g—k.

4.4 Pomieszczenie 1-04 - SAL _

2358

1. Montaz nowej instalacji elektrycznej: oprawy
oSwietleniowe, gniazda wtykowe, fqczniki, okablowanie.
Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo.

2. Montaz instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbednym
osprzetem.

3. Sprawdzenie droznosci istniejgcego kanafu
wentylacyjnego (w przypadku koniecznosci nalezy udroznic
kanat wentylacyjny). Montaz kominowych wentylatorow
wyciggowych oraz Sciennej kratki wentylacyjne].

4. Tynkowanie nowopowstafych Scian, uzupefnienie ubytku
tynku w suficie i Scianach istniejgcych w tym rowniez po
robotach instalatorskich.

5. Wykonanie warstw wyréwnawczych pod montaz
posadzki z zaprawy cementowej.

6. Montaz na posadzce oraz schodach glazury z pfytek
ceramicznych 30x30 c¢cm typu gres — kolorystyka wedfug
wytycznych Inwestora.

/. Wykonanie cokofu o wysokosci 10 cm z pfytki gres.

8. Przygotowanie powierzchni pod malowanie —
szpachlowanie, przycieranie | gruntowanie Scian i sufitu.
9. Nakfadanie natryskowo tynku akustycznego na sufit
sali widowiskowe] — nakfadany tynk akustyczny o gr. 20
mm. Tynk akustyczny w kolorze jasnobrgzowym.

10. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi — kolorystyka
wedfug wytycznych Inwestora.

11. Malowanie $cian powyzej lamperii farbami lateksowymi
— kolorystyka wedfug wytycznych Inwestora.

12. Wykonanie lamperii z tynku ozdobnego (trawertyn) do
wysokosci 2.10m — kolorystyka wg wytycznych Inwestora.
13. Montaz podkonstrukcji stalowej zabezpieczone|
antykorozyjnie pod montaz trybuny widowiskowe].

14, Montaz podfogi z pfyty OSB o klasyfikacji ppoz. NRO.
15. Montaz wykfadziny dywanowej, krawedzie stopni
obrobione kgtownikami aluminiowymi.

ARCHITEKTURA -

Projektowane sciany murowane z bloczka gazobetonowego do
petnej wysokosci

Projektowane sSciany murowane z bloczka gazobetonowego do
wysokosci 230 cm

iU L

Otwory do zamurowania

Sciany do wybuzenia

Elementy/urzgdzenia do demontazu

\“r—%—f Projektowana kratka wentylacyjna montowana w suficie -
—| [[ j < | wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorami
<3 | dachowymi.
N Projektowana wentylacja pomieszczenia grawitacyjna wspomagana
:( ): wentylatorem sufitowym. Wentylator zatgczany wraz ze Swiattem,
2O | wylgczenie wentylatora z opdznieniem 15 min.
i Projektowana wentylacja pomieszczenia grawitacyjna wspomagana
SRR wentylatorem sciennym. Wentylator zatgczany wraz ze Swiattem,
‘ wytgczenie wentylatora z opdznieniem 15 min.
;E;i Istniejgca wentylacja grawitacyjna w stropie.

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
1-01 | Klatka schodowa techniczna Ptytki ceramiczne 842 | m?
1-02 | Pomieszczenie techniczne Ptlytki ceramiczne 14.62 | m?
1-03 | Przejscie techniczne Ptytki ceramiczne 570 | m?
1-04 | Sala widowiskowa Parkiet 22.64 | m?

POWIERZCHNIA PIETRA Il: 51.37 | m?

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z cafym wielobranzowym
projektem budowlanym, ktorego jest integralng czescig.

2. Dokfadne wymiary I usytuowanie elementow konstrukcyjnych ujeto na
rysunkach konstrukcyjnych.

3. Przed przystgpieniem do budowy wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy

sprawdzi¢ na rysunkach czesci konstrukcyjne].

4. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiarow podanych na rysunku, przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokoSciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce w roznic

wymiarow podanych na rysunku | wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodnic z

Projektantem.

9. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiafy stosowac
zgodnie z wiaSciwymi requlacjomi prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze

sztukg budowlang.

6. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow i
dodatkow niezbednych do wfasciwego montazu oraz ich poprawnego

funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

/. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne | konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
przewidzianymi przez producentow danych produktow | powinny
byc poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wfaSciwymi kartami

wymaganymi |

katalogowymi i instrukcjami producentow.

8. Podane rozwigzania materiafowe

na ich zastosowanie.

9. Tynki ozdobne (trawertyn) nalezy rozumie¢ jako tynk wzorowany na

I kolorystyczne przed rozpoczegciem robot
Wykonawca zobowigzany jest skonsultowac z Inwestorem | uzyskaC jego zgode

strukturze kamienia naturalnego trawertyn.
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1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.  2. Dokładne wymiary i usytuowanie elementów konstrukcyjnych ujęto na rysunkach konstrukcyjnych. 3. Przed przystąpieniem do budowy wszystkie elementy konstrukcyjne  należy sprawdzić na rysunkach części konstrukcyjnej. 4. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające w różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem. 5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 6. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów. 7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów. 8. Podane rozwiązania materiałowe i kolorystyczne przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest skonsultować z Inwestorem i uzyskać jego zgodę na ich zastosowanie. 9. Tynki ozdobne (trawertyn) należy rozumieć jako tynk wzorowany na strukturze kamienia naturalnego trawertyn.
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1. Murowanie ścian działowych. 2. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 3. Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbędnym osprzętem. 4. Montaż wyłazu rewizyjnego do przestrzeni strychowej. 5. Tynkowanie nowopowstałych ścian, uzupełnienie ubytku tynku w ścianach istniejących w tym również po robotach instalatorskich. 6. Wykonanie warstw wyrównawczych pod montaż posadzki z zaprawy cementowej. 7. Montaż na posadzce oraz schodach glazury z płytek ceramicznych 30x30 cm typu gres - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 8. Wykonanie cokołu o wysokości 10 cm z płytki gres. 9. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 10. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 11. Malowanie ścian powyżej lamperii farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 12. Wykonanie lamperii malowanej farbami olejnymi do wysokości 2.10m - kolorystyka wg wytycznych Inwestora. 13. Montaż sufitu podwieszanego systemowego 60x60 cm, wypełnienie z kasetonu g-k. Kolor sufitu biały. 14. Montaż pochwytu na klatce schodowej. 15. Montaż drzwi nowych drzwi stalowych - kolorystyka drzwi według wytycznych Inwestora.
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1. Wykonanie belki żelbetowej podwalinowej pod ścianę murowaną. 2. Murowanie ścian działowych. 3. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 4. Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbędnym osprzętem. 5. Tynkowanie nowopowstałych ścian, uzupełnienie ubytku tynku w suficie i ścianach istniejących w tym również po robotach instalatorskich. 6. Wykonanie warstw wyrównawczych pod montaż posadzki z zaprawy cementowej. 7. Montaż na posadzce oraz schodach glazury z płytek ceramicznych 30x30 cm typu gres - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 8. Wykonanie cokołu o wysokości 10 cm z płytki gres. 9. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 10. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 11. Malowanie ścian powyżej lamperii farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 12. Wykonanie lamperii malowanej farbami olejnymi do wysokości 2.10m - kolorystyka wg wytycznych Inwestora. 13. Montaż sufitu podwieszanego systemowego 60x60 cm, wypełnienie z kasetonu g-k. Kolor sufitu biały.
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1. Murowanie ścian działowych. 2. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 3. Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbędnym osprzętem. 4. Tynkowanie nowopowstałych ścian, uzupełnienie ubytku tynku w suficie i ścianach istniejących w tym również po robotach instalatorskich. 5. Wykonanie warstw wyrównawczych pod montaż posadzki z zaprawy cementowej. 6. Montaż na posadzce oraz schodach glazury z płytek ceramicznych 30x30 cm typu gres - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 7. Wykonanie cokołu o wysokości 10 cm z płytki gres. 8. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 9. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 10. Malowanie ścian farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 11. Montaż sufitu podwieszanego systemowego 60x60 cm z wypełnieniem z kaset g-k.
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1. Montaż nowej instalacji elektrycznej: oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, łączniki, okablowanie. Okablowanie prowadzić podtynkowo. 2. Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami i niezbędnym osprzętem. 3. Sprawdzenie drożności istniejącego kanału wentylacyjnego (w przypadku konieczności należy udrożnić kanał wentylacyjny). Montaż kominowych wentylatorów wyciągowych oraz ściennej kratki wentylacyjnej. 4. Tynkowanie nowopowstałych ścian, uzupełnienie ubytku tynku w suficie i ścianach istniejących w tym również po robotach instalatorskich. 5. Wykonanie warstw wyrównawczych pod montaż posadzki z zaprawy cementowej. 6. Montaż na posadzce oraz schodach glazury z płytek ceramicznych 30x30 cm typu gres - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 7. Wykonanie cokołu o wysokości 10 cm z płytki gres. 8. Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie ścian i sufitu. 9. Nakładanie natryskowo tynku akustycznego na sufit sali widowiskowej - nakładany tynk akustyczny o gr. 20 mm. Tynk akustyczny w kolorze jasnobrązowym. 10. Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 11. Malowanie ścian powyżej lamperii farbami lateksowymi - kolorystyka według wytycznych Inwestora. 12. Wykonanie lamperii z tynku ozdobnego (trawertyn) do wysokości 2.10m - kolorystyka wg wytycznych Inwestora. 13. Montaż podkonstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie pod montaż trybuny widowiskowej. 14. Montaż podłogi z płyty OSB o klasyfikacji ppoż. NRO. 15. Montaż wykładziny dywanowej, krawędzie stopni obrobione kątownikami aluminiowymi.
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PRZEKROJ P1
Posadzka sceny wykoriczona parkietem - ubytki parkietu nalezy
2.0 cm | usupetnic. Parkiet na catej powierzchni sceny nalezy
wycyklinowac.
- Istniejaca pfyta stropowa.
PRZEKROJ P2
20cm Wafstwa wykoriczeniowa z parkietu debowego lakierowanego
. lakierem bezbarwnym.
1.0 cm | Warstwa kleju montazowego.
8.0 cm | Ptyta zelbetowa zbrojona.
2.0 cm | Szalunek tracony z ptyty OSB o klasie ogniowej NRO.
— Konstrukcja stalowa.
PRZEKROJ P3

Posadzka sali widowiskowej wykoriczona parkietem - ubytki

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony

2.0 cm | parkietu nalezy usupetnic. Parkiet na catej powierzchni sali nalezy komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy PROMAD.
wycyklinowac. P :|GMINA JODEOWA
- Istniejgca ptyta posadzkowa. Ro MAD Inwestor: 39225 Jodlowa
PRZEKROJ P4 PRACOWNIA PROJEKTOWA P i widowi Wieiski
_ d _ . rzebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury .
1.0cm Ig/;ar;s)t;;/;rm%kanczemowa 2 plytek ceramicznych w kolorze NR OPIS POWIERZCHINI Ul. Gawrysia 6, 39-200 Debica Temat: w Jodtowej na dziatce nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodfowa Skala:
1.0cm JWarstwa Z/e}u montazowego o1 Lamperii z tynku ozdobnego (trawertyn) do wysokosci 2.10m - kolor tel. +48-608-638-560 1:50
: — - wg. wytycznych Inwestora. N , "
- |Istniejaca plyta posadzkowa. — ; : — Przedmiot rysunku: PRZEKROJ A-A Data:
PRZEKROJ P5 02 Sciana Talowa;;’:' farb:;'m/ emulsynymi do wysokosci sufitu - kolor Styczen 2017
1.0 Warstwa wykoriczeniowa z plytek ceramicznych w kolorze We. wytycznych Inwestora. . N . _ - N .
TEM | jasnoszarym. 03 Mlaowanie elementu ozdobnego farbami emulsyjnymi w kolorze PrOJektowaI. mgr inz. arch. Rafat Owczarek upr.proj. nr A-01/02 M/ rrys..
1.0 cm | Warstwa kleju montazowego. szarym.
4.0 cm | Wylewka cementowa. 04 Mlaowanie elementu ozdobnego farbami lateksowymi w kolorze Sprawdzii : mgr inz. arch. Ewa Zybura upr.proj. nr A-04
0.2cm | Warstwa poslizgowa. biatym. 27/PKOKK/2015 P
15.0 cm | Istniejaca piyta strop owa, 05 Laperia malowana farbami olejnymi - kolor wg. wytycznych Opracowa| . |mgrinz. Pawet Rzorica
1.5 cm | Tynk cementowo-wapienny. Inwestora.
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Posadzka sali widowiskowej wykoriczona parkietem - ubytki Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony
2.0 cm | parkietu nalezy usupetnic. Parkiet na catej powierzchni sali nalezy komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy PROMAD.
wycyklinowac. PROMAD :| GMINA JODEOWA
PRZEKROJ P1 —__| stniejaca pivia posadzkows. Inwestor: 39-225 Jodtowa
Posadzka sceny wykoriczona parkietem - ubytki parkietu nalezy _ PRZEKROJ i _ NR OPIS POWIERZCHN/ PRACOWNIA PROJEKTOWA Temat: Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury Skala:
2.0 cm | usupetnié. Parkiet na catej powierzchni sceny nalezy 1.0cm 2/;: szl:;/;r;/ng koriczeniowa z ptytek ceramicznych w kolorze Ul. Gawrysia 6, 39-200 Debica w Jodtowej na dziatce nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodtowa :
wycyklinowac. - = . N | +48-608-638- .
73 - Istniejgca ptyta posadzkowa. B wWytyezny ’ : . Al R- Data:
PRZEKROJ P2 . Przedmiot rysunku: PRZEKROJ B-B
. - - - PRZEKROJ P5 Sciana malowana farbami emulsynymi do wysokosci sufitu - kolor Styczen 2017
Warstwa wykoriczeniowa z parkietu debowego lakierowanego 02 wg. wytycznych Inwestora o~ y
2.0em | jakierem bezbarwnym. 10 Warstwa wykoriczeniowa z ptytek ceramicznych w kolorze ’ ’ A . . s ; N :
1.0cm | Warstwa Kleju montazowego. UM | jasnoszarym. 03 Mlaowanie elementu ozdobnego farbami emulsyjnymi w kolorze Pro]EktowaI- mgr inz. arch. Rafat Owczarek upr.proj. nr A-01/02 M/ rrys..
8.0cm | Plyta zelbetowa zbrojona. 1.0 cm | Warstwa kleju montazowego. szarym.
2.0cm | Szalunek tracony z plyty OSB o klasie ogniowej NRO. 4.0cm | Wylewka cerfvgntowa. 04 Miaowanie elementu ozdobnego farbami lateksowymi w kolorze SpraWdZ" : mgr inz. arch. Ewa Zybura upr.proj. nr A-05
. Konstrukgja stalowa., 0.2cm | Warstwa poslizgowa. biatym. 27/PKOKK/2015 M
PRZEKRGJ P3 115.50 cm I;tn//(e;qc&‘ Pf};ta stropowa. 05 Laperia malowana farbami olejnymi - kolor wg. wytycznych Opracowah mgr inz. Pawet Rzorca / &(/
.0 cm | Tynk cementowo-wapienny. Inwestora.
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Posadzka sali widowiskowej wykoriczona parkietem - ubytki Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony
2.0 cm | parkietu nalezy usupetnic. Parkiet na catej powierzchni sali nalezy komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy PROMAD.
wycyklinowac. PROMAD - GMINA JoDEOWA
PRZEKROJ P1 —__| stniejaca pivia posadzkows. Inwestor: 39-225 Jodtowa
Posadzka sceny wykoriczona parkietem - ubytki parkietu nalezy _ PRZEKROJ i _ NR OPIS POWIERZCHN/ PRACOWNIA PROJEKTOWA Temat: Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury Skala:
2.0 cm | usupetnic. Parkiet na catej powierzchni sceny nalezy 1.0cm 2/5“’": Zi‘;’;r;/”n‘; koriczeniowa z plytek ceramicznych w kolorze Ul. Gawrysia 6, 39-200 Degbica w Jodtowej na dziatce nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodiowa .
wycyklinowac. - - . N | +48-608-638- .
— Istniejaca plyta stropowa. 1.0cm | Warstwa kleju montazowego. o1 f;mﬁ/er;/ zzt;’yn;ulzﬁi:sl;gfago (trawertyn) do wysokosci 2.10m - kolor tel. +48-608-638-560 1:50
3 - stniejgca ptyta posadzkowa. ’ ’ : . _ :
PRZEKROJ P2 Istniejaca piyta posadzk o Przedmiot rysunku: PRZEKROJ C-C Data:
. - . - PRZEKROJ P5 Sciana malowana farbami emulsynymi do wysokosci sufitu - kolor Styczen 2017
Warstwa wykoriczeniowa z parkietu debowego lakierowanego 02 wg. wytycznych Inwestora o~ y
2.0em | jakierem bezbarwnym. 10 Warstwa wykoriczeniowa z ptytek ceramicznych w kolorze ’ ’ A . . s ; N :
1.0cm | Warstwa Kleju montazowego. UM | jasnoszarym. 03 Mlaowanie elementu ozdobnego farbami emulsyjnymi w kolorze PrOjektowaI. mgr inz. arch. Rafat Owczarek upr.proj. nr A-01/02 M/ rrys..
8.0cm | Plyta zelbetowa zbrojona. 1.0 cm | Warstwa kleju montazowego. szarym.
2.0cm | Szalunek tracony z plyty OSB o klasie ogniowej NRO. 4.0cm | Wylewka ce(ngntowa. 04 Miaowanie elementu ozdobnego farbami lateksowymi w kolorze SpraWdZ" : mgr inz. arch. Ewa Zybura upr.proj. nr A-06
. Konstrukgja stalowa., 0.2cm | Warstwa poslizgowa. biatym. 27/PKOKK/2015 M
PRZEKRGJ P3 115.50 cm I;tn//(e;qc&‘ Pf};ta stropowa. 05 Laperia malowana farbami olejnymi - kolor wg. wytycznych Opracowah mgr inz. Pawet Rzorca / &(/
.5cm ynk cementowo-wapienny. Inwestora.
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony

LEGENDA - OZNACZEN ELEMENTOW. || [<omurolwiek, bez pisemnej zgody sirmy Promao.
WYKONCZENIA SCIAN PROMAD Inwestor:; siomowa

39-225 Jodfowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA bud Ii widowiskowej Wiejskiego D Kult
Temat: Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury .

NR OPIS POWIERZCHNI Ul. Gawrysia 6, 39-200 Debica w Jodtowej na dziatce nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodtowa Skala
o1 Lamperii z tynku ozdobnego (trawertyn) do wysokosci 2.10m - kolor tel. +48-608-638-560 1:50

wg. wytycznych Inwestora. "

e ey Przedmiot rysunku: ELEMENTY DEKORACYJNE: I, 11, I, IV Data:
02 Sciana malowana farbami emulsynymi do wysokosci sufitu - kolor Styczer 2017

wg. wytycznych Inwestora. P
03 | Mlaowanie elementu ozdobnego farbami emulsyjnymi w kolorze Projektowat: | mgrinz. arch. Rafat Owczarek upr.proj. nr A-01/02 M/ Nr rys.:

szarym.
04 Mlaowanie elementu ozdobnego farbami lateksowymi w kolorze Sprawdzii: mgr inz. arch. Ewa Zybura upr.proj. nr A-07

biatym. 27/PKOKK/2015 M
05 Laperia malowana farbami olejnymi - kolor wg. wytycznych Opracowal' . |mgrinz. Pawet Rzorica / &(

Inwestora.
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lu
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